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KATA PENGANTAR

Penelitian merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilakukan selain
pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan Tinggi, berkolaborasi dengan
pemerintah dan swasta merupakan penggerak utama perkembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK) di sebuah Negara. Inovasi dan pembaharuan IPTEK diawali dari sebuah
penelitian dasar, dilanjutkan dengan penelitian terapan, dan pengembangan kapasitas.

Seminar Nasional Technopex merupakan salah satu agenda rutin yang diselenggarakan
oleh Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Teknologi Indonesia (IT1). Seminar
ini diadakan dengan tujuan sebagai sarana pertukaran informasi dari hasil penelitian dan
pengabdian masyarakat, serta perkembangan teknologi yang diterapkan atau dibutuhkan di
masyarakat. Seminar ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian Dies
Natalies ITI.

Mengacu pada bidang fokus yang tertuang pada Rencana Induk Penelitian (RIP) tahun
2021-2025 terdiri dari Energi Baru dan Terbarukan, Infrastruktur dan Permukiman serta Material
dan Manufaktur maka tema utama Seminar yang dipilih pada tahun 2023 adalah “Pembangunan
Kota yang Berkualitas, Terpadu dan Berkelanjutan”. Sedangkan untuk topik sesi paralel
adalah Perkotaan dan Transportasi, Infrastuktur dan Permukiman, Energi dan Lingkungan,
Pangan dan Kesehatan, Material dan Manufaktur, Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Terimakasih disampaikan kepada narasumber pada sesi utama yaitu Bapak Ir. Dwi
Hariyawan S, M.A (Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), Bapak Dr. Phil. Hendricus Andy Simarmata,
S.T., M.Si (Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia/lAP), Bapak Dr. Ir. Yuwono Imanto,
MBA., M.Ars (Direktur PT. Propan Raya), Bapak Dr. Phil., Ir. Rino Wicaksono, MAUD., MURP.,
Ph.D., IPU (Dosen Program Studi Arsitektur dan Perencanaan Wilayah & Kota) Institut Teknologi
Indonesia). Apresiasi juga disampaikan kepada sponsor PT. Pilar Rekacipta Industri, PT Pilar
Beton, PT. Propan Raya, PT. Murni Dharma Karya).

Terimakasih juga disampaikan kepada Perguruan Tinggi pendukung yaitu Universitas
Katolik Indonesia Atmajaya, Universitas Pamulang dan Swiss German University. Juga kepada
pada pemakalah pada sesi paralel atas partisipasinya. Atas nama Kepala PRPM, Saya mendukung
penuh berlangsungnya acara ini. Saya yakin bahwa Dies Natalies ITI 2023 akan menjadi acara
yang dapat meraih kesuksesan besar dan semoga semua harapan dari ITI, PRPM dan kontributor
lainnya akan terpenuhi dan berguna untuk semua.

Salam sukses
Prof. Dr. Ir. Joelianingsih, MT, IPM
Kepala Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM) — ITI



SUSUNAN PANITIA

Pengarah : Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar, IPU., ASEAN.Eng

Penanggung Jawab  : 1. Prof. Dr. Ir. Dwita Suastiyanti, M.Si., IPM., ASEAN.Eng
2. Dr. Ir. Sidik Marsudi, M.Si., IPM

Komite limiah Penelitian
1. Prof. Ir. Krishna Mochtar, MSCE., Ph.D., IPU
Dr. Ir. Aniek Sri Handayani, M.T., IPM
Dr. Sc-Ing., Ir. Riana Herlina L, M.T
Dr. Phil. Ir. Rino Wicaksono, S.T, M.T
Kholis Abdurrachman Audah, Ph.D
Dr. Jur. Sih Yuliana Wahyuningtyas, S.H., M.Hum

o akrown

Komite limiah Pengabdian Masyarakat
1. Dr. rer. Nat. Abu Amar, IPM
2. Medtry, ST, M.T

Panitia Pelaksana
Ketua : Prof. Dr. Ir. Joelianingsih, M.T, IPM
Sekretaris dan Bendahara : Rita Fatimah Nuraini, S.KM

Sistem Administrator technopex.iti.ac.id
1. Suryo Bramasto, S.T., M.T.
2. Muhamad Ramli, S.T.M.Kom
3. Ir. Linda Aliffia Yoshi, S.T, M.T, IPP

Seksi Prosiding
1. Eka Apriliasi, S.T., M.T
2. Ronald Akbar, S.T., M.T
3. Refranisa, S.T., M.T
4. Aliviana Demami, S.Ars, M.Ars

Seksi Acara
1. Adam Malik, S.T

Kesekertariatan dan Perlengkapan
1. Yana Mulyana, S.Kom



SUSUNAN ACARA TECHNOPEX 2023 — INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

RABU, 25 OKTOBER 2023

Waktu (wiB) | Durasi Kegiatan Oleh/PIC
(menit)
07.45 - 08.15 30 Registrasi o_Ian persiapan panitia pemutaran video Operator
promosi/profil ITI
08.15 - 08.20 5 Pembukaan kegiatan MC:
08.20 — 08.25 5 Menyanyikan lagu Indonesia Raya Semua/ Operator
08.25 - 08.30 5 Pembacaan doa Ir. Rulyensi Rasyid, M.KKK
08.30 — 08.40 10 Sambutan ketua panitia Semnas Technopex ITI E/:qlt :)Pr"v:r' Joelianingsih,
Dr. Ir. Marzan Aziz
08.40 - 08.50 10 Sambutan Rektor ITI Iskandar, IPU., ASEAN-Eng
08.50 — 08.53 3 Sesi foto bersama Operator
Penyerahan penghargaan sponsor :
Pilar Group . .
Prof. Dr. Ir. Dwita S, M.Si.
08.53 — 08.56 3 Rektor ITI ' '
PT. Propan Raya IPM., ASEAN-Eng
PT. Murni Dharma Karya
08.56 — 09.00 4 Vldeo_ company profile sponsor (PT Propan Raya & PT. Operator
Murni Dharma Karya)
09.00 — 09.30 30 Pembicara 1 : Ir. Dwi Hariyawan S, M.A Moderator
09.30 — 10.00 30 F,\’/tlargiblcara 2 : Dr. Phil. Hendricus Andy Simarmata, S.T., | Moderator
Moderator, penghargaan :
. . Dr. Ir. Marzan Aziz
10.00 - 10.15 15 Tanya jawab + Pemberian penghargaan Iskandar, IPU., ASEAN-Eng
(Pembicaral & 2)
10.15-10.45 30 Pembicara 3 : Dr. Ir. Yuwono Imanto, MBA., M.Ars Moderator
Pembicara 4 : Dr. Phil, Ir. Rino Wicaksono, ST.,
10.45-11.15 30 MARCHUD., MURP., IPU Moderator
Moderator, penghargaan :
Dr. Ir. Sidik
11.15-11.30 15 Tanya jawab + Pemberian penghargaan Marsudi,M.Si.,IPM
(Pembicara 1l & 2,
moderator)
11.30-12.00 30 Informasi tentang sesi paralel MC
12.03 —13.00 ISHOMA
13.00 — 14.00 60 Sesi paralel 1 (Breakout room : 11) Moderator dan Co-Host
14.00 — 14.30 30 Tanya jawab sesi paralel 1 Moderator
14.30 — 15.30 60 Sesi paralel 2 Moderator dan Co-Host
15.30 — 16.00 30 Tanya jawab sesi paralel 2 Moderator
16.00 — 16.15 15 Penutup dan foto bersama pada setiap room Moderator dan Co-Host
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DAFTAR PEMAKALAH
KELAS PARALEL

ROOM A (SESI PERTAMA)

Pengabdian kepada Masyarakat
Moderator: Linda Aliffia Yoshi, ST, MT, IPP

Co-Host: Alifah Sufi Syawalani

WAKTU KODE NAMA JUDUL ABSTRAK
PEMBERDAYAAN
Nita Delima, Jaja Jaja, m'él?ﬂ\lgAAllq\lgﬁ,?\lTP%?(l)_él\lflTERASI
13.00 - 13.10 A S1 1177 Nita gﬁrigl“furwantl, Deddy As DIGITAL UNTUK MENDUKUNG
GERAKAN LITERASI
NASIONAL
PELATIHAN PEMBUATAN
KRAN AIR OTOMATIS
BERBASIS ELEKTRONIKA
13.10 - 13.20 A S1 1185 Fra_mky Chandra Satria CERDAS SEBAGAI UPAYA
' ' Franky Arisgraha PENGHEMATAN AIR BERSIH
BAGI SISWA DI SMA AR-
ROHMAH DAU KABUPATEN
MALANG
PELATIHAN TEKNOLOGI
PuUrbowo Purbowo PENGOLAHAN MIE MOKAF
1320-1330 | ASL1194. Canggih Nailil Maghfiroh, | FADA LEMBAGA
’ ' Canggih Miftachul Chusnah " | MASYARAKAT DESA HUTAN
(LMDH) SUMBER PANDAN
MAKMUR
Bszv: 22:3:: :z:zm:: PENGEMBANGAN PETERNAK
_ Faiz Rahman Siddig ’ LEBAH KLANCENG DI DUSUN
13.30 - 13.40 A _S1 1202 Dewi Didik Setyawan Fra,ya TENGKLIK DESA KEDAWUNG,
Kartika Sari Me'lria Odelia KECAMATAN JUMAPOLO
' . KABUPATEN KARANGANYAR
Intan Eka Saputri
PEMANFAATAN MESIN
PENGAYAK UNTUK
A_S1 1205 . PENINGKATAN PRODUKTIVI-
1340-1380 | Amelia Amelia Sugondo TAS PEMBUATAN PUPUK
KOMPOS DI DESA
MOJOTRISNO
Ahmad Soimun,
Muhammad Rafi, Putu MENINGKATKAN
Reny Sai, Jesika Arnetta PEMAHAMAN PENGEMUDI
Nainggolan, Sang Ayu ANGKUTAN BARANG
A S1 1207 Putq E_tasari, Kadek Jodi TENTANG TATA CARA
13.50 - 14.00 Ahmad - Ardiwirawan, Sandya PEMUATAN, PENGANGKUTAN,
Zahira, Septian Tegar DAN PEMBONGKARAN
Aulia Sihotang, Shella BARANG MELALUI
Fitria Hidayah, SOSIALISASI DI DESA MITRA
Muhammad Syahrul SAMSAM TABANAN
Fachreza
14.00 - 14.20 Tanya-Jawab Kelas Paralel Sesi 1
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ROOM A (SESI KEDUA)

Pengabdian kepada Masyarakat
Moderator: Linda Aliffia Yoshi, ST, MT, IPP

Co-Host: Alifah Sufi Syawalani

WAKTU KODE NAMA JUDUL ABSTRAK
IMPLEMENTASI APLIKASI
PEMANTAU AKTIVITAS BELAJAR,
. . o PENDUKUNG PROGRAM
14.20 - 14.30 A S2 1280 Aila Aila Gema Safitri PENGEMBANGAN KARAKTER PADA
YAYASAN PENDIDIKAN ITQAN
BANDUNG
i\eéﬁfyiaﬁiﬂﬁ;n qy | TRANSFER TEKNOLOGI DAN
14.30 - 14.40 A S2 1289 Jefree Christian. Hatib PENANAMAN NILAI-NILAI
' KEISLAMAN DAN KEBANGSAAN
Rachmawan
OPTIMALISASI MEDIA
. Dwi Ely Negeri PEMBELAJARAN UNTUK SEKOLAH
14.40 - 14.50 A_S2_1298_Dwi |\ riawan HINTERLAND DALAM
PEMBELAJARAN JARAK JAUH
PERANGKAT MODERN PEMBERSIH
Alma Nur Roisatul OTOMATIS UNTUK HEWAN TERNAK
14.50 - 15.00 A_S2_ 1322 Alma | 1o criihah SAPI DI DILLEM WILIS
TRENGGALEK
Markus Diantoro, PENGADAAN SISTEM DISTRIBUSI
Nasikhudin, KONEKSI JARINGAN INTERNET
A S2 1324 Aripriharta, UNTUK PENINGKATAN
15.00 - 15.10 M_arkLTs - Izzatunnisa PRODUKTIVITAS KARYAWAN DAN
Azzahra, Ade WISATAWAN DI AREA
Siyanti Nurul PETERNAKAN DAN CAMPING
Hidayah GROUND
Markus Diantoro,
Chusnana Insjaf PENGEMBANGAN RAFTING/TUBING
A S2 1325 Yo_giha}ti, Her!in DAN JOGGING TRACK SEBAGAI
15.10 - 15.20 M_alrkJs - Pujiarti, Roshifah WAHANA KELUARGA BERBASIS
Dinilgoyyimah Al WISATA ALAM DI KAWASAN DILEM
Farug, Sandriana WILIS KABUPATEN TRENGGALEK
Parantean
Linda Aliffia Yoshi,
Setiarti Soekotjo, PENDAMPINGAN PENGRAJIN TEMPE
Joelianingsih DAUN WARU KAMPUNG BUARAN
15.20 - 15.30 A_S2 1229 Linda | Joelianingsih, Abu UNTUK PENINGKATAN EKONOMI
Amar, Adhi DAN TERCAPAINYA PROSES
Risdiyanto, Dian PRODUKSI BERSIH
Ayu Saputri, Anwar
15.30 — 15.50 Tanya-Jawab Kelas Paralel Sesi 2
15.50 - 16.00 Penutup & Sesi Foto Bersama Pada Setiap Room oleh Moderator
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ROOM B (SESI PERTAMA)

Teknologi Informasi dan Komunikasi
Moderator: Suryo Bramasto, ST, MT

Co-Host: Adhi Maulana Yusuf

WAKTU KODE NAMA JUDUL ABSTRAK
PENGEMBANGAN VIDEO
PEMBELAJARAN UNTUK
oo R | et o
' ' vul Andika Jauril Rivadi | MAHASISWA MENGENAI
y yadl | bl AKSANAAN METODE DESIGN
THINKING
PERANCANGAN UI/UX WEB UMKM
8 S1 1174 GRIYA BATIK BARATA JEMBER
13.10 - 13.20 Hind Bunwanto | Hadi Purwanto MENGGUNAKAN METODE DESIGN
THINKING DAN EMOTIONAL
INTELLIGENCE
RESPONS PETANI TERHADAP
B_S1 1180 . LAYANAN KONSULTASI PADI (LKP)
13.20 - 13.30 Emlan Fauzi Emlan Fauzi DI KABUPATEN BENGKULU
SELATAN
13.30 - 13.40 ggﬁj&itlo%— Benedicto Reinaldy | PREDIKSI KELULUSAN PELAJAR
: : . Pramananditya MENGGUNAKAN DECISION TREE
Reinaldy
B S1 1196_ UNIVERSITY TO INDUSTRY
13.40 - 13.50 Gembong Gembong Baskoro KNOWLEDGE TRANSFER: FROM
Baskoro ACADEMIC TO PRACTICE
MEMBANGUN MODEL ANALISIS
8 S1 1107 BERITA SMART FARMING DENGAN
13.50 - 14.00 g | Irfan Ardiansah PENDEKATAN DIFFBOT
KNOWLEDGE GRAPH DAN ANALISIS
SENTIMEN
14.00 - 14.20 Tanya-Jawab Kelas Paralel Sesi 1
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ROOM B (SESI KEDUA)

Teknologi Informasi dan Komunikasi
Moderator: Suryo Bramasto, ST, MT

Co-Host: Adhi Maulana Yusuf

WAKTU KODE NAMA JUDUL ABSTRAK
8 S2 1209 Zﬂrﬂiﬂ?mﬁﬂ odo | APLIKASI BIODIVERSITY
14.20 - 14.30 Nitermed. | Rizaldo. Higaeni | NFORMATICS DALAM SEBARAN
Arharm Higaen. Aita MAKHLUK HIDUP BERBASIS
Desian ANDROID DAN GIS
EVALUASI TERHADAP METODE
B_S2 1222 PENERAPAN ENTERPRISE
14.30 - 14.40 Surya SuryaBramasto | ARCHITECTURE (EA) FRAMEWORK
Bramasto (STUDI KASUS: PERUSAHAAN
FARMASI GLOBAL)
Nabil Najmudin,
Bintang .
B_S2 1227 | oW KAJIAN LITERATUR: DAMPAK
14.40 - 14.50 Nabil Anugerah KEHADIRAN GITHUB COPILOT PADA
Najmudin 9 . PEKERJAAN PROGRAMMER
Ramadhan Arinal,
Fayruz Rahma
Anak Agung Ngr. | POTENSI PENGEMBANGAN
14.50 - 15.00 iﬁiE_AlZSr?_ Bgs. Surya WELLNESS TOURISM DI SANUR
9ung | pramana DENPASAR
IMPLEMENTASI GENERATIVE PRE-
B S 1270 Dino Hariatma TRAINED TRANSFORMERS 2 UNTUK
15.00 - 15.10 D= | Putra, Gagas MENGOREKSI KESALAHAN
Wahyu llham Noto | PENULISAN BAHASA INDONESIA
PADA DOKUMEN JURNAL
IMPLEMENTASI GENERATIVE
15.10 - 15.20 B_S2 1285_ | Luthfiya Rifgi PRETRAINED TRANSFORMER 2 (GPT-
Luthfiya Bahasuan 2) DALAM PEMBUATAN ABSTRAK
PADA DOKUMEN JURNAL
Imam Fachri, Hilal
Fauzan, Hilal
Fauzan, Bagus
Hanafi, Bagus
1, Bag\ SISTEM PENGENDALIAN DAN
1520-1530 | B_S2 1356_ | Hanafi, Hafizh PEMANTAUAN KUALITAS AIR
Imam Aliyudin Amrullah, BERBASIS |OT
Hafizh Aliyudin
Amrullah, Novy
Hapsari, Novy
Hapsari
15.30 - 15.50 Tanya-Jawab Kelas Paralel Sesi 2
15.50 — 16.00 Penutup & Sesi Foto Bersama Pada Setiap Room oleh Moderator
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Energi

ROOM C (SESI PERTAMA)

Moderator: Ulfah Khairiyah Luthfiyani, S.T., M.Eng

Co-Host: Amelia Putri Utami

WAKTU KODE NAMA JUDUL ABSTRAK
Katon Adhi
Prayogo, Dwi
Yuliaji Yuliaji,
Roy Waluyo
Waluyo, Adhika
E;‘r?]%fgkas KARAKTERISASI BEDA
Enggar TEMPERATUR AIR DALAM PIPA
C S1 1190 Pamungkas, Ryan TANGKI PEMANAS BERDASARKAN
13.00-13.10 | Katon Adhi Oktaviandi PERUBAHAN DAYA HEATER
Pray0go Oktaviandi, Nur SELAMA KONDISI TUNAK PADA
Rochman ALIRAN SIRKULASI ALAMI
Budiyanto, Esa MENGGUNAKAN UNTAI
S REKTANGULAR FASSIP-04 VER.O
Putra Ariesta
Raharjo, Shendy
Akbar Maryadi,
Putut Hery
Setiawan, Mulya
juarsa Juarsa
ANALISA TERMODINAMIKA HEAT
C si 1191 S RECOVERY STEAM GENERATOR
13.10 - 13.20 Tati Ardiyati Tati Ardiyati SEKALI LINTAS PADA PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA UAP BERBAHAN
BAKAR BIOGAS
C 1 1223 o ANALISA PENGARUH
13.20 - 13.30 PUrWO Samiaji Purwo Samiaji KARAKTERISTIK PELUMASAN PADA
MESIN DIESEL MITSUBISHI FE 74
PERANCANGAN PRESSURE VESSEL
C_S1 1225 DENGAN SOFTWARE PV ELITE PADA
13.30-13.40 Aurel Leonard | Aurel Leonard KAPASITAS 0,5 M3 TEKANAN 8 BAR
DAN MATERIAL SS304
Aripin Triyanto, RANCANG BANGUN PROTOTIPE
13.40 - 13.50 C_S1.1231_ Muhammad PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
Avripin Triyanto Mardani HYBIRID (PLTS-PLTB-PLN) PADA
TANAMAN HIDROPONIK
. EVALUASI KONSUMSI BAHAN
C_S1 1236 M Zaky Zaim
13.50 - 14.00 M Zaky Zaim Muhtagi Pujianto | SAKAR PADA SISTEM DIESEL
Muhtadi Pujiamo’ GENERATOR MENGGUNAKAN
ALGORITMA ANFIS
14.00 - 14.20 Tanya-Jawab Kelas Paralel Sesi 1
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ROOM C (SESI KEDUA)

Energi

Moderator: Ulfah Khairiyah Luthfiyani, S.T., M.Eng

Co-Host: Amelia Putri Utami

WAKTU KODE NAMA JUDUL ABSTRAK
PENGOPTIMALAN PEMANFAATAN
. . ENERGI SURYA UNTUK
14.20 - 14.30 il—s’iﬁ— 1242_ g'gg‘n!\gr?gsgo PENGURANGAN JEJAK KARBON -
| SEBUAH REVIEW LITERATUR
PEMANFAATAN ENERGI ANGIN
14.30 - 14.40 C_S2_1286_ Rian Supriatna, DENGAN PLTB 150 WATT
: : Rian aripin triyanto MENGGUNAKAN SISTEM HYBRID
PADA TANAMAN HIDROPONIK
ﬁ‘:ﬁg{‘u“; Nadya | £y bERIMENTAL STUDY OF
rum, PARTICULATE EMISSION
14.40 - 14.50 (EZaSeZH_nle29l_ w;‘rs\‘l'v'lﬁh'sr; 'J't(')‘;?:at CHARACTERISTICS IN SUGARCANE
9 proadl, | B AGASSE BY USING FIXED GRATE
Maulana Gilar
FURNACE
Nugraha
C 2 1310 ﬁ/lngilﬁkmﬁgsani ANALISIS PERFORMA FLASH TANK
14.50 - 15.00 ST - Khasan Fauan | BRINE GEOTHERMAL
yaliq ' MENGGUNAKAN SIMULASI CFD
Fauzun
KARAKTERISTIK TEMPERATUR DAN
C S2 1312 Muhamad Andika | PERUBAHAN ENERGI INTERNAL
15.00 - 15.10 Muhammad Aoriansvah PADA PRE-COOLER UNTAI
Andika priansy REKTANGULAR FASSIP-04 VER.0
BERBASIS SIMULASI CFD
C 5 1331 X?‘;'nb Sgé'n""lrr‘]a RANCANG BANGUN PLTS SOLAR
15.10 — 15.20 N KJU Su%aning?yas TRACKER DUAL AXIS BERBASIS 10T
Rexa Matloin MENGGUNAKAN ESP32
LITERATUR REVIEW: PERFORMA
Mohtar Suyitno, BATERAI LITHIUM-ION, LITHIUM-
15.20 - 15.30 C_S2 1346 Andre Yoan SULFUR, DAN LITHIUM-AIR
' ' Mohtar Setyanjana, Sovian | SEBAGAI PENGGERAK UAV
Avritonang SPIONASE PERTAHANAN DAN
KEAMANAN
15.30 - 15.50 Tanya-Jawab Kelas Paralel Sesi 2
15.50 — 16.00 Penutup & Sesi Foto Bersama Pada Setiap Room oleh Moderator
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ROOM D (SESI PERTAMA)

Infrastruktur & Pemukiman
Moderator: Refranisa, ST, MT

Co-Host: Mega Puspitasari

WAKTU KODE NAMA JUDUL ABSTRAK
D S1 1176 KESESUAIAN KEBERADAAN
13.00 - 13.10 Fe_bi anti - Febiyanti Sukardi KAWASAN SEKTOR PERTAHANAN
y DI KOTA TANGERANG SELATAN
ANALISIS PERBANDINGAN
Dwi Febriana ESTIMASI ANGGARAN BIAYA SNI
13.10 - 13.90 D S1 1187 Sitomoul DAN KONTRAKTOR (STUDI KASUS:
' ' Dwi Febriana Melloﬁke, Ardan PENINGKATAN JALAN JRS PANJI
y DABUTAR - LAE GORAT, KEC.
SITINJO, SUMATERA UTARA)
Linda Dwi ANALISIS KRITERIA TRANSIT
13.20 - 13.30 D_S1 1198_ Rohmadiani, Indri ORIENTED DEVELOPMENT DI
' ' Linda Dewi KAWASAN STASIUN WONOKROMO,
Rochmawanti KOTA SURABAYA
Gede Dinar ANALISIS DAN KOORDINASI
D S1 1200 Wangsa, Putu Eka SIMPANG BERSINYAL SIMPANG
13.30 - 13.40 nge_ - Suartawan, A. A. PASAR PON DAN SIMPANG
Bagus Oka Khrisna | NONONGAN MELALUI
Surya PENDEKATAN PKJI 2023 DAN VISSIM
PEMBANGUNAN KOTA MELALUI
D_S1 1203_ . . KONSEP SMART CITY (URBAN
13.40-13.50 Sumardi Sumardi Sadi DEVELOPMENT THROUGH THE
SMART CITY CONCEPT)
13.50 - 14.00 gar?js—ﬂlélo— Ganestha ANALISA PEDESTRIAN DAN LAPAK
) ' I . Viegianthie PERDAGANGAN DI CILENGGANG
Viegianthie
14.00 - 14.20 Tanya-Jawab Kelas Paralel Sesi 1
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ROOM D (SESI KEDUA)

Infrastruktur & Pemukiman
Moderator: Refranisa, ST, MT

Co-Host: Mega Puspitasari

WAKTU KODE NAMA JUDUL ABSTRAK
D S2 1211 . DESAIN HALTE BUS KAWASAN
1420-14.30 | paidillah Ubaidillah CILENGGANG
IDENTIFIKASI AKSESBILITAS DI
D S2 1212 . KAWASAN TAMAN LITERASI
14.30 - 14.40 Fazika Mohamad Fazika | \ )\ eTHA CHRISTINA TIAHAHU DI
BLOK M
D 2 1913 IDENTIFIKASI ELMENT
14.40 - 14.50 Arva - m.arya sapcahadi | PERANCANGAN KOTA DI
y KAWASAN CIATER
PERENCANAAN PEDESTRIAN DAN
1450 - 15.00 ,\Dﬂﬁgr—aﬁjl— '\\("G‘r‘:?raxt“' HALTE BUS DI KAWASAN DAERAH
yy CIATER
. . IDENTIFIKASI TEORI KEVIN LYNCH
15.00 - 15.10 gﬁ?:b_igls_ aigsni?;;?iFebr' PADA KELURAHAN BUARAN
SERPONG
Kadek Jodi
Ardiwirawan, Adi
Cakra Kusuma, | | ANALISIS PENONAKTIFAN
Kadek Nanda JEMBATAN TIMBANG DESA
15.10 - 15.20 D S2 1233 Andika Putra, BUNGKULAN DAN DESA BANJAR
' ' Kadek Anak Agung Sayu | ASEM TERHADAP POTENSI
Melia Ananta KENDARAAN ODOL DI KABUPATEN
Mahesuari, Putu BULELENG
Ayu Mas
Widyanti
ANALISIS FASILITAS KAMAR
15.20 — 15.30 D S2 1382_ Muhammad Ikbar | MANDI DI KAMPUS ITI : MENILAI
: : Muhammad Ikbar | Zaki Barkah KENYAMANAN, KEBERSIHAN, DAN
KETERJANGKAUAN
15.30 - 15.50 Tanya-Jawab Kelas Paralel Sesi 2
15.50 — 16.00 Penutup & Sesi Foto Bersama Pada Setiap Room oleh Moderator
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ROOM E (SESI PERTAMA)

Manjemen Industri
Moderator: Dr. Annuridya RPO, S.Pi, MM

Co-Host: Dian Ayu Sa|

putri

WAKTU

KODE

NAMA

JUDUL ABSTRAK

13.00 - 13.10

E_S1 1201_Dony
Septriana Rosady

Dony Septriana
Rosady

HUBUNGAN TINGKAT AKTIVITAS
FISIK DENGAN STATUS
KEBUGARAN FISIK PADA PEKERJA
SATUAN PENGAMANAN

13.10 - 13.20

E_S1 1220
Hafid Abdullah

Hafid Abdullah

ANALISIS PERBAIKAN KUALITAS
PRODUK SEBAGAI UPAYA
PENGEMBANGAN SUPPORTING
INDUSTRIES (STUDI KASUS: DI
INDUSTRI PEMBUAT KOMPONEN
LOGAM PT. MTM)

13.20 - 13.30

E_S1_1221
Rizky Maulana

Rizky Maulana

KAJIAN GREEN BELT DI KAWASAN
RAWA MEKARJAYA

13.30 - 13.40

E_S1_1238_
Rizky Aji Saputra

Rizky Aji Saputra

ANALISIS KUALITAS PRODUK
ASHIHA (PROPOLIS) DENGAN
METODE SIX SIGMA UNTUK
MENURUNKAN PRODUK REJECT DI
PT. NANO HERBALTAMA
INTERNATIONAL

13.40 - 13.50

E_S1_1276_Suci

Suci Indryati,
Afiq Azfar
Pratama, Sri
Handayani

PRA-RANCANGAN PABRIK
NITROSELULOSA DARI SELULOSA
DENGAN KAPASITAS 15.000
TON/TAHUN

13.50 - 14.00

E S1 1277 Sarita

Sarita Premana

PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PERPUSTAKAAN
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
DENGAN METODE QUALITY
FUNCTION DEVELOPMENT

14.00 - 14.20

Tanya-Jawab Ke

las Paralel Sesi 1
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ROOM E (SESI KEDUA)

Manjemen Industri
Moderator: Dr. Annuridya RPO, S.Pi, MM

Co-Host: Dian Ayu Saputri
WAKTU KODE NAMA JUDUL ABSTRAK
MANAJEMEN STRATEGI DALAM
.. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
14.20 - 14.30 E S2 1288 Made | Made Dwijadhana DI DESA BUAHAN KECAMATAN
KINTAMANI KABUPATEN BANGLI
Melita Velincia, ANALISIS PENGGUNAAN ALAT
.. | Annuridya PELINDUNG DIRI PADA
14.30-14.40 | B _S2 1319 Melita | o o idta pratiwi | KARYAWAN DI UNIT PRODUKSI PT
Octasylva XYz
EZ%;érgglegﬁzh IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN
. ' | RISIKO DALAM PROYEK
14.40 - 14.50 E_S2 1327 Fauzul é(r)\guigsggratmi PEMBANGUNAN GEDUNG
Y KOMPRESOR UNIT 3 DI PT.XYZ
Octaslyva
Nilasari ., EVALUASI KESEHATAN DAN
Annuridya KESELAMATAN KERJA DI
14.50 - 15.00 E_S2 1332_ Rosyidta Pratiwi LINGKUNGAN KANTOR:
' ' Nilasari Octasylva, PENERAPAN METODE RAPID
Annuridya OFFICE STRAIN ASSESSMENT
Rosyidta (ROSA) PADA PT. X
PEMBUATAN BAHAN ACUAN
STANDAR INTERNAL DARI
KONSENTRAT TIMBAL SULFIDA
15.00 - 15.10 E_S2 1340 Eristia | Eristia Rahmannita | (PbS) DENGAN PARAMETER
PENGUJIAN KADAR LOGAM (Ag)
SECARA AAS-FLAME DI PT
GENERASI MUDA BERSATU
... | SERVICE QUALITY OF FRUIT
15.10 - 15.20 E]_o?g_ilS?Q_Purno m;;g;‘;:”g' Ursila | SE| | ER AT BENHILL MARKET:
g CASE STUDY
Rina Widva PERANCANGAN PROSEDUR
15.20 — 15.30 E_S2 1388 Rina | ¢\ o\ cic y EVAKUASI KEBAKARAN DI
y INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
15.30 - 15.50 Tanya-Jawab Kelas Paralel Sesi 2
15.50 — 16.00 Penutup & Sesi Foto Bersama Pada Setiap Room oleh Moderator
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ROOM F (SESI PERTAMA)

lImu & Teknik Material

Moderator: Ir. Ismojo, M.T
Co-Host: Rizki Ayumustiko

WAKTU KODE NAMA JUDUL ABSTRAK
Adi Kurniawan, PENGARUH TEKANAN PADA MESIN
E 51 1178 Mohamad PRESS PNEUMATIC UNTUK
13.00 - 13.10 Adi Kurniawan Zaenudin, Yasya | PEMBUATAN BRIKET DENGAN
Khalif Perdana MENGGUNAKAN JIG MATERIAL
Saleh SKD 11
Rizal Fahmi, RANCANG BANGUN DAN ANALISIS
E 51 1179 Rizal Mohamad KEKUATAN RANGKA
13.10 - 13.20 Eahmi - Zaenudin, Yasya | BERDASARKAN VARIASI
Khalif Perdana MATERIAL PADA PROTOTIPE BELT
Saleh CONVEYOR
E o1 1181 M mozhﬁqz('f“f'“' RANCANG BANGUN MESIN PRESS
13.20 - 13.30 Zaenal Arifin Zaenudin. YKP PENCETAK BRIKET ARANG
Saleh BERBAHAN KAYU JAMBU BlJI
fﬂagﬁgr'nﬁé'f'”’ PERANCANGAN KONTROLER PADA
13.30 - 13.40 F_S1 1182 Zaenal | . Yasya KONVEYOR PENDETEKSI BERAT
Arifin Khalif Perdana MENGGUNAKAN LOAD CELL
BERBASIS PLC
Saleh
Eathia Labibah SINTESIS PERAK NANOPARTIKEL
F S1 1226 Fathia | Zalfa, Avi Waras MENGGUNAKAN CEIBA
13.40-13.50 Labibah Zalfa Setya’vvati Satrio PENTANDRA DENGAN
: PENGAPLIKASIAN SPEKTRO UV-
Kuntolaksono
VIS
_ Febriansyah PENGARUH PENAMBAHAN ABU
13.50 - 14.00 F_S1_1240_Febrian Wijaya SEKAM PADI DAN KAPUR
syah Wijaya Kamaluddin Lubis | TERHADAP INDEKS PLASTISITAS
PADA TANAH GAMBUT
14.00 - 14.20 Tanya-Jawab Kelas Paralel Sesi 1
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ROOM F (SESI KEDUA)
lImu & Teknik Material

Moderator: Ir. Ismojo, M.T

Co-Host: Rizki Ayumustiko

WAKTU

KODE

NAMA

JUDUL ABSTRAK

14.20 - 14.30

F S2 1241
Eso Solihin

Eso Solihin

PENGARUH KOMBINASI PUPUK
MAJEMUK NPK TERHADAP
PERTUMBUHAN DAN HASIL
TANAMAN CABAI (CAPSICUM
ANNUM L.)

14.30 - 14.40

F_S2_1248
Pringgo Asmoro

Pringgo Asmoro

ANALISA PENGARUH
TEMPERATUR ARTIFICIAL AGING
TERHADAP STRUKTUR KRISTAL,
KEKERASAN DAN KUAT TARIK
PADUAN INGAT BENTUK CuZnAl

14.40 - 14.50

F_S2 1249
Benedigtus

Benedigtus Kunto
Bagaskoro

ANALISA PENGARUH
TEMPERATUR ARTIFICIAL AGING
TERHADAP KEKERASAN, UKURAN
KRISTAL, KERAPATAN DISLOKASI,
REGANGAN MIKRO KISI, DAN
KUAT TARIK PADUAN AA7075

14.50 - 15.00

F_S2_1259 Dilla

Dilla Nurfadillah

PEMILIHAN SUMBER LIMBAH ABU
BOILER KELAPA SAWIT DARI
SUMATERA SEBAGAI BAHAN
BAKU SILIKA NANOPARTIKEL

15.00 - 15.10

F S2 1341
Mohammad Haifan

Mohamad Haifan,
Ismojo Ismojo,
Henri Oktafian

ANALISA PENGARUH WAKTU
PENAHANAN PROSES TEMPERING
TERHADAP STRUKTUR MIKRO DAN
SIFAT MEKANIS BAJA AISI 4340

15.10 - 15.20

F_S2_1265_Dwita

Dwita Suastiyanti,
Muhammad Igbal
Alfurgon

OPTIMASI DESAIN KEKUATAN
STRUKTUR GERBONG DATAR 42
TON BERBAHAN DASAR BAJAJIS G
3101 DENGAN SIMULASI BEBAN
MENGGUNAKAN METODE ELEMEN
HINGGA

15.20-15.30

F_S2 1398 Nabil

Nabil Sabah Januar

UJI LINIERITAS, PRESISI, AKURASI,
DAN ESTIMASI KETIDAKPASTIAN
PENGUJIAN METODE PENETAPAN
KADAR GLIFOSAT DALAM PRODUK
HERBISIDA SECARA
KROMATOGRAFI CAIR KINERJA
TINGGI (KCKT)

15.30 -15.40

F S2 1262
Jeremia Deni

Jeremia Deni Adjie

EKSTRAKSI NANOSELULOSA DARI
TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT
(EPOB): HASIL AWAL FTIR

15.30 - 15.50

Tanya-Jawab Kelas Paralel Sesi 2

15.50 — 16.00

Penutup & Sesi Foto Bersama Pada Setiap Room oleh Moderator
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ROOM G (SESI PERTAMA)

Pangan dan Pengabdian kepada Masyarakat
Moderator: Ir. Shinta Leonita, STP, M.Si

Co-Host: Adam Malik, ST

WAKTU

KODE

NAMA

JUDUL ABSTRAK

13.00 - 13.10

G_S1 1188
Jhon Firison

Jhon Firison

PEMANFAATAN RUMPUT LAUT DI
KABUPATEN KAUR, PROVINSI
BENGKULU

13.10-13.20

G_S1 1199
Dian Susanti

Dian Susanti

ANALISIS KARIOTIPE STEVIA
VARIETAS LOKAL
TAWANGMANGU

13.20 - 13.30

G_S1 1246 _
Nuning Rahmawati

Nuning
Rahmawati

PERAN PENGOBAT TRADISIONAL
DALAM PENINGKATAN
KESEHATAN MASYARAKAT
MELALUI PEMANFAATAN
TANAMAN OBAT DI ETNIS
TOLAGE, SULAWESI TENGAH

13.30 - 13.40

G_S1_1247 Rizqi

Rizqgi Dwi
Saputro

PENGARUH KONSENTRASI GULA
AREN DAN KONSENTRASI
KARAGENAN PADA MINUMAN
JELLY CINCAU HIJAU (PREMNA
OBLINGIFOLIA MERR)

13.40 - 13.50

G_S1_1268_Elsais

Elsais Kisti Faiki

PENGARUH PENANGANAN AWAL
BAHAN DAN WAKTU MASERASI
PADA AKTIVITAS ANTIBAKTERI
EKSTRAK BATANG TALAS BOGOR
(COLOCASIA ESCULENTA)
TERHADAP ESCHERICHIA COLI

13.50 - 14.00

G_S1_1272_Jovita

Jovita Aurelia,
Daru Seto Bagus
Anugrah

THE INFLUENCE OF BIOGAS STOVE
COOKING ON THE SENSORY
QUALITY OF STEAMED AND
BOILED CASSAVA (MANIHOT
ESCULENTA)

14.00 - 14.20

Tanya-Jawab Kelas Paralel Sesi 1

XXX




ROOM G (SESI KEDUA)

Pangan dan Pengabdian kepada Masyarakat
Moderator: Ir. Shinta Leonita, STP, M.Si

Co-Host: Adam Malik, ST

WAKTU

KODE

NAMA

JUDUL ABSTRAK

14.20 - 14.30

G_S2_1320_
Bomby

Bomby Stiawan

PENGARUH PENGGUNAAN
TREHALOSA PADA
KARAKTERISTIK SOFT CANDY
RASA STROBERI

14.30 - 14.40

G_S2_1387_Aditya

Aditya Dwi
Permana Putra

SEPULUH TAHUN PENELITIAN
CABE JAWA (PIPER
RETROFRACTUM VAHL) SEBAGAI
TANAMAN OBAT DI INDONESIA

14.40 - 14.50

G_S2_1351_Elius

Elius Heluka

SOSIALISASI DAN PELATIHAN
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN BAGI APARATUR
KAMPUNG AMYU DISTRIK ARSO
TIMUR KABUPATEN KEEROM
PROVINSI PAPUA YANG
MENGALAMI KESULITAN DALAM
MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
AKHIR TAHUN

14.50 - 15.00

G_S2 1368_Aripin

Aripin Triyanto

PERBAIKAN INSTALASI SOUND
SYSTEM DI MUSHOLLA AL-IKHLAS,
CIMANGGIR-KAB. BOGOR

15.00 - 15.10

G_S2_1377_lis

lis Wahyuningsih,
Sri Mulyaningsih,
Imam Riadi

PENINGKATAN PENGETAHUAN
SISWA SMK KESEHATAN BANTUL
TENTANG PEMBUATAN PERMEN
JELLY DARI TANAMAN HERBAL

15.10-15.20

G_S2_1380_Arif

Arif Budi Setianto,
lis Wahyuningsih,
Yunda Maymanah
Rahmadewi

UPAYA PENINGKATAN
PENGETAHUAN DAN
KETRAMPILAN PEMBUATAN
SEDIAAN HERBAL
IMUNOMUDULATOR MELALUI
PELATIHAN PADA WARGA PCIA
MALAYSIA

15.20 - 15.30

G_S2_1337_Dean

Dean Setyawan

PELATIHAN HANDYCRAFT
BERBASIS KOPI SEBAGAI SARANA
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
DAN OMZET WILAYAH SCIENCE
TECHNO PARK (STP) DILLEM WILIS

15.30 - 15.50

Tanya-Jawab Kelas Paralel Sesi 2

15.50 — 16.00

Penutup & Sesi Foto Bersama Pada Setiap Room oleh Moderator

XXXI




ROOM H (SESI PERTAMA)

Infrastruktur dan Pemukiman
Moderator: Gharizi Matiini, S.Pd, M.Hum

Co-Host: Ruben Patogi

WAKTU KODE NAMA JUDUL ABSTRAK
Muhammad REVITALISASI HALTE
13.00-1310 | H_S1_1250_Zacky | yoopo e TRANSPORTASI UMUM DI
y KAWASAN DAERAH RAWA BUNTU
| Syakila Putri DESAIN JALUR SEPEDA YANG
1310-13.20 | H_S1_1251 Syakila | |y aqara AMAN DAN NYAMAN
PERENCANAAN PERANCANGAN
. Aisyah EFISIENSI PENATAAN PEDAGANG
1320-13.30 | H_SI_1253 Aisyah |\ poiinnisa KAKI LIMA DI KAWASAN STASIUN
RAWA BUNTU
. Izzudin Fauzan DESAIN SALURAN AIR DAN
13.30-13.40 | H_S1_1258 lzzudin | Ap Rainan PERBAIKAN LAPISAN JALAN
PENGARUH PREFERENSI PARKIR
| Putu Heri MASYARAKAT TERHADAP
1340-1350 | H_SI_1261 IPutu | goiaan KEMACETAN DI DESA ADAT
PADANGTEGAL, UBUD
ANALISIS LAJU PENURUNAN
MUKA TANAH (LAND
13.50 - 14.00 H_S1_1263_Tedi Tedi Prayoga SUBSIDANCE) BERDASARKAN
METODE DINSAR DI PROVINSI DKI
JAKARTA
14.00 - 14.20 Tanya-Jawab Kelas Paralel Sesi 1
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ROOM H (SESI KEDUA)

Infrastruktur dan Pemukiman
Moderator: Gharizi Matiini, S.Pd, M.Hum

Co-Host: Ruben Patogi

WAKTU KODE NAMA JUDUL ABSTRAK
. Laila Salma ANALISA SIRKULASI KENDARAAN
1420-14.30 | H_S2_ 1235 Laila |\ orifan DI PERSIMPANGAN JALAN
Noor IDENTIFIKASI LUBANG BEKAS
Wahyuningsih TAMBANG BATUBARA DAN
' POTENSI PEMANFAATANNYA
14.30 - 14.40 H_S2 1278 Noor 23222828 _ UNTUK MENUNJANG
Fitrian ! y PEMBANGUNAN IBU KOTA
NEGARA (IKN) NUSANTARA
GAMBARAN INFRASTRUKTUR
KEAMANAN JALUR SEPEDA
14.40 - 14.50 H_S2 1279 | Gusti Ayu Intan UNTUK BERSEPEDA DI KORIDOR
) ' | Gusti Paramitha JALAN PUPUTAN RENON SAMPAI
JALAN HANGTUAH KOTA
DENPASAR
Andi Indianto,
Hendrian Budi PEMANFAATAN BAJA RINGAN
14.50 - 15.00 H_S2 1284 Andi Bagus Kuncoro, SEBAGAI BAHAN PEMBUATAN
Mukhlisya Dewi JEMBATAN
Ratna Putri
STRATEGI PENANGANAN SANITASI
. - KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
15.00 - 15.10 H_S2 1299 Fikri Muhammad Fikri DI KECAMATAN KUANTAN
TENGAH
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
. . . PERMUKIMAN KUMUH DI
15.10 - 15.20 H_S2 1315 Sri Sri Kumayawati KAWASAN DABO LAMA
KABUPATEN LINGGA
KAJIAN AWAL KUALITAS AIR
15.20 — 15.30 H_S2 1360 Yohanes Erik HUJAN DI KOTA ENDE, FLORES,
' ' Yohanes Kurniawan Nggae NTT DAN DAERAH BLIMBINGSARI,
YOGYAKARTA
15.30 - 15.50 Tanya-Jawab Kelas Paralel Sesi 2
15.50 — 16.00 Penutup & Sesi Foto Bersama Pada Setiap Room oleh Moderator
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ROOM | (SESI PERTAMA)

Teknologi Informasi dan Teknologi; Infrastruktur dan Pemukiman; Energi
Moderator: Dr. Ir. Kudrat Sunandar, MT, IPM

Co-Host: Puput Amanda Ranto

WAKTU KODE NAMA JUDUL ABSTRAK
ASSESSING THE EFFECTIVENESS
OF THE 'FLUID CLASSROOM'
13.00 - 13.10 |_S1 1271 Rizka Rizka Tri Arinta | MODEL IN AUTISTIC PEDAGOGY
USING
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
Rusman Alimin REVOLUSI INDUSTRI 5.0 DALAM
13.10 - 13.20 I_S1 1295 Rusman | \\ .0 PERSPEKTIF DAERAH PROVINSI
SULAWESI BARAT
Ricky Khairul IMPLEMENTASI GENERATIVE PRE-
13.20 - 13.30 |_S1 1314 Ricky Faza, Dino TRAINED TRANSFORMERS
Hariatma Putra SEBAGAI PANTUN GENERATOR
PENGEMBANGAN GAME
13.30 - 13.40 | S1 1326 Melani Melani Indriasari | MENGGUNAKAN METODE FINITE
STATE MACHINE
TRANSFORMASI DIGITAL
Riri Octaviani PELAYANAN PERALATAN DI
13.40 - 13.50 |_S1 1338 _Riri Bambang Suteio | BENGKEL LISTRIK
g sute) MENGGUNAKAN PLATFORM
APPSHEET
Yustina Sri PENENTUAN MATRIKS
Suharini, Endang | o011 ARITAS PROTEIN
13.50 - 14.00 I S1 1381 Yustina gﬁi,s?;;@z?watl MENGGUNAKAN TRANSEER
Muhamad Ramli LEARNING
14.00 - 14.20 Tanya-Jawab Kelas Paralel Sesi 1
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ROOM | (SESI KEDUA)

Teknologi Informasi dan Teknologi; Infrastruktur dan Pemukiman; Energi
Moderator: Dr. Ir. Kudrat Sunandar, MT, IPM

Co-Host: Puput Amanda Ranto

WAKTU KODE NAMA JUDUL ABSTRAK
Wiam Bima PERANCANGAN REDESAIN RUANG
14.20 - 14.30 | S2 1318 Wiam Balacosa DALAM SIRKULASI PADA STASIUN
SERPONG
Yudith Kintan PREDIKSI EKSPANSI AREA URBAN
Adiaputri, Kaira DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
14.30 - 14.40 1_S2_1349 Yudith | Nur Azizah, DENGAN PENDEKATAN MODEL
Gantini Azzhara, | SPASIAL BERBASIS SIMULASI
Nugroho Purwono
Naili Huda. Alex MENINGKATKAN ADOPSI BUS
14.40 - 14.50 1 _S2 1392 Naili Christanthol LISTRIK DI INDONESIA: MINI
REVIEW
| S2 1395 Anak Anak Agung Indira | EFEKTIVITAS PETA EVAKUASI
14.50 - 15.00 Agunc - Yufanda Hersalita, | TSUNAMI PADA PERKEMBANGAN
gung Ni Made Yudantini | KAWASAN PARIWISATA SANUR
Rudi Purwo MINIMALISASI WAKE EFFECT
15.00 - 15.10 I_S2 1350 Rudi Wiiavanto PADA AREA TURBIN ANGIN
Jay DENGAN ALGORITMA GENETIKA
IMPLEMENTASI OUTDOOR
BLOWER AIR CONDITIONER SPLIT
15.10 - 15.20 1_S2 1370 _Indra Indra Lesmana 2 PK SEBAGAI PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA ANGIN DI
UNIVERSITAS PAMULANG
PROTOTYPE WATER BATH
| S2 1372 MONITORING SUHU BERBASIS
15.20 - 15.30 Survadi Suryadi Yadi ARDUINO 328 DAN SENSOR
y DS18B20 DI LABORATORIUM
PATOLOGI ANATOMI
15.30 - 15.50 Tanya-Jawab Kelas Paralel Sesi 2
15.50 — 16.00 Penutup & Sesi Foto Bersama Pada Setiap Room oleh Moderator
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ROOM J (SESI PERTAMA)

Ilmu dan Teknik Material; Energi
Moderator: Daru Seto Bagus Anugrah, S.Si, M.Eng

Co-Host: Adhi Risdiyanto

WAKTU KODE NAMA JUDUL ABSTRAK
Fitria Milanda, ACTIVE CARBON OF AREN FRUIT
) . Suryo Purwono, | SKIN (ARENGA PINNATA MERR) AS
13.00-13.10 | J_S1 1292 Fitria | o chim Baki ADSORBENT TO ABSORB CU
Cahyono METAL
Fikri Irfani THE TAKING OF PROANTOSIANIDI
Fauziyyah, COMPOUND FROM RED SORGUM
o Muslkhin SEED (SORGHUM BICOLOR L.
1310-13.20 | J_S1_1294 Fikri Hidayat, Wahyudi | MOENCH) AS ANTIBACTERIAL
Budi Sediawan, | WITH ULTRASOUND ASSISTED
Devi Yuni Susanti | EXTRACTION METHOD
Waulandari
Febritama
Hermawan, EFEKTIVITAS PENYIMPANAN
13201330 | J_S1.1302_ Imaniar Fathiyah | SEDIAAN OBAT KAPLET BERBASIS
: ' Wulandari Aulia, Satrio ASAM ASETILSALISILAT
Kuntolaksono, (ASETOSAL)
Joelianingsih
Joelianingsih
PEMBUATAN SABUN KERTAS DARI
. L BAHAN BAKU MINYAK KELAPA
1330-1340 | J_S1_1304 Hilmi | Hilmi - Hidayat | <\ 0o SAN ADITIE POLITVINIL
ALKOHOL SEBAGAI PLASTICIZER
Bravoqa PENGARUH PENAMBAHAN KAPUR
A dﬁags h DAN SEMEN TERHADAP DAYA
13.40-1350 | J_S1_1308_Prayoga | \q Aynaﬁ " DUKUNG DAN POTENSI
U y PENGEMBANGAN TANAH
P LEMPUNG LUNAK
cut anggi hanida
1 s1 1316 pratiwi, Satrio OPTIMASI PENGOLAHAN LIMBAH
1350-1400 | 5o O Kuntolaksono, CAIR PABRIK KOSMETIK DENGAN
99 Arrijal Hakimi, | PROSES FISIKA-KIMIA
Sri Handayan
14.00 - 14.20 Tanya-Jawab Kelas Paralel Sesi 1
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ROOM J (SESI KEDUA)

IImu dan Teknik Material; Energi
Moderator: Daru Seto Bagus Anugrah, S.Si, M.Eng

Co-Host: Adhi Risdiyanto

WAKTU KODE NAMA JUDUL ABSTRAK
PEMANFAATAN BIOMASSA
Hafizh Ihsan LIMBAH AGROINDUSTRI UNTUK
Pratama. Retno MENURUNKAN KADAR LOGAM
14.20 - 14.30 J S2 1321 Hafizh Fitri Les'tari BERAT Pb (TIMBAL), Cd
Eniarlis En'érlis (KADMIUM), Zn (SENG) DALAM
| | LIMBAH LABORATORIUM
INDUSTRI FARMASI
UJI MIKROBA TABLET
. . . TEMULAWAK DENGAN ADITIF
14.30 - 14.40 J_S2_1323_Reina Reina Dya Tsabita MALTODEKSTRIN SEBAGAI BAHAN
PENGIKAT
PENGARUH KEMASAN TERHADAP
14.40 - 14.50 J S2 1334 Igbal Igbal Yamin KUALITAS DAN UMUR SIMPAN
ETHANOL BLENDED GASOLINE
VALIDASI METODE PENETAPAN
KADAR SILIKON DIOKSIDA (Si02)
. DALAM PASIR SILIKA
14.50 - 15.00 J S2 1344 lhsan lhsan Fauzi Noor MENGGUNAKAN X-RAY
FLOURESCENCE SPEKTROMETER
(XRFS)
ag‘r’tfmsoatﬁoch SIMULASI RESPON STRUKTUR
. - LATTICE BCC TERHADAP
15.00 - 15.10 J S2 1348 David ﬁg?nsdictr(;owon, PEMBEBANAN KOMPRESI DENGAN
: VARIASI DIMENSI SEL
Purnowidodo
PERANCANGAN PROTOTYPE
15.10 - 15.20 J S2_1374_Ahmad | Ahmad Muhajir PLTMH DENGAN PEMANFAATAN
TAMPUNGAN AIR 66869.4 CM3
ANALISA PENGARUH VARIASI
15.20 — 15.30 J S2 1378 Ariyawan Sunardi, | TEKANAN TERHADAP KINERJA
' ' Ariyawan Aripin Triyanto SISTEM AIR CONDITIONER SPLIT
KONVENSIONAL
15.30 - 15.50 Tanya-Jawab Kelas Paralel Sesi 2
15.50 — 16.00 Penutup & Sesi Foto Bersama Pada Setiap Room oleh Moderator
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ROOM K (SESI PERTAMA)

Manajemen Industri
Moderator: Muhammad Ramli, ST, MT

Co-Host: Rita Fatimah, S.Km

WAKTU

KODE

NAMA

JUDUL ABSTRAK

13.00 - 13.10

K_S1_1352_Dimas

Dimas Wahyu
Wakhib Hasyim,
Aripin Triyanto

ANALISA KONFIGURASI SISTEM
DISTRIBUSI UNTUK PENINGKATAN
PROGRAM KEANDALAN DAN
PEMASARAN DI PT. PLN (PERSERO)
UNIT PELASKANAPELAYANAN
PELANGGAN (UP3) CIKUPA

13.10-13.20

K_S1 1355 Rendra

Rendra Ahmad
Zamzami,
Muhami Emi,
Syahril Makosim

PERANCANGAN ULANG TATA
LETAK RUANG PRODUKSI
INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM)
KERUPUK RHR TANGERANG
SELATAN

13.20 - 13.30

K_S1 1358 Aditya

Aditya Maulana

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PENGGUNAAN
MESIN-MESIN DI LABORATORIUM
PERANCANGAN SISTEM KERJA
DAN ERGONOMI INSTITUT
TEKNOLOGI INDONESIA

13.30 - 13.40

K_S1 1361 Nanda

Nanda Hermawan
Hendrayana

PENERAPAN PRINSIP METODE 5R
UNTUK LABORATORIUM DI
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

13.40 - 13.50

K_S1_1362_Farid

Farid Rijal
Tualeka

PENILAIAN POSTUR KERJA DAN
IDENTIFIKASI MUSCULOSKELETAL
DISORDER PADA UNIT TECHNICAL
SPRAY, MACHINING DAN HELPER
STAF PRODUKSI PT METATECH
MITRA UTAMA PADA UNIT
TECHNICAL SPRAY DENGAN
METODE RAPID UPPER LIMBT
ASSESSMENT (RULA)

13.50 - 14.00

K_S1_1363_Dosma

Dosma Ulina

PENINGKATAN KESADARAN
PENTINGNYA KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA
MENGGUNAKAN PEMBERDAYAAN
SOSIAL MEDIA

14.00 - 14.20

Tanya-Jawab Kelas Paralel Sesi 1

XXXViii




ROOM K (SESI KEDUA)

Manajemen Industri
Moderator: Muhammad Ramli, ST, M.Kom

Co-Host: Rita Fatimah, S.Km

WAKTU KODE NAMA JUDUL ABSTRAK
PENERAPAN KESEHTAN &
14.20 - 14.30 K_S2 1364 Ghusty Nur KESELAMATAN KERJA (K3) PADA
' ' Ghusty Rizqullah AREA PEMBANGUNAN STADION
INTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
K S2 1366 Nursehat Meilasari, | OPTIMASI JADWAL PEMBERSIHAN
14.30 - 14.40 Nirechat Muhami Muhami, | MESIN PENGEMAS MINUMAN
Indrati Sukmadi SERBUK SEREAL DI PT HF
. IDENTIFIKASI MASALAH K3 PADA
14.40 - 14.50 ga_fzﬁism_ Eﬂidneswifngk“ AREA PARKIR MOTOR DI INSTITUT
g TEKNOLOGI INDONESIA
VALIDASI METODE PENETAPAN
KADAR TIMBAL (Pb) DALAM
14.50 - 15.00 K_S2 1391 Muhammad Faris | ENDAPAN BASE METAL SECARA
' ' Faris Yudha Kusuma SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN
ATOM NYALA (SSA-F) DI PT
KAPUAS PRIMA COAL TBK
PENGGUNAAN APD UNTUK
15.00 - 15.10 K_S2 1393 Ayman Ayman KESELAMATAN LABORATORIUM
: ' Ayman Khatami DI INSTITUT TEKNOLOGI
INDONESIA
.. | Rini Widya KOTAK P3K PERSIAPAN TANGGAP
1510-1520 | K_S2_1394 Rini | o bfitri DARURAT DI LABORATORIUM
PANDUAN KESEHATAN &
15.20 — 15.30 K_S2 1397_ Angga Angga Trie | KESALAMATAN KERJA MENGENAI
' ' Angga Ananda BAHAYANYA POHON TUMBANG DI
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
15.30 - 15.50 Tanya-Jawab Kelas Paralel Sesi 2
15.50 - 16.00 Penutup & Sesi Foto Bersama Pada Setiap Room oleh Moderator
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Seminar Penelitian Technopex-1TI 2023
Pengabdian kepada Masyarakat
ROOM A

ABSTRAK PEMAKALAH

A S1 1177 Nita Delima

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN POJOK LITERASI
DIGITAL UNTUK MENDUKUNG GERAKAN LITERASI NASIONAL

Nita Delima?, Jaja Jaja?, Santi Purwanti?, Deddy As Shidik®
DProgram Studi Pendidikan Matematika, Universitas Subang
JProgram Studi Sistem Informatika, Universitas Subang

3Program Studi Administrasi Publik, Universitas Subang

Abstrak

Gerakan literasi nasional (GLN) yang digiatkan oleh kemdikbud merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan
kualitas warga agar sejahtera kehidupannya. Untuk mendukung GLN dan meningkatkan kualitas jamaah masjid
Miftahul Huda beserta lingkungan di sekitarnya dilakukan upaya membangun pojok literasi digital (polidigi) yang
dapat dimanfaatkan oleh setiap jamaah dan warga sekitarnya untuk memperoleh pengetahuan mengenai
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terkini. Kegiatan bertujuan untuk memberikan wawasan
mengenai penggunaan internet yang benar dan keberadaan UU ITE kepada jamaah, agar jamaah bijak dalam
menerima dan menyebarluaskan informasi yang ada pada media sosial. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan
memberikan pelatihan mengenai pemanfaatan internet sebagai sumber referensi di internet dan pelatihan membuat
desain grafis dan konten media sosial untuk branding dan marketing produk usaha masjid/ keluarga jamaah di media
sosial. Metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahap persiapan (sosialisasi program), tahap pelaksanaan
(pelatihan dan pemberdayaan masyarakat membangun polidigi, dan tahap pelaporan dan publikasi. Hasil kegiatan
ini berupa terbentuknya pojok literasi digital (Polidigi) yang berisi perangkat komputer yang terhubung dengan
internet dan buku-buku referensi yang dapat dimanfaatkan oleh jamaah untuk mempertajam literasi digitalnya. Selain
itu, kegiatan ini memberikan penambahan keterampilan jamaah dalam melindungi diri dari bahaya yang ada di
internet, mencari referensi melalui internet, membuat desain grafis dan konten media sosial untuk branding.

Kata kunci : pojok literasi digital; jamaah masjid; keterampilan jamaah



Seminar Penelitian Technopex-1TI 2023
Pengabdian kepada Masyarakat
ROOM A

A S1 1185 Franky Chandra Satria Arisgraha

PELATIHAN PEMBUATAN KRAN AIR OTOMATIS BERBASIS ELEKTRONIKA
CERDAS SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN AIR BERSIH BAGI SISWA DI SMA
AR- ROHMAH DAU KABUPATEN MALANG

Franky Chandra Satria Arisgraha

Program Studi Teknik Biomedis, Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi,
Universitas Airlangga

Abstrak

Berdasarkan beberapa sumber di media massa/elektronik, Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD)
Kabupaten Malang menginformasikan kondisi beberapa daerah di Kabupaten Malang mengalami krisis air bersih,
termasuk di tahun 2022. Kondisi itu sangat berdampakbagi kehidupan masyarakat apalagi air bersih sangat
dibutuhkan. Jika tidak segera ditanggulangi maka situasi itu dapat membahayakan kondisi kesehatan masyarakat dan
dapat meluas ke daerah-daerah lain. Salah satu cara penanggulangan krisis air bersih yaitu dengancara
penghematan penggunaan air bersih. Upaya penghematan penggunaan air bersih dapat dilakukan melalui
pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, melalui pembuatan alat penghematan air bersih berbasis teknologi
diharapkan dapat menghemat penggunaan air bersih dan mengurangi potensi kondisi krisis air semakin parah dan
meluas. Dalam hal ini yang dapat diberikan pelatihan adalah siswa SMA Ar-Rohmah Dau Kabupaten Malang
Provinsi Jawa Timur yang memiliki minat dalam bidang elektronika. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli
2023 diikuti 30 siswa. Berdasarkan hasil pretest dan postest serta umpan balik, pengetahuan dan wawasan siswa
tentang kondisi air bersih di daerah kabupaten Malang bertambah, begitu pula pengetahuan dan keterampilan
tentang cara membuat kran air otomatis juga bertambah.

Kata kunci : Engineering



Seminar Penelitian Technopex-1TI 2023
Pengabdian kepada Masyarakat
ROOM A

A S1 1194 Canggih Nailil Maghfiroh

PELATIHAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN MIE MOKAF PADA LEMBAGA
MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) SUMBER PANDAN MAKMUR

Purbowo Purbowo, Canggih Nailil Maghfiroh, Miftachul Chusnhah
Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Abstrak

Tujuan kegiatan yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang teknologi pengolahan Mie Mokaf agar memiliki
nilai tambah (value added). Peserta merupakan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan
(LMDH) “Sumber Pandan Makmur” desa Pandankrajan kecamatan Kemlagi kabupaten Mojokerto. Metode
pelaksanaan yang digunakan yaitu ceramah dan praktik. Tahapan pelaksanaan meliputi pre-test, teori, praktik dan
post-test. Penilaian menggunakan skala antara 1 hingga 9. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa nilai rata-rata pre-
test peserta kegiatan yaitu 3 yang artinya masyarakat kurang memiliki wawasan yang cukup terhadap Kegiatan
pelatihan terdiri beberapa tahap yaitu dari desain label, konsep merk, pengenalan alat dan bahan pengemasan serta
teknik pengemasan vakum. Pada akhir kegiatan didapatkan nilai post-test peserta yaitu 7,5 dari skala 10 yang artinya

peserta sudah memahami dengan baik materi yang disampaikan dan peserta dapat melakukan praktik teknologi
pengemasan fruit leather kegiatan dengan baik.

Kata kunci : Pertanian
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A _S1 1202 Dewi Astuti Herawati

PENGEMBANGAN PETERNAK LEBAH KLANCENG DI DUSUN TENGKLIK DESA
KEDAWUNG, KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR

Dewi Astuti Herawati!, Dewi Astuti Herawati!, Faiz Rahman Siddig?, Didik Setyawan?!, Fraya
Kartika Sari', Maria Odelia Intan Eka Saputri®

1) Universitas Setia Budi, Surakarta

Abstrak

Mitra pemberdayaan kemitraan masyarakat adalah kelompok peternak lebah klanceng (Trigona spp) Klanceng
Sejahtera di Dusun Tengklik, Desa Kedawung, Jumapolo Karanganyar. Mitra memiliki keterbatasan pengetahuan
budidaya, keterbatasan modal menambah stup (sarang), keterbatasan pengetahuan pengemasan, managemen
organisasi, keuangan, serta managemen dan teknologi pemasaran. Kendala itu menyebabkan produksi rendah dan
waktu mendapatkan madu lebih lama. Pengabdian bertujuan untuk mengembangkan usaha Mitra dengan tujuan
utama menambah penghasilan anggota Mitra. Program kegiatan.Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat berupa
Focus Group Discussion (FGD), workshop pelatihan budidaya klanceng, workshop pelatihan marketing online.
Penanaman stek tanaman mawar dan benih kenikir di lahan mitra untuk mempersiapkan sumber nektar bagi
kebutuhan lebah Klanceng.Kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik. Program pengabdian berhasil
meningkatkan jumlah stup dari 10 stup menjadi 83 stup lebah Klanceng beserta naungan dan peralatan lainnya.
Setelah mendapatkan kegiatan ini mitra meningkat pengetahuan dalam proses bisnis budidaya lebah klanceng,
peningkatan pendapatan diperkirakan akan bertambah sekitar Rp 7,5 juta per 3 bulan, dengan asumsi setiap stup
menghasilkan madu dengan harga jual Rp 100.000,00. Pengembangan koloni dan panen berikutnya akan dapat
dilakukan 3 kali dalam 1 tahun, setahun kemudian Mitra akan memiliki 280 stup dengan pendapatan sekitar Rp 20
juta tiap 3 bulan di pertengahan tahun 2024.

Kata kunci: budidaya, klanceng, madu
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A _S1 1205 Amelia Sugondo

PEMANFAATAN MESIN PENGAYAK UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
PEMBUATAN PUPUK KOMPQOS DI DESA MOJOTRISNO

Amelia Sugondo

Mechanical Engineering, Universitas Kristen Petra

Abstrak

Limbah atau sampah rumah tangga yang bertumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) akan terdekomposisi
dengan proses tanpa oksigen (anaerob) sehingga menimbulkan bau menyengat (gas metana). Sebaliknya, dengan
proses pengolahan tertentu, sampah yang organik dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk organik. Sampah
organik tersebut mudah terurai namun memberikan nilai tambah secara ekonomis setelah diolah kembali. Untuk
mengolah sampah tersebut dibutuhkan mesin ayak sebagai penyaring hasil rajangan sampah agar diolah menjadi
pupuk kompos. Sampah berupa dedaunan dan ranting-ranting kecil dari tanaman jagung dan berbagai tanaman,
limbah hasil dapur berupa sayur mayur dan tulang dirajang menjadi potongan lebih kecil. Proses perajangan
dilanjutkan dengan pengayakan sampah memegang peranan penting untuk mendapatkan hasil rajangan dengan
ukuran tertentu. Semakin kecil hasil ayakan rajangan sampah, semakin cepat proses dekomposisi menjadi pupuk
organik. Manfaat dari pengolahan limbah tersebut menurunkan volume sampah yang diangkut ke TPA. Pengolahan
sampah menjadi pupuk organik turut mengurangi kerusakan lingkungan, bahkan dapat meningkatkan hasil panen
yang lebih alami karena tidak menggunakan pestisida. Hasil olahan pupuk organik tersebut dapat digunakan
masyarakat sekitar untuk meningkatkan hasil panen juga turut memberikan manfaat finansial bagi masyarakat
pengelola sampah tersebut.

Kata kunci: Sampah organik, pupuk organik, mesin ayakan, manfaat finansial
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A _S1 1207 AHMAD SOIMUN

MENINGKATKAN PEMAHAMAN PENGEMUDI ANGKUTAN BARANG TENTANG
TATA CARA PEMUATAN, PENGANGKUTAN, DAN PEMBONGKARAN BARANG
MEMALUI SOSIALISASI DI DESA MITRA SAMSAM TABANAN

Ahmad Soimun?, Muhammad Rafi!, Putu Reny Sai?, Jesika Arnetta Nainggolan', Sang Ayu Putu
Etasari', Kadek Jodi Ardiwirawan?, Sandya Zahira!, Septian Tegar Aulia Sihotang?, Shella Fitria
Hidayah!, Muhammad Syahrul Fachreza®

YPoliteknik Transportasi Darat Bali

Abstrak

Saat ini kita menyadari bahwasanya peka terhadap lingkungan merupakan hal penting dalam kehidupan. Hal tersebut
diimplementasikan dalam Sosialisasi tata cara pemuatan, pengangkutan dan pembongkaran barang di desa mitra
Sam-Sam Tabanan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan angkutan barang, menciptakan
keselamatan dan keamanan dalam pemuatan barang. Kegiatan sosialisasi ini memiliki beberapa kegiatan
diantaranya seperti pembagian brosur, pamflet, dan stiker yang berisikan mengenai tata cara pengangkutan,
pengangkutan dan pembongkaran barang, wawancara yang interaktif antara dosen, taruna dengan masyarakat
mengenai tata cara pengangkutan, pengangkutan dan pembongkaran barang. Metode yang digunakan dalam tulisan
ini adalah metode survei lapangan dengan deskriptif kualitatif. Dari sosialisasi yang dilakukan menyatakan bahwa
sebagian besar masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang rendah mengenai tata cara pengangkutan,
pengangkutan dan pembongkaran barang yang benar sesuai aturan yang berlaku sebelum mengikuti sosialisasi ini.
Namun, setelah mengikuti kampanye, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat
mengenai tata cara pemuatan, pengangkutan dan pembongkaran barang. Sosialisasi tata cara pemuatan,
pengangkutan dan pembongkaran barang ini juga berhasil menciptakan perubahan positif dalam perilaku
masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat menyebarkanluaskan pengetahuan dan pemahaman mengenai tata cara
pengangkutan, pengangkutan dan pengangkutan barang dan aturan-aturan mengenai pengangkutan barang dalam
undang-undang sebagai pedoman pengangkutan barang sesuai standar dan prosedur yang berlaku

Kata kunci: Tata cara pengangkutan, pemuatan, pembongkaran, sosialisasi
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A S2 1280 Aila Gema Safitri

IMPLEMENTASI APLIKASI PEMANTAU AKTIVITAS BELAJAR, PENDUKUNG
PROGRAM PENGEMBANGAN KARAKTER PADA YAYASAN PENDIDIKAN ITQAN
BANDUNG

Aila Gema Safitri

Program Studi Teknik Informatika, Unversitas Muhammdiyah Bandung

Abstrak

Yayasan Pendidikan itQan menekankan pengembangan karakter dan softskill siswa melalui kegiatan rutin seperti
ibadah. Sebelumnya, pemantauan kegiatan siswa dilakukan dengan buku monitoring, yang kurang efektif dan efisien.
Tujuan pengabdian ini adalah mendukung kurikulum khas sekolah itQan, menanamkan dan memotivasi pelaksanaan
kebiasaan positif siswa, serta meningkatkan fasilitas dan layanan pembelajaran berbasis TIK. Kegiatan pengabdian
dimulai dengan seminar parenting untuk orang tua, kemudian diskusi dengan sekolah tentang aplikasi yang akan
dibuat. Rancang bangun aplikasi dilakukan kurang lebih dua bulan. Proses tersebut didukung dengan adanya
portofolio penelitian sebelumnya mengenai rancang bangun aplikasi pemantauan aktivitas rutin siswa [1]. Kegiatan
berikutnya melakukan sosialisasi penerapan aplikasi Karakter itQan. Terdapat dua tahap sosialisasi aplikasi:
pertama untuk guru dan siswa, dan kedua untuk orang tua. Kegiatan sosialisasi mendapat dukungan positif dari
orang tua, guru dan siswa. Aplikasi Karakter itQan akan diterapkan selama satu semester kedepan. Setelah
menggunakan aplikasi ini, diharapkan terdapat peningkatan kebiasaan positif siswa serta memfasilitasi pemantauan
oleh guru dan orang tua terhadap aktivitas anak didiknya.

Kata kunci : education; technology; digital transformation



Seminar Penelitian Technopex—ITI 2023
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A _S2 1289 Jefree Fahana

TRANSFER TEKNOLOGI DAN PENANAMAN NILAI-NILAI KEISLAMAN DAN
KEBANGSAAN

Jefree Fahana!, Adhitya Rechandy Christian?, Hatib Rachmawan?®
DProgram Studi Informatika, Universitas Ahmad Dahlan
JProgram Studi Manajemen, Universitas Ahmad Dahlan

3Program Studi IImu Hadis, Universitas Ahmad Dahlan

Abstrak

Anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia tidak dapat mengenyam pendidikan formal-negeri di
Malaysia. Aturan negara yang membatasi sekolah formal hanya untuk bangsa pribumi atau yang hanya memiliki izin
mengakibatkan anak-anak PMI di Malaysia mengalami keterlambatan dalam mendapatkan pengetahuan. Adapun
sekolah formal yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia memiliki jumlah dan kapasitas
yang sangat terbatas. Padahal jumlah anak-anak PMI sangat banyak. Untuk mengantisipasi keterbelakangan
pengetahuan pada anak-anak PMI tersebut akhirnya Ikatan Alumni Bata-Bata (IKABA) dan Ikatan Mahasiswa Bata-
bata (IMABA) Pamekasan Jawa Timur yang ada di Malaysia mendirikan Sanggar Bimbingan (SB) At Tanzil yang
dikelola secara mandiri. SB ini tersebar di beberapa daerah yang ada di Malaysia. Di SB inilah anak-anak PMI
tersebut diberi materi Pelajaran sebagaimana di sekolah formal di Indonesia. Kegiatan yang ditawarkan pada
kegiatan ini adalah memberikan pengenalan teknologi dengan Transfer Teknologi dan Penanaman Nilai-nilai
Keislaman dan Kebangsaan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu ceramah, pembelajaran student
based learning, dan fun game bersama dengan anak-anak Sanggar Belajar Attanzil KG. Lindungan yang berjumlah
45 orang. Kegiatan akan dilaksanakan pada 20-21 September 2023. Hasil dari pengabdian dosen ini yaitu terjadinya
peningkatan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam memahami teknologi dan manfaatnya, serta meningkatnya
keterampilan siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan adab adab yang sudah di sampaikan melaui
pengabdian dosen. Peningkatan pengetahuan tentang teknologi dan nilai nilai keislaman sebesar 60% sedangkan
yang keterampilan dapat dilihat dari sikap dan tanggungjawab saat proses pembelajaran..

Kata kunci : teknologi, nilai nilai keislaman, fun game, SBL
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A_S2 1298 Dwi Ely Negeri Kurniawan

OPTIMALISASI MEDIA PEMBELAJARAN UNTUK SEKOLAH HINTERLAND
DALAM PEMBELAJARAN JARAK JAUH

Dwi Ely Negeri Kurniawan

Poliktenik Negeri Batam

Abstrak

Pendidikan di wilayah hinterland seringkali menghadapi kendala aksesibilitas dan sumber daya terbatas. Pengabdian
ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran dalam konteks pembelajaran jarak jauh di
sekolah-sekolah hinterland. Latar belakang pengabdian menyoroti tantangan pendidikan di wilayah tersebut dan
pentingnya solusi yang dapat meningkatkan akses pendidikan berkualitas. Metode penelitian melibatkan analisis
literatur, survei awal, pengembangan model pengoptimalan media pembelajaran, pengujian model di lapangan,
pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, analisis data, pelaporan hasil, dan diseminasi hasil. Hasil penelitian
menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterlibatan siswa, hasil belajar, kualitas interaksi guru-siswa,
aksesibilitas, dan mendapat respons positif dari stakeholder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa
optimalisasi media pembelajaran dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di
wilayah hinterland, meratakan akses pendidikan, dan memberikan peluang pendidikan yang lebih baik bagi siswa di
lingkungan pembelajaran jarak jauh mereka.

Kata kunci : akses pembelajaran; optimalisasi media belajar; sekolah hinterland
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A _S2 1322 Alma Nur Roisatul Masruhah

PERANGKAT MODERN PEMBERSIH OTOMATIS UNTUK HEWAN TERNAK SAPI
DI DILLEM WILIS TRENGGALEK

Alma Nur Roisatul Masruhah
Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang,
JI. Semarang No.5 Malang, 65145
Abstrak

Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek merintis dan
menggagas Agrowisata Dillem Willis sebagai kawasan berbasis kopi dan sapi perah. Agrowisata Dillem Wilis terletak
di Desa Dompyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek dengan luas sekitar 250 Hektare. Masyarakat
dikawasan Dillem Wilis sebagian bermata pencaharian utama sebagai peternak susu. Kualitas susu yang dihasilkan
oleh peternakan sapi perah sangat bergantung pada kualitas perawatan serta pemenuhan nutrisi yang cukup pada
hewan ternak tersebut. Banyaknya jumlah ternak sapi perah yang ada di Dillem Wilis juga membutuhkan sumber
daya manusia yang banyak tetapi kondisi sumber daya manusia yang ada di Dillem Wilis masih sangat kurang
sehingga perawatan ternak sapi perah didaerah tersebut juga masih kurang baik. Sehingga diperlukan inovasi
perangkat modern pembersih otomatis untuk hewan ternak. Metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini
melalui beberapa tahap, yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah terkait kurangnya sumber daya manusia untuk
perawatan ternak dan merencanakan solusinya. Kedua, merancang perangkat modern pembersih otomatis untuk
hewan ternak dan menguji coba perangkat tersebut. Setalah diuji coba, diadakan pelatihan terkait pengoperasian
dan perawatan perangkat. Melalui program pengabdian ini, Dillem Wilis telah menerima perangkat modern
pembersih otomatis untuk hewan ternak sapi.

Kata kunci : -

10



Seminar Penelitian Technopex—ITI 2023
Pengabdian kepada Masyarakat
ROOM A

A_S2 1324 Markus Diantoro

PENGADAAN SISTEM DISTRIBUSI KONEKSI JARINGAN INTERNET UNTUK
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KARYAWAN DAN WISATAWAN DI AREA
PETERNAKAN DAN CAMPING GROUND

Markus Diantoro, Nasikhudin, Aripriharta, 1zzatunnisa Azzahra, Ade Siyanti Nurul
Hidayah

Indonesia

Abstrak

Desa Dompyong merupakan salah satu desa di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur yang memiliki kekayaan alam
yang melimpah, karena terletak di daerah pengunungan Dillem Wilis. Dillem Wilis merupakan tempat wisata yang
memiliki daya tarik wisatawan dengan pemandangan terasering, bukit-bukit hujai, aliran sungai, dan pemandangan
hijau di sekitar pegunungan. Dalam meningkatkan perkembangan wisata Dillem Wilis, diperlukan koneksi internet
yang merata termasuk di daerah Camping Ground dan Peternakan, sehingga memudahkan kegiatan antara karyawan
dan wisatawan. Solusi dalam pengembangan wisata Dillem Wilis yakni diadakannya sistem distribusi koneksi internet
dengan melakukan pemasangan jaringan distribusi baru di 2 titik yakni di Kantor Dillem Wilis daerah camping
ground dan Wisma Dillem Wilis. Adapun luaran capaian dari program ini adalah berupa artikel yang dipublikasikan
di media masa, dan artikel pada forum ilmiah.

Kata kunci : koneksi internet, camping ground, agrowisata
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A_S2 1325-Markus Diantoro

PENGEMBANGAN RAFTING/TUBING DAN JOGGING TRACK SEBAGAI WAHANA
KELUARGA BERBASIS WISATA ALAM DI KAWASAN DILEM WILIS KABUPATEN
TRENGGALEK

Markus Diantoro, Chusnana Insjaf Yogihati, Herlin Pujiarti, Roshifah Dinilqoyyimah Al
Faruq, Sandriana Parantean

Universitas Negeri Malang

Abstrak

Dilem Wilis yang terletak di Desa Dompyong, Trenggalek adalah salah satu destinasi agroeduwisata. Agroeduwisata
Dilem Wilis memiliki luas lahan 228.123 ha. Pemandangan Dilem Wilis merupakan lokasi alam seperti bukit-bukit
hijau, terasering dan aliran Sungai. Agroeduwisata Dilem Wilis membagi fokus pengembangannya menjadi dua, yaitu
Science Techno Park dan Taman Teknologi Pertanian. Namun, Pengembangan fasilitas masih terbatas pada
teknologi pertanian kopi, produksi susu perah karena memang untuk sebagian Masyarakat di Kawasan Dilem Wilis
hal itu sebagai mata pencaharian utama. Kondisi tersebut memberikan dampak terhadap wisata ini, yakni pengunjung
masih relatif sedikit. Sehingga pada tahun sebelumnya telah dilakukan pengembangan pada science techno park
dengan pengadaan wahana seperti Archery zone, flying fox, dan high bridge net rope. Hal tersebut sebagai Upaya
untuk meningkatkan daya tarik pengunjung dan memperluas jangkauan pengunjung seperti pengunjung yang ingin
berwisata dengan keluarga. Dalam rangka untuk melanjutkan dan memperbanyak wahana agar wisata ini semakin
banyak diminati, sehingga dilakukan pengembangan wahana yaitu rafting dan pengadaan jogging track. Luaran dari
kegiatan ini, yaitu artikel pada media massa, dan artikel pada forum ilmiah.

Kata kunci : rafting; jogging track; agroeduwisata; dilem wilis
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A S2 1229 Linda Aliffia Yoshi

PENDAMPINGAN PENGRAJIN TEMPE DAUN WARU KAMPUNG BUARAN UNTUK
PENINGKATAN EKONOMI DAN TERCAPAINYA PROSES PRODUKSI BERSIH

Linda Aliffia Yoshi?, Setiarti Soekotjo?, Joelianingsih Joelianingsih!, Abu Amar?, Adhi Risdiyanto?,
Dian Ayu Saputri®, Anwar Anwar?

DProgram Studi Teknik Kimia, Institut Teknologi Indonesia

2Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Pembuatan tempe juga tidak terlepas dari limbah yang dihasilkan terutama limbah cair. Studi awal menyatakan
limbah cair dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan nata de soya sedangkan sisa limbah cair yang tidak
dimanfaatkan harus diolah terlebih dahulu agar tidak mencemari lingkungan. Begitupun yang terjadi di Kampung
Buaran terdapat 12 pengrajin tempe dengan ciri khas yaitu tempe dibungkus daun waru tetapi produk dan produsen
tempe tersebut belum mampu bersaing dipasaran dibanding yang menggunakan plastik atau daun pisang. Faktor
utama yang menjadi masalah adalah modal, sebab pengrajin ini masuk kategori masyarakat non produktif. Hal ini
dapat dibuktikan dengan penghasilan bersih sekitar 30.000-50.000 rupiah dengan kapasitas produksi 10-25 kg per
harinya. Pendapatan tidak sebanding dengan usaha yang telah dikeluarkan, dibutuhkan usaha untuk membantu
meningkatkan pendapatan sekaligus mendukung tercapainya green economy dan proses produksi bersih.
Berdasarkan analisa situasi dan permasalahan mitra maka tujuan utama dari kegiatan ini adalah pendampingan
lanjutan terkait analisa gizi dan cara pengawetan secara alami agar mendapatkan ijin edar (ijin dagang).Analisa gizi
nata yang perlu diperhatikan menurut SNI tahun 1996 adalah aroma, rasa, warna, tekstur normal, dan kandungan
seratnya (maksimal 4,5%). Hasil yang didapatkan semua telah memenuhi seperti nata pada umumnya dan kandungan
seratnya 1,4%.

Kata kunci: -
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B_S1 1172 Ade Rahma Yuly

PENGEMBANGAN VIDEO PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN
PEMAHAMAN MAHASISWA MENGENAI PELAKSANAAN METODE DESIGN
THINKING GENERAL PAPER

Ade Rahma Yuly?, Fitria Nugrahani!, Andika Jasril Riyadi?
DProgram Studi Teknik Multimedia Digital, Polikteknik Negeri Jakarta

2Program Teknik Informatika, Universitas Efarina

Abstrak

Pembelajaran virtual dan jarak jauh membutuhkan media ajar yang menjadi panduan penyampaian materi,
khususnya pada pelaksanaan praktikum. Media pembelajaran berupa video membantu mahasiswa menangkap
tahapan proses ke proses pada pembelajaran praktik metode Design Thinking pada desain antarmuka. Materi disusun
dengan metode storytelling sehingga terdapat alur dalam penyampaian informasi dari awal hingga akhir. Penelitian
menghasilkan analisa terhadap video pembelajaran yang dibangun dengan metode DDD-E (Decide-Design-Develop-
Evaluate). Pengujian dengan menggunakan pre-posttest untuk menghitung peningkatan hasil secara general yang
didapatkan mahasiswa. Hasil dari pemanfaatan video dalam asistensi mahasiswa menunjukkan hasil sebesar 83%
mahasiswa mengalami peningkatan hasil. Video dapat digunakan sebagai media pembelajaran baik secara stand-
alone ataupun menjadi bagian dari fitur pembelajaran pada Elearning.

Kata Kunci : Video Pembelajaran; DDD-E; Design Thinking
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B_S1 1174 Hadi Purwanto

PERANCANGAN UI/UX WEB UMKM GRIYA BATIK BARATA JEMBER
MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING DAN EMOTIONAL
INTELLIGENCE

Hadi Purwanto

Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI), Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Griya Batik Barata Jember merupakan salah satu UMKM di Jember dalam seni kreatif pembuatan kain batik. UMKM
ini memproduksi batik cap dan batik tulis khas Jember. Pelanggan tersebar di wilayah Jember dan bahkan di luar
Jember. Selama ini pola marketing memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook.Pemilik
perusahaan memerlukan suatu media untuk mempromosikan dan memperkenalkan merk dan produk usahanya yang
dapat diakses dengan mudah dimana saja dan kapan saja. Jawaban dari permasalahan tersebut adalah website.
Website dengan tampilan yang menarik dan memudahkan pengguna dalam mencari segala informasi yang
diperlukan. Metode yang umum digunakan untuk merancangan Ul (user inetrface) /UX (user experience) adalah
Design Thinking. Proses desain UI/UX website dapat dilakukan secara singkat, tidak bertele-tele, meminimalisir
biaya, waktu, energi. Namun untuk meningkatkan rasa kenyamanan, kemudahan, dan kebetahan klien / pengguna
selama berinteraksi dengan website memerlukan tambahan metode yaitu emotional inteligence (EQ).Perancangan
Griya Batik Barata Jember dibuat dengan tujuan menghasilkan rancangan website yang mempermudah pengelolaan
dan branding produk serta membuat pelanggan nyaman, betah dan mudah berinteraksi dengan web. Proses
perancangan menerapkan tahapan design thinking, dimulai dari menganalisa gambaran umum dari UMKM Griya
Batik Barata termasuk profil dan visi misi dari UMKM, kemudian dilanjutkan dengan proses tahapan design meliputi
emphatize, define, ideate, prototype, dan test. Pada saat tahapan emphatize diperkaya dengan EQ vyaitu Self-
Awareness untuk mengenali emosi saat berinteraksi, Self-Regulation untuk menentukan berapa lama suatu emosi
bertahan, Motivasi untuk mengubah pikiran negatif menjadi positif, Ikatan Sosial bagaimana mengembangkan
hubungan interpersonal yang baik dan bertahan lama. Pembuatan wireframe, mockup, dan prototype dilakukan
menggunakan aplikasi Figma. Hasil akhir perancangan berupa prototype rancangan User Interface & User
Experience UMKM Griya Batik Barata dengan hasil tingkat usabilitas yang efektif dan efisien, serta kepuasan

pengguna yang tinggi.

Kata kunci : User Interface; User Experience; Metode Design Thinking; emotional inteligence; Usabilitas;
Kepuasan
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B_S1 1180 Emlan Fauzi

RESPONS PETANI TERHADAP LAYANAN KONSULTASI PADI (LKP) DI
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Emlan Fauzi

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Abstrak

Teknologi informasi dan komunikasi sangat penting dibidang pertanian. Salah satu teknologi inromasi dibidang
pertanian adalah LKP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respons petani terhadap penggunaan
LKP. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Seginim, Air Nipis dan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.
Penelitian dilakukan dengan cara survei. Responden survei ditentukan secara sengaja melalui diskusi dengan
penyuluh. Junlah responden sebanyak 87 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan korelasi rank
spearman dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon petani terhadap LKP baik (83%).
Variabel pendidikan berhubungan positif dengan respons petani terhadap penggunaan LKP.

Kata kunci : Respons, LKP, Padi.
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B_S1 1195 Benedicto Reinaldy Pramananditya

PREDIKSI KELULUSAN PELAJAR MENGGUNAKAN DECISION TREE

Benedicto Reinaldy Pramananditya

Program Studi lImu Informatika, Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

Abstrak

Pada umumnya, seorang pelajar memiliki beban dan tanggung jawab dalam menyelesaikan studi mereka pada sebuah
institusi pendidikan. Pelajar memiliki tugas untuk belajar dan menambah wawasan mereka dalam bidang umum
maupun bidang spesifik yang mereka kuasai. Untuk mendeteksi seorang pelajar lulus atau tidak sejak dini terkadang
menjadi sebuah tantangan tersendiri. Pada penelitian ini, mengangkat topik mengenai prediksi kelulusan pelajar
menggunakan decision tree. Data yang digunakan didapat dari internet dengan total jumlah data sebanyak 649 record
data. Dengan menggunakan algoritma decision tree, hasil dari penelitian dengan data yang digunakan mendapatkan
tingkat akurasi sebesar 72% dengan siswa yang diprediksi lulus adalah 328 dari total 649 siswa.

Kata kunci : Prediksi, decision tree, kelulusan
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B_S1 1196 Gembong Baskoro

UNIVERSITY TO INDUSTRY KNOWLEDGE TRANSFER: FROM ACADEMIC TO
PRACTICE

Gembong Baskoro

Swiss German University

Abstrak

Generally, the practice of knowledge transfer in higher education simply occurs between lecturers and students
through a curriculum designed by the higher education institution. This paper discusses the concept of transferring
knowledge from a university to the industrial world through special partnership. This is done because highly
competitive business pressures currently force companies to develop new knowledge and views in order to survive
and/or win in the competition. For this reason, a company requires a transfer of knowledge from the academic world
in universities to the practical world in a company. It is considered that the current curriculum system in higher
education is still not optimal, especially for industry, because the curriculum design is not specifically addressed for
the industrial world. Therefore, a breakthrough is needed in the concept of transferring knowledge from universities
through special parrtnership efforts. This paper discusses a form of partnership between a university and a company
that is carried out to optimize knowledge transfer, especially in relation to problems faced by the company.

Keyword : Knowledge Transfer; Knowledge Acquisition, Knowledge Management, University-Industry Partnership
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B_S1 1197 Irfan Ardiansah

MEMBANGUN MODEL ANALISIS BERITA SMART FARMING DENGAN
PENDEKATAN DIFFBOT KNOWLEDGE GRAPH DAN ANALISIS SENTIMEN

Irfan Ardiansah

Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Padjadjaran

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membangun model analisis berita Smart Farming dengan menggunakan pendekatan
Diffbot Knowledge Graph dan analisis sentimen. Data yang digunakan berasal dari rentang waktu 1 Januari 2023
hingga 23 April 2023 dengan menggunakan kata kunci pencarian "Agriculture™ dan "Smart" atau "Precision”. Dari
hasil pencarian, terdapat 333 artikel yang kemudian dipisahkan menjadi 14.101 kalimat. Analisis dilakukan dengan
menggunakan library TextBlob dalam bahasa pemrograman Python. Hasil analisis TextBlob digunakan untuk
memberikan nilai polaritas dan subjektivitas pada setiap kalimat, yang kemudian ditambahkan ke dalam kolom baru.
Hasil analisis menunjukkan bahwa polaritas umumnya memiliki nilai antara 0,0 hingga 0,02, sedangkan subjektivitas
cenderung memiliki nilai antara 0,0 hingga 0,05. Dilanjutkan dengan pengujian menggunakan regresi linier
sederhana pada kalimat-kalimat tersebut, dengan membagi dataset menjadi 80% untuk latihan dan 20% untuk
pengujian. Hasil pengujian menunjukkan Mean Squared Error sebesar 0,04 dan R2 score sebesar -0,09 untuk
polaritas, serta Mean Squared Error sebesar 0,13 dan R2 score sebesar -0,67 untuk subjektivitas. Namun, regresi
linier sederhana terindikasi mengalami underfitting dan bukan model terbaik untuk dataset ini. Selanjutnya, kalimat-
kalimat tersebut dipecah menjadi kata-kata dan diubah menjadi huruf kecil. Setelah melakukan penyaringan
StopWords, ditemukan 232.133 kata yang kemudian dibersihkan dari angka dan simbol, menghasilkan 232.073 kata.
Kata-kata ini kemudian digunakan untuk membuat wordcloud. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa
perlu melakukan penggantian model regresi linier sederhana dengan model yang lebih baik untuk dataset ini.

Kata kunci : Membangun Model Analisis Berita Smart Farming dengan Pendekatan Diffbot Knowledge Graph dan
Analisis Sentimen
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B S2 1209 Muhammad Arhami

APLIKASI BIODIVERSITY INFORMATICS DALAM SEBARAN MAKHLUK HIDUP
BERBASIS ANDROID DAN GIS

Muhammad Arhami?, Rizaldo Rizaldo!, Huzaeni Huzaeni, Anita Desiani?
YPoliteknik Negeri Lhokseumawe

2Universitas Sriwijaya

Abstrak

Indonesia, yang sering disebut sebagai "mega biodiversity country,” menjadi rumah bagi lebih dari 17.000 spesies
tumbuhan dan satwa liar yang mencakup ribuan jenis burung, reptil, amfibia, dan ikan. Kawasan hutan Aceh yang
luas mencakup beragam ekosistem, dari hutan hingga lautan. Namun, pengelolaan data ekologi di wilayah ini menjadi
suatu tantangan kompleks. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan bio-informatika digunakan untuk mengelola
data ekologi yang kompleks sehingga dapat dipahami oleh masyarakat umum. penelitian ini menggabungkan data
ekologi sebagai sumber informasi utama dan data spasial sebagai dasar pemetaan spesies. Data ini kemudian diolah
untuk menghasilkan analisis dalam bentuk grafik dan laporan yang berguna bagi peneliti dalam menjaga stabilitas
ekosistem. Pendekatan bio-informatika ini tidak hanya membantu dalam mengumpulkan dan mengelola data ekologi,
tetapi juga meningkatkan pemahaman kita tentang keanekaragaman hayati yang luar biasa di Aceh. Aplikasi ini
memiliki dampak besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan Aceh, membantu dalam pelestarian spesies yang
terancam punah, dan memberikan dukungan penting bagi penelitian dan pemantauan ekologi di wilayah ini. Hasilnya
dapat menjadi landasan penting dalam menjaga ekosistem Aceh tetap stabil dan berfungsi sebagai sumber informasi
yang berharga bagi para peneliti dan masyarakat umum.

Kata kunci: Keakenaragaman hayati, Aceh, bio-informatics
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B_S2 1222 Suryo Bramasto

EVALUASI TERHADAP METODE PENERAPAN ENTERPRISE ARCHITECTURE
(EA) FRAMEWORK

(STUDI KASUS: PERUSAHAAN FARMASI GLOBAL)

Suryo Bramasto

Program Studi Informatika, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Makalah ini memaparkan kasus penerapan Enterprise Architecture (EA) Framework di sebuah perusahaan global.
Di perusahaan global ini, awalnya diterapkan EA Framework melalui TOGAF (The Open Group Architecture
Framework), namun ternyata terdapat beberapa masalah dengan penerapan EA pada strategi cloud, strategi
teknologi informasi seluler, dan strategi teknologi informasi (TI) digital. Oleh karena itu kemudian dibangun dan
diterapkan AIDAF (Adaptive Integrated Digital Architecture Framework) dalam penerapan EA secara global.
Makalah ini menjelaskan pendekatan integrasi antara siklus EA adaptif dengan TOGAF di dalam AIDAF. Pada
makalah ini juga dilakukan evaluasi terhadap setiap masalah yang diatasi dengan penerapan AIDAF secara global.
Diharapkan untuk selanjutnya dapat dibangun model penilaian terhadap penerapan AIDAF secara global tersebut
yakni dengan Architecture Board, model Komunikasi Transformasi Digital Global, dan model Kolaborasi Solusi.

Kata kunci: AIDAF, EA, strategi teknologi informasi digital, studi kasus
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B_S2 1227 Nabil Najmudin

DAMPAK KEHADIRAN GITHUB COPILOT PADA PEKERJAAN PROGRAMMER

Nabil Najmudin, Bintang Rahmatullah, Anugerah Ramadhan Arinal, Fayruz Rahma

Universitas Islam Indonesia

Abstrak

Potensi pekerjaan pengembang aplikasi terus bertambah seiring perkembangan teknologi. Tentunya, alat-alat yang
beredar untuk pengembangan perangkat lunak akan meningkat searah bersama perkembangan teknologi. Kebutuhan
akan produktivitas pengembang juga semakin ditekankan baik oleh individu ataupun perusahaan. Atas dasar itu,
lahirlah GitHub Copilot, yaitu alat berbasis Al (Artificial Intelligence) yang dapat digunakan semua orang yang
terlibat dalam pengembangan perangkat lunak untuk membantu produktivitas kerja mereka. GitHub Copilot
memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin dalam membuat kode program dan menyelesaikan tugas yang
berulang. Hal ini tentunya akan berdampak pada produktivitas pengembang. Kajian literatur ini ditujukan untuk
membahas tentang potensi implikasi dari GitHub Copilot dalam meningkatkan produktivitas pengembang.
Diharapkan kajian ini dapat memberikan wawasan kepada para pengembang yang ingin memanfaatkan GitHub
Copilot untuk meningkatkan produktivitas. Literatur ini diharapkan dapat memberi wawasan tentang dampak dari
kehadiran GitHub Copilot berdasarkan praktik dan pengalaman pribadi para pengembang. Diharapkan,
pengembang bisa lebih bijak dalam menggunakan alat tersebut. Hasil kajian literatur ini menunjukkan bahwa
kehadiran GitHub Copilot memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi,
dan kualitas pekerjaan pengembang perangkat lunak.

Kata kunci: GitHub Copilot; produktivitas; Al
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B_S2 1269 Anak Agung Ngr. Bgs. Surya Pramana

POTENSI PENGEMBANGAN WELLNESS TOURISM DI SANUR DENPASAR

Anak Agung Ngr. Bgs. Surya Pramana

Universitas Udayana

Abstrak

Wellness tourism merupakan salah satu jenis pariwisata yang menjadi pilihan dalam pengembangan kawasan
pariwisata dimana terdapat perpaduan antara berwisata dengan menjaga kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa
wisatawan. Sanur sebagai kawasan pariwisata memiliki daya tarik Pantai dengan keindahan alam pasir putih dan
ombak yang tenang kini berkembang menjadi destinasi wisata yang dipengaruhi oleh trend aktivitas sehat dengan
kegiatan dan perawatan fisik yang diminati wisatawan. Berdasarkan teori empat elemen pariwisata (Attraction,
Accessibility, Amenity, dan Ancilliary Services), hasil penelitian mengungkapkan jenis dan produk wisata di pantai
Sanur memiliki potensi dalam pengembangan wellness tourism dengan tiga dimensi utama yaitu body (physical
wellness), mind (emotional wellness, social wellness, dan intelectual wellness), serta spirit (spiritual wellness).
Metode kualitiatif digunakan pada penelitian ini dengan pengumpulan data melalui tahapan observasi, dan
wawancara kepada wisatawan dan pelaku usaha wisata di Pantai Sanur.

Kata kunci : pariwisata; wellness tourism; potensi
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B_S2 1270 _Dino Hariatma Putra

IMPLEMENTASI GENERATIVE PRE-TRAINED TRANSFORMERS 2 UNTUK
MENGOREKSI KESALAHAN PENULISAN BAHASA INDONESIA PADA DOKUMEN
JURNAL

Dino Hariatma Putra, Gagas Wahyu Ilham Noto

Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Kesalahan penulisan dokumen jurnal menjadi masalah yang dapat mempengaruhi proses lamanya publish pada suatu
jurnal, karena proses pembuatan hingga rilisnya sebuah jurnal membutuhkan proses yang panjang terutama pada
proses journal review. Untuk mengatasi hal ini, diimplementasikan model Generative Pre-Trained Transformers 2
(GPT-2) yang telah dilatih khusus untuk bahasa Indonesia, yaitu model Cahya/GPT-2-small-Indonesian-522M dari
huggingface.co, untuk digunakan pada tugas koreksi kesalahan penulisan pada dokumen jurnal 6-8 halaman. Dalam
penelitian ini, dilakukan metode fine tuning pada model Cahya/GPT-2-small-Indonesian-522M menggunakan dataset
dengan format teks (.txt) yang terdiri dari pasangan teks asli dan teks yang telah dikoreksi dengan benar. Tujuan dari
fine tuning adalah membuat model dapat melakukan tugas spesifik (koreksi penulisan) dari tugas awalnya dengan
mempelajari pola kesalahan penulisan bahasa Indonesia agar dapat meningkatkan kemampuan model dalam
memperbaiki kesalahan tersebut. Hasil implementasi menunjukkan bahwa penggunaan model Cahya/GPT-2-small-
Indonesian-522M yang telah melalui proses fine tuning memberikan skor BLEU sebesar 0,482. Skor BLEU tersebut
mengindikasikan hasil yang cukup baik pada sebuah model dalam mengukur tingkat kesamaan teks asli dengan teks
keluaran dari model. Penelitian juga menunjukkan bahwa GPT-2 lebih unggul dan cocok digunakan untuk tugas
paraphrase sebuah teks.

Kata kunci : BLEU; fine tuning; GPT-2; jurnal; koreksi teks
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B_S2 1285 Luthfiya Rifqi Bahasuan

IMPLEMENTASI GENERATIVE PRETRAINED TRANSFORMER 2 (GPT-2) DALAM
PEMBUATAN ABSTRAK PADA DOKUMEN JURNAL

Luthfiya Rifqi Bahasuan

Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Meningkatnya jumlah konten digital dan teks panjang dalam era informasi yang semakin maju, abstrak menjadi solusi
efisien untuk menyajikan ringkasan singkat dari teks yang lebih panjang. Namun membuat abstrak yang benar
menjadi sebuah tantangan karena beberapa abstrak tidak memberikan informasi tentang hasil penelitian dan tujuan
penelitian, sehingga mempersulit pembaca dalam memahami konten jurnal tersebut. Tujuan dari tugas akhir ini yaitu
menerapkan penggunaan model Generative Pre-Trained Transformers 2 (GPT-2) dalam pembuatan abstrak pada
dokumen jurnal. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah model Cahya/GPT-2-small-Indonesian-522M dari
huggingface.co untuk digunakan dalam memahami pola pembuatan abstrak. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan
fine tuning pada model GPT-2 menggunakan dataset teks jurnal yang terdiri dari dataset pasangan, yaitu data input
yang berisi teks kurang dari sama dengan 512 kata dan teks acuan berisi teks hasil ringkasan dari teks input. Hasil
implementasi menggunakan model GPT-2 menunjukkan dengan menggunakan model evaluasi BLEU memberikan
hasil rata-rata dengan skor BLEU 0.4818. Dalam konteks ini, menunjukkan bahwa model yang digunakan pada
penelitian ini masih perlu penyesuaian kembali karena keterbatasan dalam dataset.

Kata kunci : Abstrak; BLEU; Fine tuning; GPT-2; Jurnal

25



Seminar Penelitian Technopex—ITI 2023
Penelitian
ROOM B

B_S2 1356 Imam Fachri

SISTEM PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR BERBASIS IOT

Imam Fachri!, Hilal Fauzan?, Hilal Fauzan!, Bagus Hanafi', Bagus Hanafit, Hafizh Aliyudin
Amrullah?, Hafizh Aliyudin Amrullah?, Novy Hapsari*, Novy Hapsarit

Uinstitut Teknologi Indonesia

Abstrak

Air dapat memberikan dampak yang baik bagi makhluk hidup dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Standar
baku mutu air untuk keperluan higiene sanitasi sudah diatur dalam PERMENKES RI No. 32 Tahun 2017, dimana
harus diperiksa secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dibuatlah
sistem pengendalian dan pemantauan kualitas air berbasis 10T dengan memanfaatkan platform ThingSpeak. Sistem
dibuat untuk memantau parameter asam-basa (pH), zat padat terlarut (TDS), dan kekeruhan (turbidity). Proses
pengendalian pemantauan kualitas air menggunakan beberapa pompa DC untuk mengambil dan memindahkan
sampel air, solenoid valve untuk mengeluarkan hasil akhir pemantauan, serta sensor-sensor yang terkontrol dengan
Arduino UNO dan hasil pembacaan sensor akan diteruskan ke NodeMCU ESP8266 untuk diunggah hasilnya di
platform ThingSpeak. Berdasarkan hasil uji sistem pengendalian dan pemantauan yang sudah dibuat dapat berjalan
dengan baik sehingga hasilnya dapat dipantau melalui platform ThingSpeak dan air yang dipantau masih dalam batas
aman, dimana pH lebih besar dari 6,5 dan lebih kecil dari 8,5, TDS lebih kecil dari 1000 PPM, serta kekeruhan lebih
kecil dari 25 NTU sehingga layak digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Water can have a good impact on living things in creating a healthy environment. Water quality standards for
sanitation hygiene purposes have been regulated in PERMENKES RI No. 32 of 2017, which must be checked
periodically in accordance with statutory provisions. Therefore, an loT-based water quality control and monitoring
system was created by utilizing the ThingSpeak platform. The system is made to monitor the parameters of acid-base
(pH), dissolved solids (TDS), and turbidity. The process of controlling water quality monitoring uses several DC
pumps to take and move water samples, a solenoid valve to issue the final monitoring results, as well as sensors that
are controlled with Arduino UNO and sensor readings will be forwarded to NodeMCU ESP8266 to upload the results
on the ThingSpeak platform. Based on the test results the control and monitoring system has been made to work
properly so that the results can be monitored through the ThingSpeak platform and the monitored water is still within
safe limits, where the pH is greater than 6.5 and less than 8.5, the TDS is less than 1000 PPM, and the turbidity is
less than 25 NTU so it is suitable for daily use.

Kata kunci: -
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C_S1 1190 Katon Adhi Prayogo

KARAKTERISASI BEDA TEMPERATUR AIR DALAM PIPA TANGKI PEMANAS
BERDASARKAN PERUBAHAN DAYA HEATER SELAMA KONDISI TUNAK PADA
ALIRAN SIRKULASI ALAMI MENGGUNAKAN UNTAI REKTANGULAR FASSIP-04
VER.O

Katon Adhi Prayogo?!, Dwi Yuliaji Yuliajit, Roy Waluyo Waluyo?!, Adhika Enggar Pamungkas
Enggar Pamungkas?, Ryan Oktaviandi Oktaviandi®, Nur Rochman Budiyanto®, Esa Putra Ariesta
Raharjo?, Shendy Akbar Maryadi®, Putut Hery Setiawan®, Mulya juarsa Juarsa?

D Program Studi Teknik Mesin, Universitas Ibnu Khaldun Bogor

JKelompok Riset Sistem Termofluida Reaktor, Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir, Organisasi Riset
Tenaga Nuklir (BATAN)

3Departemen Teknik Mesin dan Industri Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Tangki pendingin merupakan salah satu bagian dari fasilitas FASSIP-04 Ver. 0 yang merupakan sistem pendingin
untuk melepaskan panas ke lingkungan. Sehingga fasilitas eksperimental Untai Rektangular FASSIP-04 Ver. 0 dibuat
untuk menyelidiki fenomena sirkulasi alam dan meningkatkan kinerja sistem pendingin pasif dalam sistem
keselamatan reaktor nuklir. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kinerja tangki pemanas dengan indikasi
pencapaian kondisi tunak dan selisih suhu udara dalam pipa inlet dan outlet di tangki pemenas berdasarkan
perbedaan besaran daya heater.Metode penelitian dilakukan secara eksperimental dengan pengaturan suhu udara di
bagian pendingin sebesar 10°C dengan variasi daya heater sebesar 750W dan 1500W untuk waktu eksperimen yang
dilakukan selama 11000 detik. Hasil eksperimen menunjukkan, bahwa kondisi tunak tercapai pada saat 10000 detik
dengan pencapaian suhu 90,210C untuk daya 750 W. Sedangkan untuk daya 1500 W, suhu tunak 99,330C tercapai
sejak saat 3000 detik. Selisih suhu rata-rata anatara inlet dan oulet pipa di tangki pemanas secara berturut-turut
adalah 4,650C dan 5,200C, untuk daya 750 W dan 1500 W. Kondisi tersebut menunjukkan bahwasemakin besar
selisih suhu udara di dalam pipa tangki pemanas maka kemampuan peningkatan kalornya semakin besar.

Kata kunci : Sirkulasi alami, tunak, beda temperatur, daya, tangki pemanas, FASSIP-04 Ver.0
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ANALISA TERMODINAMIKA HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR SEKALI
LINTAS PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP BERBAHAN BAKAR
BIOGAS

Tanti Ardiyati

Research Center for Chemistry, National Research and Innovation Agency (BRIN)

Abstrak

Prinsip kerja dari siklus kombinasi pada Pembangkit Listrik Gas Uap (PLTGU) adalah untuk memanfaatkan sejumlah
panas yang terbuang dalam turbin gas, yang mencapai suhu 1650°C, untuk menghasilkan uap di dalam turbin uap.
Karena temperatur yang sangat tinggi dari gas buang di turbin gas ini, diperlukan perangkat untuk memulihkan
limbah panas ini, yang dikenal sebagai Heat Recovery Steam Generator (HRSG). Dibandingkan dengan HRSG
konvensional, HRSG sekali lintas menawarkan keunggulan diantaranya waktu desain yang lebih cepat (25% lebih
cepat daripada tipe konvensional) dan biaya desain lebih rendah karena tidak memerlukan drum yang berkontribusi
pada peningkatan efisiensi termal. Studi ini bertujuan untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem PLTGU dengan
HRSG sekali lintas untuk mencapai efisiensi termal maksimum dengan menggunakan biogas dari degradasi limbah
organik sebagai bahan bakar input untuk PLTGU menggunakan software Cycle Tempo. Efisiensi termal dari sistem
PLTGU dicapai pada 57% dengan menerapkan temperatur gas masuk turbin 1500°C dan rasio kompresi 46. Hasil
ini membuktikan bahwa sistem PLTGU dengan HRSG sekali lintas dengan menggunakan biogas sebagai bahan bakar
dapat meningkatkan efisiensi termal dari pembangkit listrik.

Kata kunci : Biogas, HRSG sekali lintas, siklus kombinasi
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ANALISA PENGARUH KARAKTERISTIK PELUMASAN PADA MESIN DIESEL
MITSUBISHI FE 74

Purwo Samiaji

Program Studi Teknik Mesin, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Pelumasan merupakan suatu proses yang terjadi didalam mesin, bertujuan untuk menghasilkan pelumasan yang
optimal dalam segala situasi dan kondisi apapun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik pelumasan
dari mesin diesel Mitsubishi FE 74 serta mengetahui seberapa besar perbandingan daya dan torsi yang dihasilkan
roda berdasarkan standar daya mesin 125PS. Metode pengujian dilakukan dengan pemeriksaan pada mesin serta
membandingkan pelumas baru dan pelumas bekas pada laboratorium kemudian menerapkan dengan menguji
kendaraan pada Dynamometer. Karakteristik menunjukan bahwa pelumas baru mengandung kadar asam 1,44
mgKOH/g, pelumas bekas 2,45 mgKOH/g. Viskositas kinematik 72,89 mm2/s (cSt), kadar air 0,33%, viskositas index
140 pada pelumas baru. Pelumas bekas viskositas kinematik 113,46 mm2/s (cSt) kadar air 0,48% viskositas index
132. Daya maksimum pelumas bekas sebesar 74 HP dan torsi maksimum sebesar 216 Nm. Daya maksimum pelumas
baru temperatur tinggi sebesar 76 HP dan torsi maksimum sebesar 217 Nm. Daya maksimum pelumas baru
temperatur rendah sebesar 70 HP dan torsi maksimum sebesar 199 Nm. Pelumas yang digunakan pada mesin diesel
ini tidak sesuai dengan standar karakteristik viskositas (v) yang sebenarnya.

Kata kunci: Karakteristik pelumasan, viskositas, Mesin Diesel, Daya, Torsi

29



Seminar Penelitian Technopex—ITI 2023
Penelitian
ROOM C

C_S1 1225 Aurel Leonard

PERANCANGAN PRESSURE VESSEL DENGAN SOFTWARE PV ELITE PADA
KAPASITAS 0,5 M3 TEKANAN 8 BAR DAN MATERIAL SS304

Aurel Leonard

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Bejana tekan atau pressure vessels adalah wadah bahan padat, cair, atau gas di bawah tekanan internal atau
eksternal, mampu menahan juga berbagai beban lainnya. Bejana tekan digunakan untuk bermacam-macam aplikasi
di berbagai sektor industri seperti industri kimia, pembangkit daya (power plant), minyak dan gas (oil & gas) dan
nuklir. Perancangan ini bertujuan untuk mengetahui rancangan pressure vessel yang sesuai dengan Standard ASME
BPVC Section VIII Division 1 serta membandingkan perhitungan manual dengan software PV Elite. Dalam proses
perancangan pressure vessel digunakan material SS304 atau SA 240 304. Perancangan dilakukan dengan studi
literatur dan observasi. Dari hasil perancangan yang dilakukan dengan menggunakan Software PV Elite didapat nilai
tebal untuk head adalah 3,63 mm dan untuk tebal shell 3,62 mm. hasil perhitungan manual dan PV Elite tidak ada
perbedaan yang signifikan karna sudah memenuhi standar perancangan.

Kata kunci: Pressure Vessels; PV Elite; Stainless Steel 304
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RANCANG BANGUN PROTOTIPE PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HYBIRID
(PLTS-PLTB-PLN) PADA TANAMAN HIDROPONIK

Aripin Triyanto!, Muhammad Mardani*

DUniversitas Pamulang

Abstrak

Di zaman yang modern ini kebutuhan akan pasokan energi listrik sangat meningkat terutama dalam sektor industri,
pertanian, perdagangan dan juga kebutuhan listrik rumah tangga. Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) dengan
mengkombinasikan antara sumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga
Bayu (PLTB) sebagai sumber energi utama serta sumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai sumber
energi baru terbarukan yang merupakan cadangan yang bisa menjadi salah satu teknologi penyediaan listrik
berkelanjutan yang semakin populer karena sifatnya yang ramah lingkungan dan tidak banyak terkendala dengan
alih fungsi lahan. Tahapan penelitian yang dilakukan antara lain pengumpulan studi literatur, perancangan prototipe
alat, pengujian alat, dan analisa alat. Hasil analisa pada alat didapatkan nilai pengukuran output PLTS dihasilkan
nilai tertinggi dari jam 12.00 sampai 13.00 dengan tegangan output panel surya sebesar 24.5 VDC, tegangan baterai
sebesar 24,4VDC, tegangan output inverter sebesar 223 VAC dengan beban di jam 12.00 sebesar 40,7 watt dan arus
2 ampere sedangkan pada jam 13.00 didapatkan nilai beban 38,9 watt dan arus 2 ampere. pada pengukuran output
generator PLTB dihasilkan nilai tertinggi pada jam 10.00 dan jam 16.00 dengan nilai dari output generator sebesar
21 VDC dan tegangan baterai 21 VDC dengan nilai beban pada jam 10.00 sebesar 40,7 watt dan arus 2 amper
sedangkan pada jam 16.00 didapatkan nilai beban sebesar 41,2 watt dan arus 2 ampere. Dikarenakan pada
perancangan prototipe pembangkit listrik tenaga hybrid ini sangat terpengaruh oleh kondisi cuaca maka agar
pembebanan dapat terus stabil, maka daya output dialihkan menggunakan PLN dengan menggunakan sistem
Automatic Transfer Switch (ATS).

Kata kunci: Pembangkit Listrik; Hybrid; EBT; ATS; Hidroponik
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EVALUASI KONSUMSI BAHAN BAKAR PADA SISTEM DIESEL GENERATOR
MENGGUNAKAN ALGORITMA ANFIS

M Zaky Zaim Muhtadi?, Pujianto Pujianto!

DPoliteknik Energi dan Mineral Akamigas

Abstrak

Konsumsi bahan bakar pada sistem diesel generator dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kualitas bahan bakar,
kondisi operasi mesin dan perawatan. Dalam penelitian ini, algoritma Adaptive Neuro Fuzzy Inference System
(ANFIS) digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem diesel generator (DG) dalam hal konsumsi bahan bakar
dengan merujuk pada data aktual. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai evaluasi konsumsi bahan bakar
berdasarkan energi listrik yang dihasilkan dan temperatur cairan pendingin pada sistem DG. Hasil evaluasi konsumsi
bahan bakar diharapkan dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini terhadap operasi sistem DG jika konsumsi
bahan bakar terlalu jauh dari nilai acuan. Sistem DG dalam penelitian ini menggunakan tipe Cummins KTA38G.
Data set selama 120 jam dijadikan sebagai acuan untuk konsumsi bahan bakar harian mesin selama waktu operasi.
Data konsumsi bahan bakar aktual dibandingkan dengan hasil perhitungan ANFIS dan pendekatan perhitungan
matematis. Performa model yang dikembangkan dievaluasi menggunakan kriteria statistik yaitu koefisien korelasi
(R), root mean square error (RMSE) dan mean absolute percentage error (MAPE). Hasil evaluasi menunjukan
kesesuaian yang baik terhadap data aktual dengan ditunjukkan oleh nilai R menggunakan ANFIS sebesar 0,9985 dan
perhitungan matematis sebesar 0,9954. Selanjutnya nilai RMSE dari ANFIS dan perhitungan matematis didapatkan
0,614 dan 0,908. Sedangkan untuk nilai MAPE berturut-turut sebesar 0,55% dan 1.30% dari ANFIS dan perhitungan
matematis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa algoritma ANFIS dapat memprediksi konsumsi bahan bakar
dengan akurasi yang lebih baik.

Kata kunci: ANFIS; konsumsi bahan bakar; diesel generator
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PENGOPTIMALAN PEMANFAATAN ENERGI SURYA UNTUK PENGURANGAN
JEJAK KARBON - SEBUAH REVIEW LITERATUR

Albin Moniago Simanjuntak

Program Studi Ketahanan Energi, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Perubahan iklim dan krisis lingkungan yang semakin mendalam telah mendorong kebutuhan untuk mencari solusi
yang berkelanjutan dalam mengurangi emisi karbon. Salah satu pendekatan yang paling menjanjikan adalah
pemanfaatan energi surya sebagai sumber energi bersih dan terbarukan. Artikel ini mengkaji upaya pengoptimalan
pemanfaatan energi surya dengan metode review literatur untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang
kontribusinya dalam mengurangi jejak karbon. Review literatur ini memulai dengan merinci tren global dalam emisi
gas rumah kaca dan menyoroti dampak yang merugikan yang diakibatkan oleh sektor energi yang didominasi oleh
bahan bakar fosil. Energi surya, dengan sumber energi yang tidak terbatas dan bersih, muncul sebagai alternatif
yang kuat untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Artikel ini mengidentifikasi dan mengevaluasi
berbagai aspek yang terkait dengan pengoptimalan pemanfaatan energi surya. Pertama, teknologi fotovoltaik
dianalisis untuk memahami perkembangan terbaru dalam efisiensi panel surya dan teknik desain yang meningkatkan
hasil energi. Selanjutnya, upaya dalam penyimpanan energi surya yang efisien dan integrasi dengan jaringan listrik
diperiksa untuk memahami bagaimana energi surya dapat menjadi sumber daya yang andal dan tersedia sepanjang
waktu. Metode review literatur ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang berkaitan dengan pengoptimalan
pemanfaatan energi surya, seperti biaya awal, ketersediaan cahaya matahari yang bervariasi, dan kurangnya
infrastruktur yang mendukung. Kajian ini juga menyoroti upaya penelitian yang sedang berlangsung untuk mengatasi
hambatan-hambatan tersebut. Dari hasil review literatur, terungkap bahwa pengoptimalan pemanfaatan energi surya
telah menunjukkan potensi besar dalam mengurangi emisi karbon di sektor energi. Dengan teknologi yang terus
berkembang dan solusi inovatif, energi surya telah menjadi pilihan utama dalam mendukung target pengurangan
jejak karbon global. Kesimpulannya, artikel review literatur ini merangkum perkembangan terbaru dalam
pengoptimalan pemanfaatan energi surya untuk pengurangan jejak karbon. Ini memberikan pandangan menyeluruh
tentang peran energi surya sebagai solusi penting dalam mengatasi masalah perubahan iklim dan memberikan
landasan bagi penelitian dan implementasi lebih lanjut untuk mencapai masyarakat yang berkelanjutan dan ramah
lingkungan.

Kata kunci: Energi surya, Pemanfaatan Energi Terbarukan, Teknologi Fotovoltaik, Emisi Gas Rumah Kaca, Jejak
Karbon.
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PEMANFAATAN ENERGI ANGIN DENGAN PLTB 150 WATT MENGGUNAKAN
SISTEM HYBRID PADA TANAMAN HIDROPONIK

Rian Supriatna, Aripin Triyanto

Universitas Pamulang

Abstrak

Penggunaan energi listrik di masyarakat sekarang semakin meningkat. Permasalahan ini menjadi dasar untuk
melakukan penelitian tentang pemanfaatan energi angin dengan PLTB 150 WATT menggunakan sistem hybrid
(PLTH) dengan mengkombinasikan antara sumber pembangkit Tenaga Bayu (PLTB) dan pembangkit listrik tenaga
surya (PLTS). Tujuannya untuk mengetahui pengaruh beban lampu terhadap tegangan, arus, dan RPM poros pada
turbin angin savonius 4 sudu. Mengetahui daya keluaran yang dapat dihasilkan kincir angin savonius vertikal sebagai
pembangkit energi listrik pada tanaman hidroponik. Penelitian ini menggunakan variabel beban lampu 0, 9, 11, dan
12 Watt dan variabel terikatnya adalah tegangan, arus, dan RPM. Hasil penelitian menunjukkan unjuk kerja tertinggi
turbin angin savonius 4 sudu system pembangki harian dihasilkan nilai tertinggi dari jam 09.00 sampai 17.00 pada
hari jum’at tanggal 1 September 2023 dengan rata-rata tegangan output generator sebesar 24.8 VDC dan tegangan
baterai sebesar 24,4VDC. sedangkan nilai terendah pada hari minggu 3 september 2023 di jam 16:00 wib sampai
pukul 17:00 wib dengan nilai output tegangan 0 VDC. Dan pada pengujian variasi beban lampu 0 Watt menghasilkan
tegangan 24,9 Volt, arus 0 Ampere, dan 370 RPM. Unjuk kerja terendah turbin angin savonius 4 sudu pada beban
lampu 11 Watt menghasilkan tegangan 20,7 Volt, arus 0,17 Ampere, dan 283 RPM. Berdasarkan hasil pengujian
dapat disimpulkan bahwa, semakin banyak beban lampu yang diaktifkan maka nilai tegangan dan RPM mengalami
penurunan sedangkan, arus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena jumlah beban lampu yang meningkat
maka, jumlah muatan listrik yang bergerak per satuan waktu juga meningkat.

Kata kunci : Pembangkit Listrik, EBT, PLTB, RPM
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EXPERIMENTAL STUDY OF PARTICULATE EMISSION CHARACTERISTICS IN
SUGARCANE BAGASSE BY USING FIXED GRATE FURNACE

Eugenne Nadya Ningrum?, Muslikhin Hidayat!, Harwin Saptoadi?,
Maulana Gilar Nugraha Mail*

DGadjah Mada University

Abstrak

Sugarcane Bagasse is the side result from sugar processing which has the potency as an alternative fuel, especially
through direct burning method because of the high calorific value, the low ash content, and also its abundance
availability in Indonesia. However, biomass burning is known to result a high particulate emission which is dangerous
for human and environment. Therefore, this research was designed to analyze the characteristics of particulate
emission in burning biomass in fixed grate furnace laboratory scale. The variation of burning condition was explored
to gain the most optimum result of burning with the lowest particulate emission. Based on the research results, it was
found that the excess air variation and the air primary and secondary ratio had influence on the particulate emission.
The burning with 100% excess air was proven to generate the lowest concentration value of particulate emission,
namely PM2.5 196,16 mg/m3 dan PM10 236,46 mg/m3, compared to the condition of excess air which is smaller or
bigger than that value. That condnition was obtained by distributing 30% of air to the primary and 70% to the
secondary. The particulate concentration was equal to the emission factor of 0,85 g PM/kg biomass in PM2,5 and
1,02 g PM/kg biomass in PM10. The particulate concentration resulted was proven to be relatively low from the
threshold determined by Indonesian Government, namely 250 mg/m3.

Keywords : Sugarcane Bagasse, Particulate, Excess Air, Primary and Secondary Air
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ANALISIS PERFORMA FLASH TANK BRINE GEOTHERMAL MENGGUNAKAN
SIMULASI CFD

Syafig Akmal Muzakki!, Khasani Khasani?, Fauzun Fauzun?
YProgram Studi Pascasarjana Teknik Mesin, Universitas Gadjah Mada
2Departemen Teknik Mesin, Universitas Gadjah Mada
Abstrak

Sampah merupakan salah satu masalah utama dimasa sekarang ini. Seiring dengan meningkatnya penduduk,
meningkat juga kebutuhan konsumsi masyarakat dan meningkat juga limbah yang dihasilkan. Menurut data dari
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah yang dihasilkan oleh penduduk Indonesia pada tahun 2021
sebanyak 28,586,724.84 ton/tahun, dan sampah plastik menyumbang 17,77% dari total sampah, dan hanya 8,5% dari
total sampah yang berhasil diolah. Metode pengolahan sampah menggunakan metode pirolisis dapat mengubah
limbah plastik menjadi polimer yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar. Dengan memanfaatkan limbah kalor
buangan sistem PLTP untuk melakukan dekomposisi thermal, efisinesi dari alat pirolisis dapat ditingkatkan. Limbah
kalor berupa brine yang akan diinjeksikan kembali kedalam sumur setelah dingin akan digunakan kembali dengan
memasukan kedalam flash tank untuk mengubah brine menjadi uap yang akan digunakan untuk memanaskan reaktor
pirolisis. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan ukuran desain dari flash tank untuk brine yang dihasilkan oleh
PLTP, kemudian dilakukan simulasi CFD serta memvariasikan kondisi operasi flash tank agar mengetahui performa
dari flash tank. Adapun variasi berupa laju aliran massa serta kondisi tekanan operasi. Dari hasil analisis didapatkan
peta performa separator yang dapat menghasilkan rentang operasi yang beragam dan dapat memaksimalkan
kebutuhan sistem alat pirolisis.

Kata kunci : simulasi numerik; tanki flash; geothermal; performa
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KARAKTERISTIK TEMPERATUR DAN PERUBAHAN ENERGI INTERNAL PADA
PRE-COOLER UNTAI REKTANGULAR FASSIP-04 VER.0 BERBASIS SIMULASI
CFD

Muhammad Andika Apriansyah

Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Penelitian sirkulasi alami menggunakan Untai Rektangular FASSIP-04 Ver.0 penting dilakukan, dan perancangan
pre-cooler menjadi salah satu kegiatan penting. Tujuan penelitian dilakkan untuk menganalisis karakteristik
temperatur dan laju aliran pada outlet pre-cooler menggunakan simulasi Computational Fluid Dynamics (CFD).
Hasil simulasi menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam karakteristik temperatur dan perubahan energi internal
pada outlet pre-cooler Untai Rektangular FASSIP-04 Ver.0. Perubahan temperatur terbesar terjadi pada variasi
temperatur inlet 30°C, sementara perubahan temperatur terendah tercatat pada variasi temperatur inlet 15°C.
Perbedaan ini terutama dipengaruhi oleh perbedaan antara suhu dinding pre-cooler dan suhu inlet. Selain itu, dalam
konteks perubahan energi internal, variasi dengan penggunaan 4 baffle dan laju aliran massa sebesar 9 Lpm pada
temperatur awal 25°C memiliki nilai perubahan energi terbesar sekitar 8,805x10-5 kW. Sementara itu, variasi dengan
5 baffle dan laju aliran massa yang sama pada temperatur awal 30°C menghasilkan nilai perubahan energi yang
lebih rendah, yaitu sekitar 7,773x10-6 kW. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan energi dalam pre-cooler sangat
dipengaruhi oleh interaksi antara temperatur dan laju aliran massa fluida yang melewati pre-cooler. Pengetahuan
mendalam tentang hubungan ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan desain dan kinerja pre-cooler sesuai dengan
kebutuhan aplikasi yang spesifik.

Kata kunci : FASSIP-04 Ver.0, Computational Fluid Dynamics, Pre-cooler, rectangular
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RANCANG BANGUN PLTS SOLAR TRACKER DUAL AXIS
BERBASIS IOT MENGGUNAKAN ESP32

Hatib Setiana’, Ajeng Bening Kusumaningtyas?, Reza Maulana?
YProgram Studi D4 Teknik Otomasi Listrik Industri Jurusan Teknik Elektro,
Poliktenik Negeri Jakarta
2Program Studi D3 Teknik Otomasi Listrik Industri Jurusan Teknik Elektro,

Poliktenik Negeri Jakarta

Abstrak

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) memiliki efisiensi sekitar 15%. Salah satu upaya untuk meningkatkan
efisiensi PLTS adalah dengan menerapkan teknologi Solar Tracker agar permukaan panel surya mendapatkan
irradiansi maksimal sepanjang hari. Pada penelitian ini dibuat PLTS Solar Tracker Dual Axis menggunakan
microcontroller ESP32 sebagai pengendali utama dengan tracking sensor sederhana berupa Light Dependent
Resistor (LDR), dimana sensor Light Dependent Resistor (LDR) akan membaca intensitas cahaya yang masuk dari
matahari dan motor DC dapat bergerak mengikuti arah datang cahaya matahari. Hasil pengujian solar tracker Dual
Axis yang dibuat mendapatkan peningkatan efisiensi sekitar 32%. Untuk mempermudah monitoring, ditambahkan
fitur Internet of Things (1oT) yang memiliki keandalan komunikasi yang baik pada interval sampling secara real time
penyimpanan ke sistem Cloud sekitar 5 detik dan latensi sekitar 0,5 detik.

Kata kunci: PLTS; Solar Tracker; Dual Axis; ESP32; loT
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LITERATUR REVIEW: PERFORMA BATERAI LITHIUM-ION, LITHIUM-SULFUR,
DAN LITHIUM-AIR SEBAGAI PENGGERAK UAV SPIONASE PERTAHANAN DAN
KEAMANAN

Mohtar Suyitno?, Andre Yoan Setyanjana?, Sovian Aritonang!
DProgram Pascasarjana Teknologi Daya Gerak, Universitas Pertahanan Repbulik Indonesia

2Program Pascasarjana Teknologi Persenjataan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Pada saat ini perkembangan teknologi sangatlah cepat. Salah satu teknologi yang saat ini berkembang pesat yaitu
unmanned aerial vehicie (UAV). Teknologi tersebutnya diyakini menjadi terobosan baru di era modern, karena
meminimalkan keterlibatan manusia dalam pengoperasiannya. Hal tersebut meningkatkan efektivitas dan
mengurangi menejemen resiko di medan operasi. Khususnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
sangat luas dengan bentang alam yang beragam, UAV dinilai sangat membantu sebagai salah satu alat peralatan
pertahanan dan keamanan (alpahankam) dalam spionase. Dengan kondisi geografis tersebut untuk menjalankan
misinya UAV membutuhkan baterai sebagai jantung penggeraknya, Namun secara umum baterai yang paling banyak
digunakan yaitu berjenis lithium-ion (Li-ion). Diketahui terdapat beberapa kendala pada baterai jenis Li-ion, antara
lain tidak tahan panas, rentan meledak, dan jika baterainya memiliki kapasitas yang besar maka ukuran baterainya
harus besar. Meninjau dari keadaaan ini diperlukan kajian untuk meneliti beberapa alternatif jenis baterai yaitu:
baterai lithium-air (Li-air) dan lithium-sulfur (Li-S). Pada artikel ini bertujuan untuk membandingkan performa dari
baterai lithium-air, baterai lithium-sulfur yang nantinya dapat menggantikan penggunaan baterai lithium-ion yang
banyak digunakan saat ini pada UAV. Metode yang digunakan pada penulisan artikel ini yaitu systematic literatur
review (SLR) dengan mencari, mengumpulkan, dan mengevaluasi dari beberapa sumber yang terkait dengan objek
penelitian. Dari perbandingan ketiga baterai tersebut, baterai Li-S menawarkan energi spesfik yang besar
dibandingkan dengan baterai Li-air dan Li-ion. Baterai Li-S saat ini mendapat perhatian lebih sehingga diharapkan
lebih cepat menuju penggunaan massal. Hasil dari literatur ini adalah pada baterai Li-S memiliki kepadatan energi
sebasar 2.500Wh/kg dan sudah melebihi kepadatan energi baterai baterai Li-ion sebesar 890Wh/kg dan Li-air
sebesar 250-1.200Wh/kg. Kepadatan energi menentukan seberapa banyak energi yang dapat ditampung didalamnya
dengan ukuran yang sel yang sama. Dengan demikian diharapkan baterai Li-S menjadi solusi atas permasalahan
pada baterai UAV .

Kata Kunci : Performa, Baterai Li-ion, Baterai Li-S, Baterai Li-air, Spionas
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KESESUAIAN KEBERADAAN KAWASAN SEKTOR PERTAHANAN DI KOTA
TANGERANG SELATAN

Febiyanti Sukardi

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Kota Tangerang Selatan yang terkenal dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi besar, tidak adanya
lahan dengan fungsi peruntukan latihan militer, dan sektor pertahanan yang berdampingan dengan kawasan industri.
Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini mengidentifikasi kesesuaian keberadaan kawasan
pertahanan terhadap struktur ruang dan rencana pola ruang eksisting. Penelitian menggunakan pendekatan
kuantitatif. Analisis yang dilakukan meliputi analisis kondisi eksisting, analisis kesesuaian rencana pola ruang
dengan penggunaan lahan eksisting, dan analisis implikasi keselarasan kebijakan PP No. 68 Tahun 2014, Buku
Pedoman Kementerian Pertahanan, dan RTRW Kota Tangerang Selatan dengan pola ruang pertahanan. Hasil
analisis bahwa kondisi eksisting sektor pertahanan belum terakomodir dengan baik/ sudah tidak layak dengan fungsi
pangkalan militer di tengah-tengah perkotaan. Mayoritas pola ruang di sekitar sektor pertahanan memiliki klasifikasi
sesuai tetapi pada kondisi eksisting masih terdapat beberapa jenis kegiatan pada tabel ITBX (lzin, Terbatas,
Bersyarat, Tidak Diperbolehkan) dan struktur ruang yang belum sesuai. Arahan pola ruang dalam kebijakan bahwa
pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan lahan untuk pembangunan dan pengembangan wilayah
pertahanan. Selain itu, terdapat juga di dalam Buku Pedoman Kementerian Pertahanan hanya dapat dialihfungsikan
dengan ketentuan berdasarkan penilaian tidak efektif dan tidak efisien untuk kepentingan pertahanan; dan/atau
terdapat kepentingan pembangunan nasional yang lebih besar.

Kata kunci : Kawasan Pertahanan, Kesesuaian, Pola Ruang, Struktur Ruang
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ANALISIS PERBANDINGAN ESTIMASI ANGGARAN BIAYA SNI DAN
KONTRAKTOR (STUDI KASUS: PENINGKATAN JALAN JRS PANJI DABUTAR -
LAE GORAT, KEC. SITINJO, SUMATERA UTARA)

Dwi Febriana Sitompul, Melloukey Ardan

Universitas Medan Area

Abstrak

Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) adalah perhitungan kebutuhan biaya dari tenaga kerja, bahan dan
peralatan untuk menghitung harga satuan atas suatu pekerjaan tertentu. PERMEN-PUPR No 1 tahun 2022
merupakan pengganti dasar perhitungan AHSP. Banyak koefisien yang dirubah baik dari segi tenaga kerja, bahan,
dan alat. Dengan adanya perubahan koefisien pada peraturan yang baru maka perlu dilakukan analis untuk
membandingkan harga satuan dengan biaya langsung pada proyek Peningkatan Jalan Jrs Panji Dabutar - Lae Gorat,
Kec.Sitinjo, Sumatera Utara dengan Metode AHSP dan Kontraktor. Adapun permasalahan yang dibahas yaitu selisih
estimasi biaya antara metode SNI dan kontraktor serta faktor perbedaan dan persamaaan kedua metode tersebut.
Berdasarkan hasil analisa yang sudah dilakukan, diperoleh estimasi harga satuan pekerjaan berdasarkan AHSP
tahun 2022 adalah Rp. 4.602.445.628,00, dan berdasarkan perhitungan Kontraktor adalah Rp. 4.351.997.235,00.
Selisih antara kedua metode Rp. 250.448.393,00 perhitungan AHSP lebih besar dari kontraktor. Perbedaan estimasi
biaya disebabkan perbedaan konstanta pada tenaga kerja, bahan dan peralatan yang digunakan sedangkan
persamaannya yaitu penggunaan harga satuan tenaga, bahan dan peralatan dari Dinas PU Kabupaten Dairi tahun
2022,

Kata kunci : -
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ANALISIS KRITERIA TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT DI KAWASAN
STASIUN WONOKROMO, KOTA SURABAYA

Linda Dwi Rohmadiani, Indri Dewi Rochmawanti

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Abstrak

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Periode 2014-2034 memposisikan Teminal Joyoboyo dan Stasiun
Wonokromo menjadi stasiun intermoda. Riset berikut tujuannya guna menganalisis arahan dan keselarasan
pengembangan Kawasan Stasiun Wonokromo sesuai persyaratan konsep TOD (Transit Oriented Development)
Permen ATR/BPN No.16/2017. Teknik penghimpunan data melalui pengamatan, dokumentasi serta lembaga-lembaga
terkait. Metode riset yang dipakai yakni studi campuran melalui teknik analisis komparasi, mapping serta analisis
AHP-SWOT (AWOT). Hasil riset berikut memaparkan bahwasanya potensi kawasan TOD mencakup pusat ekonomi
konsep pasar modern dan tradisonal daerah Surabaya Selatan (Darmo Trade Center), pemakaian lahan 72%
perumahan bertipe hunian low rise building, kepadatan bangunannya 30-85%. Hasil perbandingan keadaan eksisting
dengan Permen ATR/BPN No0.16/2017 ada 14 persyaratan yang telah mencukupi dan 11 persyaratan belum
mencukupi. Arahan pengembangan daerah TOD, prioritas 1 yakni khusus pengembangan lahan parkir serta ruang
hijau di sepanjang jalan dan kawasan pemukiman, prioritas 2 ialah optimalisasi keterhubungan diantara kawasan
atau blok, prioritas 3 mengembangkan ruang terbuka yang awalnya terbatas lantaran berdekatan dengan pemukiman.
Ketiga prioritas tersebut harapannya bisa dijadikan pedoman pengembangan TOD di kawasan Stasiun Wonokromo.

Kata kunci : Transportasi Berkelanjutan, Transit Oriented Development
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ANALISIS DAN KOORDINASI SIMPANG BERSINYAL SIMPANG PASAR PON DAN
SIMPANG NONONGAN MELALUI PENDEKATAN PKJI 2023 DAN VISSIM

Gede Dinar Wangsa, Putu Eka Suartawan, A. A. Bagus Oka Khrisna Surya

Politeknik Transportasi Darat Bali

Abstrak

Simpang Pasar Pon dan Simpang Nonongan merupakan simpang yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Slamet
Riyadi Kota Surakarta yang kerap mengalami kepadatan lalu lintas di tengah simpang karena jarak anta simpang
tersebut hanya 285 meter. Salah satu cara penanganan dapat dilakukan koordinasi sinyal pada kedua simpang
tersebut. Tujuan dalam penelitian ini difokuskan untuk mengurangi tundaan dan panjang antrian yang tinggi pada
simpang Nonongan dengan cara koordinasi sinyal karena kendaran yang berada pada tengah simpang tertahan
hingga simpang sebelumnya yaitu simpang Pasar Pon. Metode koordinasi sinyal dilakukan dengan data survei
CTMC, Spot Speed, Panjang Antrian dan Tundaan dan dilakukan perhitungan kinerja dengan menggunakan
Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia tahun 2023, kemudian dilanjutkan dengan analisis kinerja eksisting hingga
koordinasi sinyal dengan aplikasi Vissim. Agar model dan volume yang dihasilkan sama dengan yang ada dilapangan
dilakukan proses kalibrasi dan validasi dengan aplikasi SPSS yaitu menggunakan uji Independent T-Test. Jika hasil
yang dikeluarkan valid maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kinerja hingga analisis koordinasi sinyal dengan
aplikasi Vissim. Dari hasil analisis, pendekat barat simpang Nonongan terjadi penurunan panjang antrian sebesar
56,7% dan waktu tundaan sebesar 45,8 %. Pada siklus 2 terjadi penurunan panjang antrian sebesar 37,3% dan
penurunan waktu tundaan sebesar 50,4% pada pendekat tersebut.

Kata kunci : Koordinasi Sinyal; Kinerja Simpang
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PEMBANGUNAN KOTA MELALUI KONSEP SMART CITY (URBAN
DEVELOPMENT THROUGH THE SMART CITY CONCEPT)

Sumardi Sadi

Universitas Muhammadiyah Tangerang

Abstrak

Pembangunan kota melalui konsep Smart City merupakan sebuah upaya progresif dalam merancang, mengelola, dan
mengoptimalkan perkotaan untuk memenuhi tuntutan modern masyarakat. Pembangunan kota di seluruh dunia
menghadapi sejumlah permasalahan yang kompleks, dan konsep Smart City bertujuan untuk mengatasi beberapa dari
permasalahan tersebut. Konsep ini berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk
meningkatkan kualitas hidup warga kota, efisiensi penggunaan sumber daya, serta meningkatkan keberlanjutan
lingkungan. Dalam upaya mewujudkan Smart City, berbagai komponen seperti infrastruktur, transportasi, layanan
publik, dan partisipasi masyarakat semakin terintegrasi melalui konektivitas digital. Penerapan teknologi cerdas
dalam Smart City memungkinkan pengumpulan data yang cepat dan akurat untuk membantu pengambilan keputusan
yang lebih baik oleh pemerintah dan instansi terkait. Hal ini mencakup pengelolaan lalu lintas yang lebih efisien,
pengurangan emisi karbon, pemantauan kualitas udara, serta peningkatan efisiensi penggunaan energi. Selain itu,
Smart City juga mencakup layanan publik yang lebih responsif dan terintegrasi, seperti pelayanan kesehatan dan
pendidikan yang lebih terjangkau melalui platform digital. Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting
dalam pembangunan Smart City. Warga kota dapat berkontribusi dengan memberikan masukan dan melalui aplikasi
berbasis masyarakat yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi langsung dengan pemerintah. Dengan demikian,
Smart City bukan hanya sekadar kota yang cerdas dalam penggunaan teknologi, tetapi juga kota yang inklusif,
demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Artikel ini akan mengulas lebih dalam tentang konsep Smart
City, dampaknya terhadap kehidupan kota, tantangan yang dihadapi, serta manfaat yang diharapkan. Dengan
mengintegrasikan teknologi, data, dan partisipasi masyarakat, pembangunan kota melalui Smart City dapat menjadi
solusi untuk mengatasi tantangan perkotaan masa depan.

Kata kunci : konsep Smart City, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, transportasi, layanan
publik, dan partisipasi masyarakat semakin terintegrasi melalui konektivitas digital
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ANALISA PEDESTRIAN DAN LAPAK PERDAGANGAN DI CILENGGANG

Ganestha Viegianthie

Program Studi Arsitektur, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Pada awal tahun 2023 kawasan cilenggang sedikit memiliki pedestrian dan lapak pedagang yang kumuh, hal tersebut
sangat mempermangaruhi pengendara pengendara yang berlalu lalang pada daerah tersebut dan mengurangi nilai
estetika kota. Cilenggang sendiri merupakan daerah perkotaan yang semakin berkembang di wilayah perkotaan, dan
keberadaan pedestrian serta lapak perdagangan memiliki peran penting dalam menciptakan ruang yang
berkelanjutan dan ramah bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode observasi lapangan dan Analisa
menggunakan teori Kevin Linch. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah desain pedestrian dan sebauah lapak
perdagangan yang dapat dimaanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Kata kunci: Pedestrian; lapak perdagangan; cilenggang
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DESAIN HALTE BUS KAWASAN CILENGGANG

Ubaidillah

Program Studi Arsitektur, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Kawasan cilenggang karna tidak terdapat adanya halte bus sehingga mengakibatkan kemacetan di Kawasan tersebut,
halte ini untuk mempermudah kendaraan lainnya di Kawasan cilenggang yang mengganggu aksesibilitas karena
adanya kendaraan umum yang parkir bebas. Penambahan halte bus ini karena dapat di manfaatkan menjadi titik
tunggu untuk menggunakan kendaraan umum, selain itu pembuatan halte yang terencana dengan baik dapat
berkontribusi pada peningkatan tata kota suatu wilayah.

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode survey yang secara langsung ke lokasi yang sudah di tentukan,
desain halte bus di kawasan cilenggang ini sangat di butuhkan karna lumayan minim adanya halte bus di kawasan
tersebut, supaya tidak menggangu aksesibilitas pengendara di kawasan tersebut. Desain halte ini menggunakan
beberapa software yaitu sketcup dan lain lain.

Kata kunci: -
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IDENTIFIKASI AKSESBILITAS DI KAWASAN TAMAN LITERASI MARTHA
CHRISTINA TIAHAHU DI BLOK M

Mohamad Fazika

Program Studi Arsitektur, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Taman Literasi Martha Christina Tiahahu adalah sebuah taman yang terletak di pusat kota, taman ini tidak hanya
ditujukan sebagai rekreasi alam tetapi juga cocok untuk para pecinta literasi. Ruang publik ini memiliki desain
arsitektur yang estetis dengan berbagai fasilitas penunjang seperti perpustakaan, ruang baca, coffee shop, mushola,
toilet dan ruang kerja juga disediakan di area taman.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi
aksesbhilitas yang ada di Kawasan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu di blok M. Aksesibilitas dalam penelitian
ini meliputi seberapa mudah seseorang menjangkau sarana dan prasarana.

Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif berupa angket untuk responden dan metode kualitatif berupa
analisis deskriptif terhadap objek yang diteliti.Hasil dari penelitian ini adalah berupa analisis deskriptif terhadap
objek yang di teliti dan angket untuk responden

Kata kunci: Aksesbilitas taman
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IDENTIFIKASI ELMENT PERANCANGAN KOTA DI KAWASAN CIATER

M.Arya Sapcahadi

Program Studi Arsitektur, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Kawasan Ciater memilki potensi untuk mengembangkan daerahnya, setelah melakukan analisa, permasalahan paling
sering didapati adalah sirkulasi kendaraan di persimpangan jalan yang kurang beraturan sehingga berpotensi
terjadinya kemacetan, kurangnya vegetasi disekitar jalan, tidak tersedianya pedestrian dan kurangnya area-area
publik yang berpotensi menjadi area yang lebih disukai dan menjadi pusat konsentrasi manusia yang mudah dikenali.
Maka dari teori Kevin Lynch, maka yang kami tekankan adalah permasalahan Path dan Node, yang mana titik
permasalahannya berada di persimpangan jalan JI. Buaran-Rawa Buntu dengan JI. Tekno Widya.

Kata kunci : kawasan ciater; kevin lynch
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PERENCANAAN PEDESTRIAN DAN HALTE BUS DI KAWASAN DAERAH CIATER

Mufarahatul Yuniyyah

Program Studi Arsitektur, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Sirkulasi Jalanan di daerah Ciater saat ini memiliki kondisi dimana masih didapati kemacetan dan akses pejalan kaki
yang belum terfasilitasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hal apa saja yang dibutuhkan untuk
membangun dan mengembangkan Kawasan ini dengan harapan terselesaikannya permasalahan sirkulasi pejalan
kaki dan kendaraan di Kawasan Ciater. Hasil penelitian survey menunjukkan tidak ada pedestrian yang layak dan
kepadatan pengguna transportasi pribadi di Kawasan Ciater yang dimana menyebabkan adanya ketidakseimbangan
pada sirkulasi transportasi. Salah satu cara yang dapat diberikan sebagai solusi permasalahan adalah dengan

dibuatnya pedestrian untuk pejalan kaki, dan penambahan akses transportasi umum berupa halte bus disekitar
Kawasan Ciater.

Kata kunci: Pedestrian, transportasi, kemacetan
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IDENTIFIKASI TEORI KEVIN LYNCH PADA KELURAHAN BUARAN SERPONG

Salsabila Febri Utamisari

Program Studi Arsitektur, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Suatu daerah memiliki ciri khas yang menjadikan gambaran yang melekat pada suatu daerah tersebut. Kevin Lynch
mengungkap 5 elemen pembentuk ciri suatu daerah seperti: path, edge, district, nodes, dan landmark. Kelurahan
Buaran Serpong merupakan suatu wilayah yang padat baik dari segi pemukiman ataupun kendaraan yang berlalu
lintas. Hal itu dikarenakan letak Kelurahan Buaran Serpong yang strategis dan dekat dengan daerah yang ramai
seperti Rawa Buntu, BSD, dan Pamulang. Kelurahan Buaran Serpong ini berpotensi mengalami kemacetan pada
penyimpangan yang akan menuju ke daerah ramai tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan mengidentifikasi teori-
teori Kevin Lynch agar memberi gambaran pada kepadatan lalu lintas yang berada di Kelurahan Buaran Serpong.
Metode yang dilakukan adalah analisis terhadap kelima elemen pada teori Kevin Lynch. Hasil dari penelitian ini
diperoleh letak-letak kelima elemen dari teori Kevin Lynch seperti letak path, edge, district, nodes, dan landmark
pada Kelurahan Buaran Serpong.

Kata kunci : teori Kevin Lynch; letak-letak; Kelurahan Buaran Serpong

50



Seminar Penelitian Technopex—ITI 2023
Penelitian
ROOM D

D_S2 1233 Kadek Jodi Ardiwirawan

ANALISIS PENONAKTIFAN JEMBATAN TIMBANG DESA BUNGKULAN DAN
DESA BANJAR ASEM TERHADAP POTENSI KENDARAAN ODOL DI KABUPATEN
BULELENG

Kadek Jodi Ardiwirawan, Adi Cakra Kusuma, | Kadek Nanda Andika Putra, Anak Agung Sayu
Melia Ananta Mahesuari, Putu Ayu Mas Widyanti

Politeknik Transportasi Darat Bali

Abstrak

Jembatan Timbang adalah prasarana transportasi yang memiliki fungsi untuk mengukur berat kendaraan angkutan
barang beserta muatannya. Pengawasan kendaraan angkutan barang telah dilakukan di semua wilayah termasuk di
Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng memiliki 2 (dua) Jembatan Timbang yang berlokasi di Desa Bungkulan
dan Desa Banjar Asem. Keduanya berfungsi untuk memeriksa kendaraan angkutan barang yang akan masuk ke
wilayah Kabupaten Buleleng. Jempatan timbang tersebut telah berhenti beroperasi karena kondisi peralatan yang
tidak memadai. Hal tersebut berdampak terhadap lalu lintas angkutan barang masuk ke Kabupaten Buleleng tanpa
melaksanakan pemeriksaan dan berdampak juga terhadap kondisi jalan yang mengalami kerusakan. Tujuan
penelitian ini untuk mengevaluasi dampak penonaktifan Jembatan Timbang terhadap potensi kendaraan Over
Dimension dan Overloading (ODOL) di Kabupaten buleleng. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif
dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan. Kemudian data dianalsis untuk memberikan solusi dan gambaran
dari masalah yang ada. Hasil analisis menunjukkan bahwa penonaktifan Jembatan Timbang berdampak terhadap
peningkatan kendaraan ODOL di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merekomendasikan pengoperasioan kembali
Jembatan Timbang untuk meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang.

Kata kunci: Jembatan Timbang, Over Dimension, Overloading, Angkutan Barang, Pengawasan angkutan barang.
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ANALISIS FASILITAS KAMAR MANDI DI KAMPUS ITI : MENILAI
KENYAMANAN, KEBERSIHAN, DAN KETERJANGKAUAN

Muhmmad lkbar Zaki Barkah

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Kamar mandi adalah salah satu fasilitas yang sangat penting dalam lingkungan kampus. Kenyamanan,kebersihan,
dan keterjangkauan kamar mandi memiliki dampak signifikan terhadap pengalaman mahasiswa, dosen, dan staf di
kampus. Jurnal ini berfokus pada analisis fasilitas kamar mandi di kampus, mengidentifikasi aspek-aspek yang
berpengaruh dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Kata Kunci : Kenyamanan, kebersihan, keterjangkauan
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HUBUNGAN TINGKAT AKTIVITAS FISIK DENGAN STATUS KEBUGARAN FISIK
PADA PEKERJA SATUAN PENGAMANAN

Dony Septriana Rosady

Universitas Islam Bandung

Abstrak

Aktivitas fisik yang rendah menjadi salah satu penyebab terjadinya kondisi tidak bugar yang dapat berdampak
terhadap kinerja dan produktivitas kerja. Institusi pendidikan perlu didukung oleh personil satuan pengamanan yang
memiliki status kebugaran yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat aktivitas fisik
petugas keamanan terhadap status kebugaran fisik. Disain penelitian potong lintang dengan analisis regresi logistik.
Subjek seluruhnya adalah petugas keamanan yang bertugas di Universitas Islam Bandung. Penilaian tingkat aktivitas
fisik menggunakan Global Physical Activity Questionairre. Metode YMCA-3 minute step test digunakan untuk
mengukur tingkat kebugaran fisik.

Kata kunci : aktivitas; fisik; kedokteran; kesehatan; kerja
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ANALISIS PERBAIKAN KUALITAS PRODUK SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN
SUPPORTING INDUSTRIES

(STUDI KASUS: DI INDUSTRI PEMBUAT KOMPONEN LOGAM PT. MTM)

Hafid Abdullah

Research and Development, Metal Industries Development Centre (MIDC)

Abstrak

Masalah terletak pada rendahnya kualitas produk pada industri penunjang (supporting industries) di Indonesia.
Tujuan perbaikan untuk peningkatan kualitas produk yang dihasilkannya agar dapat memuaskan konsumen (mitra
usahanya) sehingga mampu bersaing di pasar global. Metode penelitian yang dilakukan, meliputi: analisis
kondisi supporting industries saat ini dilihat dari rasio reject dan pengendalian mutu, analisis SWOT dan penerapan
metode QCC (Quality Control Circle) untuk penanggulangan perbaikan yang berkesinambungan. Hasil analisis
menunjukkan yang mampu menekan reject ratio < 2% sekitar 45,65%, SNI kurang digunakan (23,91%), sistem
kualitas yang banyak diterapkan adalah 1SO-9000:2008 (30,43%) dan instruksi kerja (30,43%), peningkatan kualitas
yang menggunakan manajemen Quality Control Circle (QCC) sekitar 45,65%, benchmark (34,78%), FMEA
(17,39%), QFD (8,7%) dan lainnya 15,22% tidak menggunakan metode. Dari analisis SWOT diketahui
kelemahannya adalah QCC belum dilaksanakan secara optimal. Contoh kasus penerapan QCC di salah
satu supporting industries pembuat komponen alat berat di Indonesia. Hasil implementasi QCC di PT. MTM adalah
perbaikan kualitas produk spacer karena komponen tersebut mempunyai rasio kerusakan paling tinggi yang di klaim
PT. Komatsu Indonesia sebagai konsumen (mitra usahanya) sehingga menjadi prioritas utama ditanggulangi. Hasil
perbaikan adalah presentasi rasio cacat komponen spacer sekitar 25% (sebelum perbaikan) dan dapat diturunkan
menjadi 0% (setelah perbaikan).

Kata kunci: SWOT, QCC, 5W1H, supporting industries
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KAJIAN GREEN BELT DI KAWASAN RAWA MEKARJAYA

Rizky Maulana

Program Studi Arsitektur, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Rawa Mekar Jaya adalah salah satu kelurahan yang terletak di kecamatan serpong Kota Tangerang Selatan, Provinsi
Banten, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi konsep dan implementasi green
belt di kawasan Mekar Jaya. Green belt merupakan elemen penting dalam perencanaan perkotaan yang berfungsi
untuk melestarikan dan melindungi area terbuka hijau, memberikan ruang terbuka publik, dan menjaga kualitas
lingkungan. Kawasan Mekar Jaya, sebagai salah satu wilayah perkotaan yang terus berkembang, menghadapi
tekanan dari pertumbuhan perkotaan yang cepat, dan peran green belt menjadi semakin penting dalam menjaga
kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan metode observasi lapangan
dan analisa Kevin linch. Hasil dari penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap kawasan, dengan output
desain spasial yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Kata kunci: Green Belt; Rawa Mekarjaya; Tangerang Selatan
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ANALISIS KUALITAS PRODUK ASHIHA (PROPOLIS) DENGAN METODE SIX
SIGMA UNTUK MENURUNKAN PRODUK REJECT DI PT. NANO HERBALTAMA
INTERNATIONAL

Rizky Aji Saputra, Rini Alfatiyah

Program Studi Tenik Industri, Universitas Pamulang

Abstrak

PT. Nano Herbaltama International is a company that produces herbal medicine with propolis type. During 2021, the
propolis production process often experienced rejects for ashiha propolis products, resulting in a decrease in the
product quality standardized by the company. Reject products are the result of poor production or failure to meet the
standards set by the company. Therefore the authors use six sigma which aims to reduce the reject rate. Six Sigma
has 5 stages, namely Define, Measure, Analyze, Improvement and Control (DMAIC). The results of the analysis show
that the results of calculating the sigma level value in this study were 3.1 or in 3 sigma conditions, the initial reject of
the study was 13.268 with a reject percent of 19%. In conclusion, efforts to deal with reject ashiha propolis require
the addition of a Quality Control section for sampling and testing of filling and packing results to check the product
after the filling process after evaluating the number of rejected final products decreased to 16.0%.

Kata kunci: Quality, Propolis, Six Sigma.
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PRA-RANCANGAN PABRIK NITROSELULOSA DARI SELULOSA DENGAN
KAPASITAS 15.000 TON/TAHUN

Suci Indryati, Afiq Azfar Pratama, Sri Handayani

Program Studi Teknik Kimia, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Potensi bahan alam di Indonesia sangat melimpah, apabila potensi tersebut dapat diolah dengan baik maka akan
menghasilkan produk dengan nilai ekonomis lebih tinggi sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan
perekonomian di Indonesia. Salah satu bahan alam yang potensial adalah selulosa yang apabila diolah dengan proses
nitrasi akan menghasilkan nitroselulosa yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Berdasarkan analisis proyeksi suplly
and demand nitroselulosa didapatkan bahwa industri nitroselosa memiliki peluang pasar yaitu sebesar 1.228.344
ton/tahun. Dengan pertimbangan sumber bahan baku yang tersedia dan kapasitas produksi ekonomis industri
nitroselulosa yaitu 7.000 ton/tahun sampai 30.000 ton/tahun, maka ditetapkan kapasitas produksi ntroselulosa
sebesar 15.000 ton/tahun yang didirikan di Kawasan Industri Babakan Cikao, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten
Purwakarta. Proses pembuatan nitroselulosa dari selulosa adalah melalui reaksi nitrasi antara selulosa dengan asam
nitrat dengan asam sulfat sebagai katalisnya kemudian dimurnikan dengan pencucian. Terdapat tiga gugus hidroksil
pada setiap unit monomer selulosa (f-D,glukosa), yang kemudian dapat diesterifikasi dengan asam nitrat sehingga
terbentuk nitroselulosa dalam bentuk trinitroselulosa. Pabrik nitroselulosa membutuhkan sarana penunjang untuk
pengoperasiannya. Sarana penunjang yang dibutuhkan adalah air pendingin sebanyak 49.811 kg/jam, air proses
sebanyak 37.551 kg/jam, air domestik sebanyak 656 kg/jam, kebutuhan bahan bakar solar sebanyak 190 Kg/hari,
dan kebutuhan listrik sebesar 69.112 KW/hari. Perusahan ini berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang
dipimpin oleh seorang direktur utama dengan jumlah karyawan 120 orang. Berdasarkan analisis ekonomi diperoleh
BEP pada tahun pertama sebanyak 27%, Minimum Payback Periode selama 2 tahun 2 bulan, NCFPV pada bunga
10% bernilai positif dan Internal Rate of Return 69,17% lebih besar dari suku bunga bank (10%). Dapat disimpulkan
bahwa mendirikan pabrik nitroselulosa dari selulosa adalah feasible atau layak.

Kata kunci : Nitroselulosa; Selulosa; Nitrasi
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PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN INSTITUT
TEKNOLOGI INDONESIA DENGAN METODE QUALITY FUNCTION
DEVELOPMENT

Sarita Premana

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisa kualitas pelayanan dari Perpustakaan Institut Teknologilndonesia (ITl) kepada para
pengguna baik itu mahasiswa maupun dosen. Penelitianini menggunakan metode Quality Function Deployment
(QFD) dengan menggunakanmodel House Of Quality (HOQ) yang berpedoman pada Metode Servqual. Metode
inidapat mengevaluasi kualitas pelayanan dari Perpustakaan ITI sehingga dapatmeningkatkan kualitas pelayanan
terhadap pengguna perpustakaan. Melalui metodeini, maka diperoleh prioritas perbaikan layanan yaitu memuaskan
pelanggan denganpelayanan seperti fasilitas, dengan sumber daya manusia perpustakaan yangberkualitas sehingga
rencana melakukan perbaikan jasa dapat dengan dilaksanakandengan jelas.

Kata kunci : -
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MANAJEMEN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA
BUAHAN KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

Made Dwijadhana

Program Pascasarjana Arsitektur, Universitas Udayana

Abstrak

Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilaksanakan secara terencana oleh suatu kelompok masyarakat
menuju ke arah kehidupan yang lebih baik.Tentu saja dalam pembangunan akan mengalami kendala-kendala dimulai
dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Keberhasilan ataupun kegagalan dari pembangunan, akan
dipengaruhi oleh strategi yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut. Manajemen strategi dalam pembangunan,
menjadi hal yang penting untuk keberhasilan setiap pembangunan, bagaimana kalaborasi pemimpin dan
masyarakatnya untuk melaksanakan setiap pembangunan. Bangli sebagai kota kecil di Provinsi Bali perlu dukungan
dari masing-masing wilayah dibawahnya, baik di tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa, untuk dapat
mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan. Untuk itu diperlukan manajemn stragegi untuk meningkatkan
pembangunan, dimasing-masing wilayah Desa sebagai bagian terkecil dalam wilayah Pemerintahan. Sehingga
diharapkan bagian-bagian wilayah dengan manajemen strategi yang dilaksanakan mampu menjadikan Bangli
sebagai Kota yang berkelanjutan dalam menghadapi kemajuan teknologi yang sangat pesat.

Kata kunci : Pembangunan, Manajemen Strategi, Desa
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ANALISIS PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI PADA KARYAWAN DI UNIT
PRODUKSI PT XYZ

Melita Velincia, Annuridya Rosyidta Pratiwi Octasylva

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu bidang yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan,
kesehatan dan kesejahteraan manusia yang terlibat dalam pekerjaan. Salah satu faktor tingginya kecelakaan kerja
adalah kurangnya kesadaran akan pemakaian APD dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kedisiplinan pekerja serta menganalisa penyebab penggunaan alat pelindung diri. Metode penelitian yang digunakan
adalah deskriptif dan teoritis. Objek penelitian ini adalah Karyawan PT XYZ di unit produksi. Hasil pengamatan
bahwa persentase penggunaan APD pada shift pagi sebesar 65,71% dan shift malam sebanyak 48,57%. Penggunaan
ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengetahuan, masa kerja, sosialisasi, pengawasan K3, standar operasional
prosedur APD, dan jam kerja.

Kata kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja, APD, Karyawan PT XYZ
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IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN RISIKO DALAM PROYEK PEMBANGUNAN
GEDUNG KOMPRESOR UNIT 3 DI PT.XYZ

Fauzul Adzim Ramadhan Hafizh, Annuridya Rosyidta Pratiwi Octaslyva

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Saat ini, keselamatan dan kesehatan kerja menjadi perhatian utama bagi berbagai organisasi, melibatkan sejumlah
aspek penting seperti kemanusiaan, implikasi ekonomi, aspek hukum, pertanggungjawaban, serta reputasi organisasi.
Penelitian ini akan menginvestigasi identifikasi risiko dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), penilaian risiko
K3, dan tindakan pengendalian risiko K3 dalam proyek pembangunan gedung infrastruktur. Pendekatan evaluasi
menggunakan matriks risiko yang diadaptasi dari AS/NZS 4360:2004. Hasil analisis data menunjukkan bahwa risiko
tinggi terkait dengan jatuhnya material dari ketinggian dan potensi cedera pada pekerja, dengan indeks risiko
mencapai 20, yang mencakup 2 variabel yang terkategori sebagai Risiko Sangat Tinggi. Selain itu, terdapat 16
variabel dengan Risiko Tinggi yang dapat membahayakan pekerja dan pekerjaan, serta 11 variabel dengan Risiko
Menengah.

Kata kunci: K3, identifikasi, indeks risiko.
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EVALUASI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI LINGKUNGAN
KANTOR: PENERAPAN METODE RAPID OFFICE STRAIN ASSESSMENT (ROSA)
PADA PT. X

Nilasari!, Annuridya Rosyidta Pratiwi Octasylval, Annuridya Rosyidta Pratiwi Octasylva!

Dinstitut Teknologi Indonesia

Abstrak

Kantor bukan hanya tempat bekerja tetapi juga tempat para karyawan menghabiskan sebagian besar waktunya. Oleh
karena itu, penting bagi perusahaan dan organisasi untuk memprioritaskan perlindungan keselamatan dan kesehatan
karyawannya di tempat kerja. Salah satu aspek K3 yang paling penting dalam lingkungan kantor adalah ergonomi.
Menerapkan ergonomi di kantor tidak hanya baik bagi karyawan, tetapi juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan
dan mengurangi biaya terkait cedera dan ketidakhadiran. Data yang diperoleh untuk penelitian ini ini menggunakan
data pengamatan secara langsung. Awal penelitian karyawan dibagikan Nordic Body Mapping (NBM) untuk
mendeteksi keluhan nyeri. Mengurangi keluhan karyawan dengan mengidentifikasi lokasi kerja penggunaan komputer
metode Rapid Office Stress Assessment (ROSA). Pada kasus ini keluhan yang paling banyak dirasakan oleh karyawan
PT. X adalah sakit pada leher atas dan sakit pada punggung. Berdasarkan skor yang diperoleh dari seluruh karyawan,
hampir semua karyawan memperoleh nilai akhir diatas 5 dengan tingkat resiko yang berbahaya. Dari penelitian ini
karyawan yang mendapat nilai akhir 6 berjumlah 6 karyawan sedangkan yang mendapat nilai akhir 5 ada 1 karyawan
yaitu di bidang marketing 1. Fasilitas yang tidak memadai dan karyawan kurang memiliki kesadaran untuk
menggunakan fasilitas yang benar merupakan dua faktor utama penyebab tinggi nya nilai resiko.

Kata Kunci : Keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Office Ergonomic, Rapid Office Strain Assessment (ROSA)
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PEMBUATAN BAHAN ACUAN STANDAR INTERNAL DARI KONSENTRAT
TIMBAL SULFIDA (PbS) DENGAN PARAMETER PENGUJIAN KADAR LOGAM (Ag)
SECARA AAS-FLAME DI PT GENERASI MUDA BERSATU

Eristia Rahmannita

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Jaminan mutu suatu laboratorium dapat berupa ketepatan hasil pengukruan. Cara membuktikan ketepatan hasil
pengukuran sebagai jaminan mutu suatu laboratorium yaitu dengan menggunaan bahan acuan bersertifikat. CRM
memiliki nilai jual yang tinggi karena melewati proses yang panjang, rumit dan melibatkan banyak laboratorium
bersertifikat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui kehomogenan dan kestabilan konsentrat Timbal
Sulfida sebagai salah satu syarat pembuatan bahan acuan standar internal. Lokasi percontohan dilakukan di site PT
Generasi Muda Bersatu yang beralamat di Jalan Bojong Asih, Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten
Sukabumi, Jawa Barat. Calon standar internal diuji dengan parameter pengujian kadar Ag (Perak) dengan
menggunakan AAS-Flame Perkin-elmer PinAAcle 900F. Oreas 136 dijadikan sebagai acuan utama untuk
dibandingkan dengan hasil pengukuran. Kehomogenan calon standar dipastikan melalui metode statistik ANOVA.
Data hasil analisis statistika untuk uji homogenitas diperoleh nilai MSB 4,35 dan MSW 2,18, nilai FHitung<FTabel
(2,00<3,02). Hasil analisis untuk uji stabilitas adalah nilai Xn<nlQR (0,03<0,28). Konsentrat Timbal Sulfida
homogen dan stabil sebagai bahan acuan standar internal sebagai pengganti CRM untuk pengujian di Laboratorium
PT Generasi Muda Bersatu.

Kata Kunci : Standar internal, bahan acuan, homogenitas, stabilitas
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SERVICE QUALITY OF FRUIT SELLER AT BENHILL MARKET: CASE STUDY

Punomolugi Ursila Nilamsari

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Abstrak

Setelah ditutup selama pandemi maka perdagangan kembali ramai di Pasar Benhill. Pasar ini merupakan bagian
infrastruktur penting untuk menyediakan kebutuhan masyarakat di Jakarta khususnya di sekitar Benhill khususnya
pangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kualitas pelayanan yang mendalam pada
penjual buah yang berdagang secara langsung di tengah maraknya perkembangan jual beli secara online di saat ini.
Partisipan dalam penelitian adalah seorang laki-laki dengan menggunakan metode observasi untuk memahami
kualitas pelayanan yang diberikannya kepada konsumen. Alat ukur berupa panduan observasi yang dirancang
menggunakan teori Parasuraman (1988) meliputi reliability, assurance, tangible, emphaty, dan responsiveness yang
diturunkan menjadi indikator-indikator. Observasi dilakukan secara semi-structured dengan metode pencatatan
anekdoctal dan time sampling dengan interval waktu lima menit selama tiga puluh lima menit. Penggunaan validitas
content dan ekologi serta pengukuran reliabilitas menggunakan inter-rater, yaitu berjumlah tujuh rater menunjukkan
nilai kesepakatan 86,67%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang buah memiliki kualitas pelayanan yang
baik terhadap pelanggannya. Dengan dimensi kualitas pelayanan yang menonjol adalah assurance dan
responsiveness dari kelima dimensi yang ada. Munculnya perilaku kualitas pelayanan tidak hanya bergantung pada
sang pedagang sendiri, tetapi juga pada stimulus yang ada di lingkungan. Selain itu jumlah karyawan, jumlah
pengunjung pasar, dan pihak eksternal kios seperti distributor buah dapat memengaruhi muncul atau tidak munculnya
perilaku kualitas pelayanan. Kondisi lingkungan pasar yang sepi dapat mengurangi terlihatnya perilaku kualitas
pelayanan disebabkan tidak adanya pelanggan untuk diberikan sebuah layanan. Pada penelitian selanjutnya dapat
dipertimbangkan jarak observer ke lokasi observasi, penambahan indikator pada panduan observasi serta
melengkapi dengan metode selain observasi.

Kata kunci : -
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PERANCANGAN PROSEDUR EVAKUASI KEBAKARAN DI INSTITUT TEKNOLOGI
INDONESIA

Rinda Widya Syahfitri

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara derajat
kesehatan fisik, mental dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja disemua jenis pekerjaan, pencegahan
terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan bagi pekerja dalam
pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan esehatan. K3 berfungsi untuk memberikan perlindungan
terhadap segala macam sumber produksi supaya dapat digunakan secara jauh lebih efisien dan jauh lebih efektif.
Secara umum tujuan K3 meliputi: untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan, serta keselamatan sehingga
kinerjanya akan meningkat, menjaga dan berusaha memastikan secara betul tentang keselamatan kerja serta
kesehatan semua orang yang ada kaitannya dengan lingkungan kerja, memastikan sumber produksi terpelihara
dengan baik dan dapat digunakan secara lebih aman dan jauh lebih efisien, meningkatkan kesejahteraan serta
produktivitas secara nasional. Salah satu penerapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dilingkungan kampus
yaitu membuat Prosedur Evakuasi Kebakaran. Meskipun kampus hanya menjadi tempat kuliah, tidak menutup
kemungkinan akan terjadinya kecelakaan (kebakaran) diantaranya dapat terjadi dilaboratorium, ruang kelas, ruang
pegawai, kantin, dan lainnya. Prosedur ini nantinya akan ditempel disetiap ruang kelas di kampus ITI. Tujuan
dibuatnya prosedur ini yaitu untuk mengantisipasi datangnya keadaan darurat sehingga semua orang di kelas dapat
mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk selamat.

Kata kunci : K3, Evakuasi, Prosedur, Efektif, Efisien
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PENGARUH TEKANAN PADA MESIN PRESS PNEUMATIC UNTUK PEMBUATAN
BRIKET DENGAN MENGGUNAKAN JIG MATERIAL SKD 11

Adi Kurniawan, Mohamad Zaenudin, Yasya Khalif Perdana Saleh

Universitas Global Jakarta

Abstrak

Dies atau cetakan terbuat dari suatu bahan material tertentu yang nantinya akan digunakan dalam mesin press untuk
menekan bahan yang diinginkan. Pembuatan dies dapat dilakukan dengan memotong plat lembaran dari material
tertentu yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Dalam pemilihan material pembuat dies pun juga harus
diperhatikan, karena harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau desain yang ada. Dies terdiri dari dua bagian
saling berkaitan yaitu dies atas dan dies bawah. Cara kerjanya yaitu dies atas bergerak turun kebawah untuk menekan
bidang yang akan dicetak. Pada dasarnya untuk melihat ketahanan dan kekuatan dies itu sendiri berdasarkan kriteria
yang akan diproduksi, dalam hal ini terbagi menjadi 2 yaitu Dies untuk produksi mesin press hot forging dan dies
produksi untuk mesin press cold forging. Pemakaian dies untuk mesin press hot forging cenderung memakai bahan
material yang lebih keras seperti tipe material SKD61, hal ini dikarenakan pada proses produksinya membutuhkan
suhu panas yang tinggi, sehingga dibutuhkan pula tipe material dies yang tahan panas pula. Sedangkan untuk dies
mesin press cold forging memakai material yang lebih lunak seperti SKD11, hal ini dikarenakan pada proses
produksinya dengan suhu ruangan biasa sekitar 20 - 40° C, sehingga dibutuhkan jenis material yang sesuai dengan
kebutuhan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk merancang dan membuat dies mesin press yang sederhana dan
terjangkau, namun tetap memiliki akurasi dan pengukuran yang baik. Pengujian kapasitas dies dengan cara
melakukan pengecekan hasil produk dies tersebut. Produk yang telah dihasilkan dari dies tersebut kemudian diukur
dan dicek keakurasian beserta kepresisiannya.

Kata kunci : Molding Dies; Jig Material; Pencetak Briket; Pengujian dan Pengecekan
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RANCANG BANGUN DAN ANALISIS KEKUATAN RANGKA BERDASARKAN
VARIASI MATERIAL PADA PROTOTIPE BELT CONVEYOR

Rizal Fahmi, Mohamad Zaenudin, Yasya Khalif Perdana Saleh

Universitas Global Jakarta

Abstrak

Conveyor atau mesin kompayer, sebagai alat angkut yang dapat bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan
kapasitas bervariasi, digunakan secara luas dalam industri untuk mengatasi berat dan bahaya dari bahan-bahan
yang tidak mungkin diangkut oleh manusia. Dalam konteks pembuatan belt conveyor, pemilihan material rangka,
seperti alumunium profil dengan dimensi 20 x 20 mm dan 20 x 40 mm, menjadi krusial untuk memastikan kekuatan,
kekokohan, dan kemampuan menahan getaran. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menganalisis kekuatan
rangka conveyor dengan beban tekanan 6 kg atau 60 N menggunakan perangkat lunak Autodesk Inventor dan metode
finite element analysis (FEA), menghasilkan data seperti von Mises stress, displacement, dan safety factor yang sangat
penting dalam memastikan keandalan dan kinerja optimal alat ini dalam lingkungan industri. Hasil analisis
pembebanan dari 60 N didapat nilai Von Mises Stress (min 0,001, max 1,673) Displacement (Min 0 Max 0,02748)
dan Safety Factor (min 0, max 15).

Kata kunci : Conveyor; Belt Conveyor; Perancangan; Stress Analysis
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RANCANG BANGUN MESIN PRESS PENCETAK BRIKET ARANG BERBAHAN
KAYU JAMBU BIJI

M Zaenal Arifin, Mohamad Zaenudin, YKP Saleh

Universitas Global Jakarta

Abstrak

Kebutuhan energi di Indonesia sangatlah besar seiring meningkatnya pekembangan teknologi baik untuk konsumsi
maupun aktifitas produksi. Salah satu cara untuk menghemat energi adalah membuat energi alternatif yaitu energi
biomassa. Energi biomassa merupakan energi yang terbuat dari bahan organik seperti kayu, tumbuhan, buah, biji —
bijian. Briket merupakan salah satu energi biomasa yang terbuat dari serbuk kayu, tempurung kelapa yang dapat
dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Briket arang pembuatanya banyak menggunakan sistem
manual atau mekanik yang mengakibatkan hasil penekanan briket tidak sempurna, karena tekanan yang diberikan
berbeda satu sama lain. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat mesin press briket berbahan kayu
jambu biji dengan penggerak sistem pneumatik. Dalam pembuatannya meliputi beberapa proses yaitu gambar kerja,
pemotongan bahan, perakitan sistem penekan, uji coba mesin press untuk mengetahui hasil pembuatan mesin. Metode
rancang bangun ini meliputi kajian pustaka, analisis kebutuhan pengepresan, konsep desain press pneumatik. Hasil
rancangan desain mesin press pencetak briket berbahan kayu jambu biji mampu menahan beban tekanan 200 N
sehingga mesin dapat bekerja dengan maksimal. Rancangan desain menggunakan bahan matrial Aluminium profil
karena memiliki kelebihan rangkanya kuat, mudah dipasang dan tidak mudah berkarat. Simulasi stress analisis pada
rangka aluminium memiliki tegangan maksimum sebesar 1.73 N/m? (MPa), simulasi displacement rangka aluminium
memiliki bentuk perubahan maksimum sebesar 0.025 mm, dan simulasi hasil factor keamanan/safety of factory pada
rangka aluminium 3,1. Maka dari itu dipilihlah rangka aluminium profil sebagai rangka mesin press pencetak briket
arang berbahan kayu jambu biji.

Kata kunci : Rancang bangun mesin; mesin press; pencetak briket arang; simulasi metode elemen hingga
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PERANCANGAN KONTROLER PADA KONVEYOR PENDETEKSI BERAT
MENGGUNAKAN LOAD CELL BERBASIS PLC

Zaenal Arifin, Mohamad Zaenudin, Yasya Khalif Perdana Saleh

Universitas Global Jakarta

Abstrak

Telah berhasil dibuat sebuah protitipe Kontroler Pada Konveyor Pendeteksi Berat Menggunakan Load
Cell Berbasis PLC (Programmable Logic Controller) Mitsubishi FX1N-24MR. Sejumlah tahapan meliputi
pembuatan unit sistem konveyor, sistem electrical, pemrograman PLC, dan pengukuran kinerja. Perakitan
unit konveyor melalui tahapan pemasangan belt konveyor, motor dc, cylinder pneumatic, solenoid valve,
dan sensor infra merah, sensor Load Cell. Sistem elektrikal merupakan pengintegrasian PLC Mitsubishi
FX1IN-24MR, power supply, push button, dan selector switch yang tersusun pada kotak panel berukuran
20 x 30 x 15 cm. Pemrograman sistem PLC Mitsubishi FX1N-24MR didasarkan kepada
penentuan algoritma dan penyusunan diagram Ladder berbantuan software GX Work. Pengukuran kinerja
berupa pembacaan diagram Ladder yang dilakukan melalui software GX Work dan gerak langkah dari
benda uji coba memiliki perbedaan jarak lempar yang cukup jauh, hal ini terjadi karena pengaruh dari
bukaan Fitting Speed Control dan berat benda uji coba itu sendiri. Semakin ringan benda uji coba maka
semakin jauh pula jarak lempar yang dihasilkan apabila menggunakan tekanan angina yang besar, dan
sebaliknya semakin berat benda uji coba maka semakin pendek pula jarak lempar yang dihasilkan apabila
menggunakan tekanan angin yang kecil. Kecepatan Motor Servo dirancang sesuai dengan waktu
ketika silinder pneumatik bergerak maju agar benda uji dapat masuk ke dalam kotak akrilik secara
sempurna. Kecepatan Motor Servo yang sesuai saat silinder pneumatik bergerak maju adalah 7,08 m/s. Ini
adalah kecepatan konstan motor servo yang paling sesuai dengan pergerakan silinder pneumatik. Tekanan
udara yang masuk dari kompresor ke dalam sistem pneumatik konveyor adalah sebesar 0,25 MPa.
Kemudian udara di alirkan ke seluruh bagian rangkaian pneumatik. Berbagai pengujian sudah dilakukan
dan didapatkan hasil bahwa alat yang sudah dirancang dapat bekerja dan digunakan dengan baik,
terutama dalam usaha pemilihan secara otomatis suatu barang dengan bobot yang berbeda-beda.

Kata kunci : konveyor otomatis; pendeteksi berat; sensor load cell; sistem pneumatik PLC
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SINTESIS PERAK NANOPARTIKEL MENGGUNAKAN CEIBA PENTANDRA
DENGAN PENGAPLIKASIAN SPEKTRO UV-VIS

Fathia Labibah Zalfa, Avi Waras Setyawati, Satrio Kuntolaksono

Program Studi Teknik Kimia, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Pada artikel ini, perak nanopartikel (Ag-NPs) akan dibuat dengan menggunakan prinsip sintesis hijau dari daun
Ceiba Pentandra. Metode sintesis hijau digunakan untuk membentuk Ag-NPs karena murah, cepat, dan ramah
lingkungan. Selain itu, kondisi optimal dievaluasi dan juga mengamati stabilitas koloid. Sintesis hijau mempunyai
banyak manfaat antara lain secara alami, ramah lingkungan, biaya murah dan membutuhkan energi yang tidak
terlalu tinggi. Berbagai macam teknik untuk melihat karakterisasi dalam pembuatan Ag-NPs dengan menggunakan
spektrofotometer UV-Vis telah digunakan untuk mengamati sifat fisikokimia. Didapat puncak grafik yang paling stabil
dan baik pada AgNPs yang disintesis dengan pengenceran konsentrasi 250 uM AgNO3 pada minggu ke-4 dengan
perbandingan volume antara AgNO3, Ceiba Pentandra, dan aquades yaitu 5:1:4 pada suhu 50°C selama 1 jam.

Kata kunci: Nanoteknologi, Perak Nanopartikel, Sintesis Hijau, Ceiba Pentandra, Spektrofotometri Uv-Vis.
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PENGARUH PENAMBAHAN ABU SEKAM PADI DAN KAPUR TERHADAP INDEKS
PLASTISITAS PADA TANAH GAMBUT

Febriansyah Wijaya, Kamaluddin Lubis

Universitas Medan Area

Abstrak

Tanah gambut merupakan salah satu jenis tanah yang memiliki daya dukung yang buruk dan kurang baik untuk tanah
dasar konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan abu sekam padi dan kapur
terhadap nilai indeks plastisitas (PI) dari tanah gambut. Pada penelitian ini dilakukan campuran tanah gambut
dengan pencampuran abu sekam padi dan kapur (10%, 15%, 20%, dan 25%) dari berat kering tanah. Setelah
dilakukan pemeraman selama 14 hari maka dilakukan pengujian batas cair dan batas plastis tanah di masing-masing
campuran. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa sampel tanah asli memiliki kadar air 96.63%; berat jenis 1.480;
batas cair 54.12%; batas plastis 24.38% dan indeks plastisitas (P1) 29.74%. setelah dilakukan pencampuran dan
pemeraman selama 14 hari maka diperoleh batas cair tanah pada penambahan 10%, 15%, 20%, dan 25% yaitu
52.98%, 50.45%, 49.60%, dan 48.64%, dan batas plastis pada penambahan 10%, 15%, 20%, dan 25% yaitu 27.39%,
29.27%, 32.69%, dan 36.86%. Setelah distabilisasi dengan penambahan abu sekam padi dan kapur dengan variasi
10%, 15%, 20%, dan 25% diperoleh kesimpulan bahwa batas cair tanah mengalami penurunan dan batas plastis
mengalami kenaikan sehingga indeks plastisitas (Pl) mengalami penurunan.

Kata kunci: -
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PENGARUH KOMBINASI PUPUK MAJEMUK NPK TERHADAP PERTUMBUHAN
DAN HASIL TANAMAN CABAI (Capsicum annum L.)

Eso Solihin

Universitas Padjadjaran

Abstrak

Pertanian modern menghadapi tantangan besar dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan efisiensi
penggunaan sumber daya. Salah satu pendekatan yang telah diadopsi adalah penggunaan pupuk majemuk, yang
menggabungkan beberapa unsur hara dalam satu produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pemberian kombinasi dosis pupuk majemuk NPK (16-16-16) dan Anorganik Cair serta menentukan kombinasi dosis
yang paling baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman Cabai (Capsicum annum L.). Penelitian ini
dilaksanakan di Desa Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, pada ketinggian 725 meter di
atas permukaan laut. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Mei 2022. Metode dalam
penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), dengan sembilan perlakuan dan tiga ulangan.
Perlakuan (A) Kontrol, (B) Pupuk standar (Urea, SP-36, dan KCI), (C) 1 NPK + ¥ Anorganik Cair, (D) 1 NPK + %2
Anorganik Cair, E) 1 NPK + % Anorganik Cair, (F) 1 NPK + 1 Anorganik Cair, (G) 1 NPK + 1 ¥ Anorganik Cair,
(H) 1 NPK + 1 % Anorganik Cair, (I) 1 NPK + 2 Anorganik Cair. Hasil penelitian menunjukan pemberian kombinasi
pupuk majemuk NPK perlakuan F (250 kg/ha NPK 16-16-16 dan 1 liter/ha Anorganik Cair) memberikan hasil terbaik
terhadap tinggi tanaman, diameter tanaman, jumlah daun, jumlah buah pertanaman, bobot buah pertanaman,
panjang buah, diameter buah, bobot buah perpetak dan bobot buah per hektar.

Kata kunci: Anorganik Cair, Cabai, Hasil, NPK, Pertumbuhan, Pupuk Majemuk
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ANALISA PENGARUH TEMPERATUR ARTIFICIAL AGING TERHADAP
STRUKTUR KRISTAL, KEKERASAN DAN KUAT TARIK PADUAN INGAT BENTUK
CuznAl

Pringgo Asmoro?, Suryadi?, Perwita Kurniawan? dan Budiarto!
YProgram Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Indonesia

2Program Studi Teknik Kimia, Politeknik Akademi Tehnik Mesin Industri Surakarta

Abstrak

Paduan ingat bentuk banyak digunakan di bidang kedokteran, bidang industri, bidang telekomunikasi, dan bidang
otomotif karena memiliki efek super elastisitas. Sampel PIB CuzZnAl diberi perlakuan panas solid solution pada
temperatur 8000 C, di celup cepat media udara 300C, selanjutnya dilakukan artificial aging variasi temperatur
2000C, 2500C, dan 3000 C masing-masing 1 jam. Hasil pengujian struktur kristal, ukuran kristal, kerapatan dislokasi
dan regangan mikro kisi menunjukkan rerata ukuran kristal meningkat ( 3,707 A menjadi 6,075A) dengan
meningkatnya temperatur artificial aging namun sebaliknya nilai menurun untuk rerata kerapatan dislokasi (0,287
1/mm2 menjadi 0,038 1/mm2) dan rerata regangan mikro (0,26 menjadi 0,048). Hasil pengukuran kekerasan dan
kuat tarik diperoleh nilai kekerasan dan kuat tarik meningkat setelah di celup cepat dan menurun kekerasan dan kuat
tariknya pada variasi temperatur artificial aging pada PIB CuZnAl.

Kata kunci: Paduan ingat bentuk, CuZnAl, XRD, kekerasan
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ANALISA PENGARUH TEMPERATUR ARTIFICIAL AGING TERHADAP
KEKERASAN, UKURAN KRISTAL, KERAPATAN DISLOKASI, REGANGAN MIKRO
KISI, DAN KUAT TARIK PADUAN AA7075

Benedigtus Kunto Bagaskoro

Universitas Kristen Indonesia

Abstrak

Paduan AA7075 telah lama dimanfaatkan untuk material konstruksi pada pesawat terbang, dan roket. Sehingga
dibutuhkan kekuatan yang tinggi, tahan korosi, dan ringan. Tujuan penelitian adalah menganalisa pengaruh
temperaatur artificial aging terhadap ukuran kristal, kerapatan dislokasi, regangan mikro kisi kekerasan dan kuat
tarik melalui perlakuan panas T6 terhadap paduan AA7075 untuk memperbaiki karakteristik sifat mekanik dan
struktur kristal. Proses T6 dimulai dengan dipanaskan solid solution pada suhu 525 °C ditahan selama 1 jam,
kemudian dilakukan pendingan celup cepat melalui media air, serta proses penuaan buatan (artificial aging) dengan
variasi temperatur 160 °C, 210 °C dan 260 °C masing-masing ljam. Setelah proses pendinginan, spesimen ini
kemudian dilakukan proses metalografi dan karakterisasi. Hasil pengujian sifat mekanik menunjukkan bahwa
temperatur artificial aging mempengaruhi sifat mekanikmya pada paduan AA7075. Hasil pengujian kekerasan
mengalami kenaikan sebesar 23 % dari kekerasan 21,33HB menjadi 27,88HB. dan kuat tarik meningkat 25,8% dari
73,59MPa ke 99,19Mpa. Demikian pula untuk kerapatan dislokasi dan regangan mikro kisi mengalami kenaikan
seiring dengan peningkatan temperatur artificial aging, namun untuk ukuran kristalnya mengalami penurunan
sebesar 55% pada paduan AA7075 setelah proses T6

Kata kunci: Engineering
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PEMILIHAN SUMBER LIMBAH ABU BOILER KELAPA SAWIT DARI SUMATERA
SEBAGAI BAHAN BAKU SILIKA NANOPARTIKEL

Dila Nurfadillah

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Indonesia menghasilkan kelapa sawit, setiap tahunnya terjadi peningkatan pada limbah dari Industri Pengolahan
kelapa sawit. Limbah abu boiler kelapa sawit merupakan hasil limbah padat pembakaran boiler pada industri minyak
kelapa sawit. Limbah abu boiler kelapa sawit mengandung potensi besar sebagai sumber silika yang dapat
dimanfaatkan untuk menghasilkan nanopartikel dengan ukuran nanometer yang diinginkan.Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji pemanfaatan limbah abu boiler kelapa sawit sebagai sumber silika untuk produksi silika nanopartikel
menggunakan metode leaching. Abu boiler kelapa saawit menganadung sika 60 % yang dapat diubah menjadi silika
nanopartikel dengan metode leaching yang lebih mudah dan ekkonomis. Metode leaching dipilih sebagai pendekatan
yang efisien dan ramah lingkungan untuk mengisolasi silika dari limbah abu boiler.Pada tahap awal penelitian,
limbah abu boiler kelapa sawit diproses untuk memperoleh silika dalam bentuk amorf terhidrat. Proses leaching
dilakukan dengan menggunakan larutan asam atau basa yang sesuai untuk menghilangkan zat pengotor dan
menghasilkan silika murni. Metode leaching menghasilkan silika nanopertikel dengan yield 12,5 % dengan tingkat
kemurnian 95,10% dan dengan ukuran partikrl amorf yang bervariasi pada 25 nm. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa metode leaching berhasil mengubah limbah abu boiler kelapa sawit menjadi silika nanopartikel dengan ukuran
nanometer yang diinginkan dan sifat yang diharapkan.

Pemanfaatan limbah abu boiler kelapa sawit sebagai bahan dasar pembuatan silika nanopartikel melalui metode
leaching memiliki potensi aplikasi yang menjanjikan dalam berbagai industri, termasuk material maju, farmasi, dan
teknologi lingkungan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengelolaan limbah dan pengembangan teknologi
yang berkelanjutan dengan menghasilkan material nanoteknologi yang berharga dari limbah sumber daya alam.

Kata kunci: Silicone dioxide, fly ash, leaching
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ANALISA PENGARUH WAKTU PENAHANAN PROSES TEMPERING TERHADAP
STRUKTUR MIKRO DAN SIFAT MEKANIS BAJA AISI 4340

Mohamad Haifan?, Ismojo Ismojo?, Henri Oktafian?
YProgram Studi Program Profesi Insiyur, Institut Teknologi Indonesia

2Program Studi Teknik Mesin, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisa sifat mekanik dan fitur struktur mikiro baja AlSI 4340 dibawah kondisi waktu penahanan
proses temper yang berbeda. Proses dimulai dengan memanaskan baja AISI 4340 di dalam tungku pada suhu 800°C
selama 1 jam dan dilanjutkan dengan proses pendinginan cepat (quenching) pada media air. Spesimen setelah
quenching dipanaskan kembali (tempering) pada suhu 200°C dengan variasi waktu penahananan 60, 90 dan 120
menit dan didinginkan pada udara terbuka. Spesimen kemudian diuji kekerasan dan tarik untuk mengetahui sifat
mekanik dan untuk mengetahui fitur struktur mikro dilakukan uji metalografi. Hasil menunjukkan bahwa sifat mekanik
dan fitur struktur mikro dipengaruhi oleh waktu penahanan proses temper. Kekuatan dan kekerasan spesimen proses
temper menurun dengan meningkatnya waktu penahanan. Di sisi lain, keuletan meningkat dengan semakin lama
waktu penahanan. Pengamatan struktur mikro memperihatkan bahwa pada proses temper terbentuk fasa martesnsite
temper dan karbida

Kata Kunci : AlISI 4340, Temper , Kekerasan,Kekuatan Tarik dan Struktur Mikro
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OPTIMASI DESAIN KEKUATAN STRUKTUR GERBONG DATAR 42 TON
BERBAHAN DASAR BAJA JIS G 3101 DENGAN SIMULASI BEBAN
MENGGUNAKAN METODE ELEMEN HINGGA

Dwita Suastiyanti, Muhammad Igbal Alfurgon

Program Studi Teknik Mesin, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Gerbong datar merupakan jenis gerbong yang paling sederhana dan biasanya digunakan untuk mengangkut barang
berupa peti kemas dengan kapasitas beban maksimal hingga 42 ton. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh
kekuatan struktur gerbong datar berbahan dasar BAJA JIS G 3101 yang dapat membawa beban maksimum dan
meminimalkan terjadi nya tegangan sisa (residual stress) guna menghindari terjadinya crack/retak. Berdasarkan hasil
analisis yang telah diperoleh dari beban kantong semen sebesar 546.000 N dan beban ratchet sebesar 900.000 N pada
rangka gerbong kereta api, didapatkan sebelum dioptimasi nilai tegangan maksimum von Mises stress sebesar 231,91
MPa dan setelah dioptimasi nilai tegangan maksimum von Mises stress sebesar 189,31 MPa yang timbul pada rangka
bawah struktur gerbong datar kereta api sebagai tempat terjadinya retak dan nilai deformasi sebelum dioptimasi total
maksimum sebesar 19.526 mm, nilai deformasi setelah dioptimasi total maksimum sebesar 16,741 mm yang terjadi
pada bagian tengah gerbong datar kereta api. Gerbong datar kereta api terbuat dari bahan SS400 dengan nilai yield
strength sebesar 245 MPa. Oleh karena itu, didapatkan bahwa nilai tegangan yang timbul pada gerbong datar kereta
api masih dalam daerah aman dan diijinkan.

Kata kunci: Optimasi Desain, Gerbong Datar, Pengangkut baramg Semen, Perangkat Lunak Anys
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UJI LINIERITAS, PRESISI, AKURASI, DAN ESTIMASI KETIDAKPASTIAN
PENGUJIAN METODE PENETAPAN KADAR GLIFOSAT DALAM PRODUK
HERBISIDA SECARA KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI (KCKT)

Nabil Sabah Januar

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Herbisida atau racun gulma adalah senyawa atau material yang disebarkan pada lahan pertanian untuk menekan
atau memberantas gulma pengganggu tanaman utama yang menyebabkan penurunan hasil pertanian. Penggunaan
herbisida sebagai pengendali gulma mempunyai dampak positif yaitu gulma dapat dikendalikan dalam waktu yang
relatif singkat dan mencakup area yang luas. Pada umumnya herbisida bekerja dengan mengganggu proses
anabolisme senyawa penting seperti pati, asam lemak, atau asam amino. Salah satu zat aktif yang dapat digunakan
yaitu glifosat. Glifosat atau N-(fosfonometil) glisin (C3H8NOS5P) adalah herbisida berspektrum luas dan dapat
mematikan sebagian besar jenis tanaman yang dapat mengendalikan gulma semusim maupun tahunan di daerah
tropis pada waktu pasca-tumbuh. Untuk memastikan keberhasilan pengobatan, herbisida harus terbukti efektif dalam
membunuh gulma, aman, dan berkualitas. Ketiga. Hal tersebut dapat tercapai dengan melakukan pengawasan mutu
selama proses produksi berlangsung. Proses pengawasan mutu herbisida dilakukan dengan pengujian kuantitatif
menggunakan metode uji presisi, akurasi, dan estimasi menganalisis analisis kadar glifosat dalam herbisida secara
Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). Pada pengujian kali ini menghasilkan pengujian yang presisi dan akurat
dengan jarak jarak pendek yang dihasilkan oleh PT Monagro Kimia sesuai dengan spesifikasi perusahaan yaitu
sebesar (30,85+0,92).

Kata kunci : Herbisida; glifosat; KCKT
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EKSTRAKSI NANOSELULOSA DARI TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT (EPOB):
HASIL AWAL FTIR

Jeremia Deni Adjie

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi pemanfaatan limbah biomassa yaitu tandan kosong kelapa sawit (EPOB) sebagai
bahan bakunya sintesis nanoselulosa (NC). NC yang dapat diekstraksi dari serat alami melalui perawatan kimia
memiliki keunikan sifat seperti biokompatibilitas, luas permukaan yang besar, dan sifat mekanik yang luar biasa untuk
berbagai industri aplikasi. Pertama, EPOB direndam, dicuci, dikeringkan dan diayak, diikuti dengan alkalisasi dan
pemutihan hingga efisien menghilangkan kotoran, zat lilin, lignin dan hemiselulosa dari serat EPOB, dan diikuti oleh
asam hidrolisis untuk mengolah sisa produk selulosa menjadi bahan nanoselulosa. Hasil FTIR menunjukkan hal
tersebut hemiselulosa dan lignin dapat dihilangkan dengan alkali proses pengolahan, pemutihan dan hidrolisis dari
EPOB. Dari hasil FTIR tersebut dapat disimpulkan bahwa EPOB merupakan bahan baku yang menjanjikan untuk
produksi nanoselulosa

Kata kunci : EPOB, Nanoselulosa, Perlakuan Alkali, Pemutihan, Hidrolisis
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G_S1 1188 Jhon Firison

PEMANFAATAN RUMPUT LAUT DI KABUPATEN KAUR, PROVINSI BENGKULU

Jhon Firison

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Abstrak

Rumput laut adalah salah satu potensi yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir di kabupaten kaur Provinsi
Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfatan rumput laut sebagai sumber pangan dan
pendapatan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli — Agustus 2023 Pengumpulan data dilakukan melalui observasi
dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis rumput laut yang telah dimanfaatkan oleh
masyarakat. Sementara itu wawancara ditujukan untuk mengetahui pemanfaatan dan cara pengolahan rumput laut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumput laut telah dimanfaatkan oleh masyarakat di tiga kecamatan dikabupaten
Kaur yaitu kecamatan Kaur Tengah, Kaur Selatan dan Merpas. Rumput laut yang telah dimanfaatkan teridentifikasi
sebanyak tujuh jenis yaitu; Gilidium sp., Sargassum sp., Glacilaria verrucosa, Eucheuma spinosum, Ulva lactuca,
Rhodymenia palmata, dan Caulerpa racemose. Pemanfaatan rumput laut ditujukan untuk bahan kuliner sebagai
lalapan dan bahan sayuran. Masyarakat telah menjual rumput laut kepada pedagang pengumpul untuk dikirimkan ke
Provinsi Lampung. Pengolahan rumput laut masih dilakukan secara sederhana yaitu dengan memanen di
pesisir pantai sepanjang tahun, dicuci dan dikeringkan. Pemanfaatan rumput laut sangat berpotensi untuk
dikembangkan di Kabupaten Kaur melalui pendampingan program dari Pemerintah.

Kata kunci : Rumput laut, Pemanfaatan, Pesisir, Kabupaten Kaur
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G_S1 1199 Dian Susanti

ANALISIS KARIOTIPE STEVIA VARIETAS LOKAL TAWANGMANGU

Dian Susanti 12
1 Pascasarjana Agronomi, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta

2 Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Abstrak

Stevia (Stevia rebaudiana Bert.; Asteraceae) merupakan tanaman asli Brazil dan Paraguay yang diintroduksi ke
Tawangmangu tahun 1977, dibudidaya petani setempat dan didaftarkan sebagai varietas lokal Tawangmangu di
tahun 2021. Informasi kariotipe stevia lokal Tawangmangu dapat memberikan informasi pengetahuan terkait
kromosom untuk konservasi sumber daya genetik dan autentikasi stevia. Penelitian ini dilakukan untuk melihat
susunan kromosom (kariotipe) tanaman stevia varietas lokal Tawangmangu. Penelitian dilakukan dengan pembuatan
preparat kromosom dengan metode squash dan pengamatan kariotipe dilakukan menggunakan Mikroskop Olympus
BX41 dan CX22LED dengan kamera optilab. Hasil penelitian menunjukkah bahwa Stevia lokal Tawangmangu
memiliki jumlah kromosom yang sama dengan Stevia normal asal Brazil (2n=2x22), namun kariotipe Stevia lokal
Tawangmangu (10m+1t) berbeda dengan kariotipe Stevia normal asal Brazil (7m+ 3sm+1st). Kesimpulan penelitian
ini adalah Stevia rebaudiana varietas lokal Tawangmangu memiliki jumlah kromosom 2n=2x=22 dengan rumus
kariotipe 10m+1t.

Kata kunci : Autentikasi; Bentuk; Ukuran; Jumlah Kromosom; Tanaman Obat
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G_S1 1246 Nuning Rahmawati

PERAN PENGOBAT TRADISIONAL DALAM PENINGKATAN KESEHATAN
MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN TANAMAN OBAT DI ETNIS TOLAGE,
SULAWESI TENGAH

Nuning Rahmawati

Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Abstrak

Pengobatan tradisional merupakan keseluruhan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang banyak
dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Pengobat tradisional (battra) umumnya berperan sebagai
penyedia umum terapi bagi masyarakat lokal dimana terapi herbal merupakan salah satu komponen terbesar dalam
pengobatan tersebut. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran battra dalam pemanfaatan tanaman obat di etnis
Tolage, Sulawesi Tengah. Studi dilakukan melalui metode wawancara mendalam menggunakan kuesioner terhadap
battra terpilih yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu berasal dari etnis tersebut, memiliki pengetahuan, keterampilan
dan melakukan praktik pengobatan menggunakan tanaman obat, merupakan battra yang paling terkenal dan diakui
oleh masyarakat. Sejumlah 58 ramuan terdiri dari 42 spesies tanaman obat dari 10 famili telah dimanfaatkan oleh
battra untuk mengatasi berbagai indikasi penyakit dimana batuk dan tumor merupakan indikasi penyakit yang paling
banyak diobati. Daun dan euphorbiaceae merupakan bagian tanaman dan famili yang paling banyak digunakan. 62%
tanaman diperoleh battra dari hutan. Hasil studi menunjukkan, baik battra maupun tanaman obat memiliki peran vital
dalam pengobatan tradisional dan peningkatan kesehatan, masyarakat khususnya di etnis Tolage.

Kata kunci: Pengobatan tradisional; battra; euphorbiaceae
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G_S1 1247 Rizqgi Dwi Saputro

PENGARUH KONSENTRASI GULA AREN DAN KONSENTRASI KARAGENAN
PADA MINUMAN JELLY CINCAU HIJAU (Premna oblingifolia Merr)

Rizqi Dwi Saputro

Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Salah satu pemanfaatan daun cincau adalah dengan dibuat minuman jelly. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan
konsentrasi gula aren dan konsentrasi karagenan yang menghasilkan minuman jelly cincau hijau yang diterima secara
organoleptik. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK)
yang terdiri atas dua faktor yaitu konsentrasi gula aren dan konsentrasi karagenan. Konsentrasi gula aren yang
digunakan yaitu 15% dan 20% dari ekstrak daun cincau. Konsentrasi karagenan yang diujicobakan yaitu 0,1%, 0,2%,
dan 0,3% dari ekstrak daun cincau. Parameter organoleptik yang dinilai yaitu warna, aroma, tekstur, rasa. Hasil dari
minuman jelly yang terpilih secara organoleptik selanjutnya dianalisis kadar sukrosa, kadar serat kasar, kadar klorofil.
Minuman jelly yang terpilih secara organoleptik adalah minuman jelly dengan konsentrasi gula aren 20% dan
konsentrasi karagenan 0,2%, rata-rata nilai kesukaan tekstur 4,9 (agak suka - suka); nilai kesukaan rasa 3,6 (agak tidak
suka - agak suka); nilai kesukaan warna 4,6 (agak suka - suka); nilai kesukaan aroma 3,5 (agak tidak suka- agak suka).
Minuman jelly tersebut memiliki kadar sukrosa 15,59%, kadar serat kasar 5,93% dan kadar klorofil tersebut tidak
terdeteksi.

Kata kunci: -
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G_S1 1268 Elsais Kisti Faiki

PENGARUH PENANGANAN AWAL BAHAN DAN WAKTU MASERASI PADA
AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK BATANG TALAS BOGOR (COLOCASIA
ESCULENTA) TERHADAP ESCHERICHIA COLI

Elsais Kisti Faiki

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Pemanfaatan ekstrak batang Talas Bogor (Colocasia esculenta) sangat prospektif untuk dikembangkan, mengingat
kandungan senyawa aktif yang dominan berupa alkaloid bersifat antimikroba, sehingga berpotensi dapat digunakan
sebagai alternatif bahan pengawet pangan alami. Permasalahannya belum diketahui kondisi optimal untuk
menghasilkan ekstrak batang Talas Bogor. Faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi bahan aktif dalam suatu bahan
dengan metode maserasi antara lain bentuk awal bahan, penanganan awal bahan dan waktu maserasi. Penelitian ini
bertujuan untuk mendapatkan metode penanganan awal bahan dan waktu maserasi yang terbaik pada proses ekstraksi
batang Talas Bogor (Colocasia esculenta, L.). Penelitian dilakukan 2 tahap yaitu penelitian pendahuluan dan penelitian
utama. Penelitian pendahuluan dilakukan untuk menentukan bentuk awal bahan yang terbaik, bentuk iris tipis atau
bentuk slurry berdasarkan hasil analisis aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli. Penelitian utama dilakukan
dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), dua faktor yaitu penanganan awal bahan (A): al = tanpa
pengeringan dan a2 = dengan pengeringan waktu maserasi (B): bl =24 jam, b2 = 48 jam dan b3 = 72 jam. Analisis
yang dilakukan meliputi analisis rendemen, kadar alkaloid dan aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa batang Talas Bogor tanpa pengeringan yang diekstraksi dengan
metode maserasi selama 24 jam, menghasilkan ekstrak Batang Talas Bogor dengan aktivitas antibakteri terbaik.
Kondisi proses ekstraksi terbaik tersebut menghasilkan produk dengan rendemen sebesar 3,17%; produk mengandung
alkaloid sebesar 1,02% dan memiliki aktivitas anti bakteri terhadap Escherichia coli sebesar 1,09 mm zona bening.

Kata kunci: Ekstrak Batang Talas Bogor, Penanganan Awal, Waktu Maserasi, Aktivitas Antibakteri
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THE INFLUENCE OF BIOGAS STOVE COOKING ON THE SENSORY QUALITY OF
STEAMED AND BOILED CASSAVA (Manihot esculenta)

Jovita Aurelia, Daru Seto Bagus Anugrah

Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Bioteknologi, Universitas Katolik Atma Jaya Indonesia

Abstrak

Indonesia merupakan negara penghasil singkong terbesar ke-3 di dunia dengan provinsi penghasil singkong terbesar
ke-4 di Indonesia adalah Jawa Barat. Desa Ponggang merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Subang,
Jawa Barat yang menghasilkan singkong sebagai salah satu komoditas pertanian andalan. Penerapan biogas untuk
memasak merupakan salah satu tujuan dari program pengabdian masyarakat penerapan teknologi berbasis ternak
sebagai energi terbarukan di Desa Ponggang. Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemasakan
kompor biogas terhadap tingkat kesukaan singkong rebus dan kukus serta mengevaluasi perbedaan karakteristik
singkong rebus dan kukus melalui uji diskriminasi sensorik. Percobaan disusun dalam Rancangan Acak Lengkap 2
Faktor, faktor pertama adalah cara memasak dengan cara dikukus dan direbus, dan faktor kedua adalah sumber gas
LPG dan biogas. Seluruh sampel diuji sensoriknya berupa uji hedonik, uji preferensi berpasangan, dan uji diferensiasi
duo-trio. Berdasarkan uji hedonik, perbedaan sumber gas berpengaruh nyata terhadap tingkat kesukaan warna, rasa
singkong rebus, dan rasa secara keseluruhan. Sedangkan cara pemasakan berpengaruh nyata terhadap tingkat
kesukaan panelis terhadap aroma, rasa singkong biogas, tekstur, kelembutan, kekerasan, dan gurih. Berdasarkan uji
kesukaan, singkong rebus biogas lebih disukai nyata terhadap parameter rasa, aroma, dan keseluruhan, serta tidak
nyata terhadap warna dan tekstur. Singkong kukus biogas cenderung lebih disukai dibandingkan singkong kukus
LPG, namun tidak signifikan. Berdasarkan pengujian duo-trio, singkong kukus LPG tidak dapat dibedakan dengan
singkong kukus biogas, namun singkong rebus LPG dapat dibedakan secara signifikan dengan singkong rebus biogas.

Kata kunci : renewable energy; food quality
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G_S2_1320_Bomby Setiawan

PENGARUH PENGGUNAAN TREHALOSA PADA KARAKTERISTIK SOFT CANDY
RASA STROBERI

Bomby Setiawan

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Trehalosa adalah gula non-pereduksi alami yang terbentuk oleh dua molekul glukosa. Trehalosa mulai dikembangkan
pada skala industri sejak Tahun 1994 setelah ditemukannya metode produksi yang berhasil memangkas biaya
produksi mencapai seperseratus dari biaya awal. Trehalosa diketahui mampu meminimalkan kenaikan kadar gula
darah, mencegah osteoporosis, mengobati penyakin huntington. Struktur trehalosa menyerupai sukrosa yaitu
disakarida non-pereduksi, namun memiliki tingkat kemanisan lebih rendah, lebih stabil pada pemanasan suhu tinggi,
perubahan pH, dan aktifitas air sehingga layak digunakan sebagai pengganti sukrosa untuk menghasilkan produk
pangan dengan nilai fungsional lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penggunaan
trehalosa pada karakteristik produk soft candy serta mendapatkan produk soft candy yang dapat diterima panelis.
Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri
dari satu faktor yaitu persentase penggunaan trehalosa dengan empat taraf percobaan yaitu al=0%, a2=5%,
a3=10%, a4=15%. Berdasarkan penelitian ini sampel soft candy dengan penambahan trehalosa terbaik adalah
sampel a4 memiliki nilai kesukaan kekenyalan=4,62, kemanisan=4,76, rasa stroberi=4,12, aroma stroberi=3,91 dan
tidak berbeda nyata terhadap sampel al. Selanjutnya, sampel al dan a4 dilakukan uji kimia dan uji tekstur untuk
mengetahui pengaruh penggunaan trehalosa pada karakteristik soft candy. Hasil uji kimia yaitu, kadar air a1=5,8%
dan a4=7,4%, kadar abu a1=0,23 dan a4=0,19%, gula reduksi al=10,5% dan a4=8,6%, dan sukrosa al=41% dan
a4=30%. Hasil uji profil tekstur dengan texture analyzer yaitu, hardness a1=14059gf dan a4=11830gf, compression
rate a1=23431g/s dan a4=16190g/s, brittleness al=36 dan a4=10

Kata kunci : Engineering
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SEPULUH TAHUN PENELITIAN CABE JAWA (Piper retrofractum Vahl) SEBAGAI
TANAMAN OBAT DI INDONESIA

Aidtya Dwi Permana Putra

Pusat Riset Bahan Baku Obat Dan Obat Tradisional, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Abstrak

Cabe jawa (Piper retrofractum Vahl) merupakan salah satu jenis tanaman obat yang banyak dikonsumsi oleh
masyarakat khususnya oleh suku Madura. Tanaman Cabe jawa memiliki potensi yang sangat besar sebagai tanaman
obat dan dikembangkan sebagai produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Akan tetapi, untuk memperoleh
produk yang berkualitas diperlukan data dan informasi yang detail dari proses budidaya hingga formulasi produk.
Penyusunan naskah review ini bertujuan untuk memberikan informasi, serta menggali potensi penelitian yang belum
dimanfaatkan terkait Cabe jawa. Penggalian informasi terkait penelitian Cabe jawa selama sepuluh tahun terakhir
(tahun 2014-2023) dilakukan dengan mesin pencarian Google Scholar dan basis data scopus. hasil studi literatur
diperoleh 110 artikel terkait penelitian Cabe jawa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih terdapat banyak

peluang penelitian yang dapat dilakukan, terutama pada bidang budidaya, pascapanen dan pengembangan produk
Cabe jawa..

Kata kunci : similaritas protein, transformer, transfer learning
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SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BAGI
APARATUR KAMPUNG AMYU DISTRIK ARSO TIMUR KABUPATEN KEEROM
PROVINSI PAPUA YANG MENGALAMI KESULITAN DALAM MENYUSUN
LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

Elius Heluka
Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi IImu Ekonomi (STIE) Port Numbay Jayapura
Abstrak

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan pelatihan penyusunan
laporan keuangan bagi aparatur kampung. Sosialisasi dan Pelatihan ini dilakukan memberikan arahan bagaimana
cara mengimput data keuangan desa agar aparatur kampung dapat memahami dan menerapkan cara menyusun
laporan keuangan dengan baik. Adapun tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah; a) untuk melati aparatur
dalam menyusun laporan keuangan, b) untuk meningkatkan pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan dan
c) menerapkan hasil pelatihan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan baik. Metode yang digunakan
adalah ceramah, tutorial dan diskusi di para-para adat. Hasil sosialisasi dan pelatihan penyusunan laporan keuangan
bagi aparatur kampung Amyu adalah memberi pemahaman dan kemampuan kepada parat kampung dan badan
permusyawaratan kampung untuk dapat menyusun laporan keuangan akhir tahun dengan baik agar dana yang masuk
ke desa tepat waktu dan dikelola secara transparan, terbuka dan jujur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Dalam pelaksanaan kegiatan semua peserta antusias termasuk kepala kampung (karateker) mengikuti acara hingga
selesai dan merasakan manfaat sosialisasi dan pelatihan penyusunan laporan keuangan akhir tahun yang hanya
pekerjaan kepala kampung dan pendamping desa tapi juga banyak masyarakat memahami langsung cara dan
meganisme penyusunan laporan keuangan.

Kata Kunci: Sosialisasi dan Pelatihan, Laporan Keuangan
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PERBAIKAN INSTALASI SOUND SYSTEM DI MUSHOLLA AL-IKHLAS,
CIMANGGIR-KAB. BOGOR

Aripin Triyanto

Universitas Pamulang

Abstrak

Masjid dan musholla merupakan tempat beribadah untuk umat islam. Terdapat beberapa peralatan pendukung di
dalamnya, antara lain adalah jam waktu sholat dan alat pengeras suara. Jam waktu sholat digunakan untuk
menentukan waktu adzan dan igomah. Perkembangan teknologi modern telah dikombinasikan dengan berbagai
teknologi lainnya, salah satunya yaitu dengan teknologi Audio dan Visual yang ada diperangkat pengeras suara. hal
ini tentunya dapat memberikan nilai tambah atau meningkatkan kinerja untuk memperoleh serta mempercepat hasil
yang diinginkan secara optimal. Musholla Al-lIkhlas merupakan satu dari banyaknya tempat ibadah yang berlokasi
di Kampung Cimanggir, lebih tepatnya beraa di Kampung Cimanggir RT 003, RW 006 Kabupaten Bogor.
Permasalahan yang ditemui yaitu perangkat pengeras suara yang masih menggunakan Sound System yang tidak
sesuai dengan standar PUIL 2000, serta pemasangan Instalasi listrik yang masih belum memenuhi standar, sehingga
diperlukan perbaikan perangkat suara dan instalasi yang disesuaikan dengan standar PUIL 2000 di Musholla Al-
Ikhlas tersebut agar umat islam yang singgah dan masyarakat setempat dapat beribadah dengan tepat waktu. Setelah
pelasksanaan PKM didapatkan hasil pengeras suara sudah dapat digunakan sesuai fungsinya dan perbaikan instalasi
soundsystem telah dikerjakan sesuai dengan standart pemasangannya

Kata kunci: Masjid; Pengeras suara; PUIL 2000.
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PENINGKATAN PENGETAHUAN SISWA SMK KESEHATAN BANTUL TENTANG
PEMBUATAN PERMEN JELLY DARI TANAMAN HERBAL

lis Wahyuningsih?, Sri Mulyaningsih?, Imam Riadit

DUniversitas Ahmad Dahlan

Abstrak

SMK Kesehatan Bantul memiliki peminatan farmasi, yang bertujuan membentuk asisten tenaga kefarmasian yang
kompeten. Berdasarkan hasil survai, siswa SMK tersebut belum mengetahui pengolahan tanaman herbal menjadi
sediaan cemilan yang berkhasiat sekaligus dapat dijual. Tanaman herbal dapat diolah menjadi berbagai produk
makanan dan minuman salah satunya yaitu pemen jelly. Permen jelly adalah produk permen yang disukai karena
memiliki tekstur lunak dan rasa yang khas. Program pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk
membantu meningkatkan pengetahuan mitra sasaran dalam membuat olahan permen jelly dari tanaman herbal yang
mempunyai dampak pada kesehatan. Metode pelaksanaan dilakukan dengan ceramah dan diskusi menggunakan PPT.
PkM dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2023 di SMK Kesehatan Bantul secara tatap muka, diikuti 75 siswa.
Peningkatan pengetahuan diukur melalui pretes sebelum ceramah dan postes setelah ceramah. Hasil PkM
menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan para siswa SMK Kesehatan Bantul tentang cara membuat permen
jelly dari herbal.

Kata kunci : pengetahuan; permen; jelly; herbal
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G_S2 1380 Arif Budi Setianto

UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN PEMBUATAN
SEDIAAN HERBAL IMUNOMUDULATOR MELALUI PELATIHAN PADA WARGA
PCIA MALAYSIA

Arif Budi Setianto?, lis Wahyuningsih?!, Yunda Maymanah Rahmadewit

DProgram Studi Farmasi, Universitas Ahmad Dahlan

Abstrak

Pimpinan Cabang Istimewa Aisyiyah (PCIA) Malaysia merupakan organisasi otonom Muhammadiyah yang
mengakomodir potensi kaum ibu dan wanita dari kader, warga, simpatisan dan keluarga besar Aisyiyah di Malaysia.
Anggota PCIA Malaysia didominasi kaum perempuan yang sedang studi lanjut di beberapa universitas yang
berkemungkinan mengalami penurunan kesehatan karena berbagai sebab. Untuk mencegah dan mengatasi
penurunan kesehatan dapat dilakukan dengan mengkonsumsi sediaan herbal yang berkhasiat sebagai imunodulator.
Malaysia yang memiliki karakteristik geografis yang tidak berbeda jauh dengan Indonesia memiliki potensi tanaman
yang serupa sehingga berpeluang dimanfaatkan oleh warga Aisyiyah dalam menjaga kesehatan secara mandiri
melalui pembuatan produk makanan minuman fungsional. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Keluarga Aisyiyah Malaysia melalui keterampilan
pengolahan herbal. Metode pelaksanaan dilakukan dengan : ceramah, diskusi dan praktek pada tanggal 20 Agustus
dan 15 Oktober 2023. Mitra sasaran PkM ini adalah Keluarga Aisyiyah Malaysia yang beranggotakan WNI maupun
warga negara Malaysia. PkM yang telah dilaksanakan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
mitra sasaran dalam membuat sediaan herbal yang berkhasiat sebagai imonomudulator.

Kata kunci : pengetahuan;PCIA; Malaysia; herbal
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G_S2_1337_Dean Setyawan

PELATIHAN HANDYCRAFT BERBASIS KOPI SEBAGAI SARANA PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS DAN OMZET WILAYAH SCIENCE TECHNO PARK (STP)
DILLEM WILIS

Dean Setyawan

Universitas Negeri Malang

Abstrak

Wilayah Science Techno Park Dilem Wilis adalah terletak di Desa Dompyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten
Trenggalek, Jawa Timur. Wilayah wisata ini didirikan pada perkebunan peninggalan belanda yang masih berdiri
hingga saat ini. Perkebunan peninggalan belanda didominasi oleh kopi sebagai komoditas utama. Kopi Yang
dihasilkan oleh wilayah wisata memiliki jumlah yang melebihi permintaan pasar sehingga kopi perlu dimanfaatkan
menjadi produk alternatif untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan yang dihasilkan oleh wilayah wisata.
Produk berbahan yang dikembangkan adalah lilin aromaterapik dengan bahan utama bubuk kopi yang dihasilkan.
Produk aromaterapik adalah produk dengan tingkat jual yang tinggi dan permintaan pasar yang tinggi. Lilin
dilelehkan dengan metode ‘“double boiler” untuk menghindari terkena api secara langsung. Hasil lelehan lilin
dicampurkan dengan bubuk kopi kemudian dituangkan ke wadah yang telah disiapkan dengan sumbu. Hasil
campuran didiamkan selama 24 jam Pencampuran bubuk kopi kedalam lilin menghasilkan aroma kopi yang khas
sehingga aroma kopi dapat dinikmati selain ketika mengkonsumsi kopi. Produk lilin aromaterapik ini dapat
dipasarkan sebagai salah satu produk khas wilayah wisata Dilem Wilis untuk meningkatkan produktivitas dari kopi
dan omzet wilayah wisata. Produk dapat menarik pengunjung untuk berkunjung ke wilayah wisata untuk mendapatkan
kopi berkualitas dengan aroma khas..

Kata Kunci : Agrowisata, Kopi, lilin, aromaterapik
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H_S1 1250 Muhammad Zacky Huda

REVITALISASI HALTE TRANSPORTASI UMUM DI KAWASAN DAERAH RAWA
BUNTU

Muhammad Zacky Huda

Progam Studi Teknik Mesin, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Revitalisasi halte Transportasi Umum merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan halte sebagai
salah satu moda transportasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas revitalisasi halte dalam
meningkatkan kualitas pelayanan halte Transportasi Umum di Kawasan Rawa Buntu. Tujuan dari revitalisasi hallte
ini adalah untuk meningkatkan kenyamanan penumpang dan meningkatkan integrasi dengan moda transportasi lain.
hasil dari survey menunjukan bahwa halte tersebut sudah kurang nyaman dan sudah kurang aman untuk digunakan.
solusi dari permasalahan yang ada adalah dengan cara merevitalisasi halte untuk memberikan kenyamanan dan
keamanan bagi para pengguna halte di kawasan Rawa Buntu.

Kata kunci: Revitalisasi Halte, Transportasi dan Kenyamanan Pengguna
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H_S1 1251 Syakila Putri Indraswara

DESAIN JALUR SEPEDA YANG AMAN DAN NYAMAN

Syakila Putri Indraswara

Program Studi Arsitektur, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Jalur sepeda merupakan salah satu fasilitas pendukung transportasi sepeda yang berfungsi untuk meningkatkan
keselamatan dan keamanan pengguna sepeda di kawasan Rawa Mekar Jaya. Desain jalur sepeda yang tepat dapat
memberikan keamanan dan kenyaman bagi pengguna sepeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-
faktor yang perlu dipertimbangkan dalam desain jalur sepeda. hasil dari Survey menunjukan bahwa tidak adanya
jalur sepeda pada kawasan Rawa Mekar Jaya dan menyebabkan adanya ketidak seimbangan pada sirkulasi
kendaraan. solusi dari permasalahan tersebut adalah membuat desain jalur sepeda yang aman dan nyaman untuk
persepeda dikawasan Rawa Mekar Jaya

Kata kunci: Jalur sepeda, Keamanan dan kenyamanan
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H_S1 1253 Aisyah Khairunnisa

PERENCANAAN PERANCANGAN EFISIENSI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KAWASAN STASIUN RAWA BUNTU

Aisyah Khairunnisa

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan
berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di
pinggir perlintasan jalan raya. Dilihat dari sejarahnya di Indonesia, PKL sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial
Belanda. Dewasa ini, di beberapa kota besar, PKL identic dengan masalah kemacetan lalulintas dan kesemrawutan,
karena kelompok pedagang ini memanfaatkan trotoar dan fasilitas umum lainnya sebagai media berniaga. Namun
bagi sekelompok Masyarakat, PKL justru menjadi solusi untuk mendapatkan barang dengan harga miring/murah.
Dengan kata lain di satu sisi keberadaan PKL dianggap menimbulkan berbagai masalah perkotaan, namun di sisilain
memiliki manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat. Penataan pedagang kaki lima di Kawasan Rawa Buntu
merupakan suatu Upaya penting dalam meningkatkan efisiensi dan tatanan kawasan perkotaan. Kawasan ini salah
satu titik penting dalam sirkulasi transportasi kereta listrik, dan sering kali menghadapi permasalahan terkait dengan
ketertiban, kebersihan, dan penggunaan lahan yang tidak efisien. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
merencanakan perancangan yang efisien dalam pengaturan pedagang kaki lima di Kawasan Rawa Buntu. Metoda
penelitian yang digunakan pada penelitian ini berupa metoda kualitatif deskripsi dengan tahapan survey lapangan,
wawancara dengan pedagang, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian ini mencakup perencanaan tata letak yang
optimal, pengelolaan lahan yang efisien, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung aktifitas pedagang kaki
lima. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan dengan tujuan menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi
mereka.

Kata kunci: Perencanaan, penataan, efisiensi pedagang kaki lima
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H_S1 1258 lzzudin Fauzan

DESAIN SALURAN AIR DAN PERBAIKAN LAPISAN JALAN

Izzudin Fauzan AR Raihan

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Kawasan cilenggang terdapat infrastruktur jalan yang rusak mengakibatkan kemacetan dan genangan di Kawasan
tersebut, Saluran dan perbaikan jalan ini untuk mempermudah dan memperlancar mobilitas kendaraan lainnya di
Kawasan cilenggang yang mengganggu aksesibilitas karena adanya jalan yang rusak yang menghambat atau
mengakibatkan kemacetan. Perbaikan saluran air dan perbaikan lapisan jalan dapat memperlancarkan arus
lalulintas dan meminimalisir terjadinya kecelakaan, selain itu perbaikan saluran air dan perbaikan lapisan jalan
yang terencana dengan baik dapat berkontribusi pada peningkatan tata kota suatu wilayah.

Kata kunci: -
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H S1 1261 | Putu Heri Setiawan

PENGARUH PREFERENSI PARKIR MASYARAKAT TERHADAP KEMACETAN DI
DESA ADAT PADANGTEGAL, UBUD

| Putu Heri Setiawan

Universitas Udayana

Abstrak

Perkembangan pariwisata memberikan dampak terhadap suatu daerah, baik positif maupun negatif. Begitu pula pada
di Desa Adat Padangtegal, Ubud. Salah satu dampak positifnya adalah dapat membantu perekonomian masyarakat
baik pada daerah tersebut maupun masyarakat pendatang yang bekerja di daerah tersebut. Sedangkan perkembangan
pariwisata tersebut tidak dibarengi dengan perkembangan fasilitasnya. Sehingga berdampak pada kemacetan lalu
lintas pada daerah tersebut. Kemacetan muncul dari banyaknya jumlah kendaraan, sempitnya lajur kendaraan, parkir
kendaraan yang sembarangan, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi permasalahan parkir liar tersebut, pihak Desa
Adat Padangtegal telah membangun fasilitas yaitu Central Parking Monkey Forest yang mempu menampung kurang
lebih 1.500 kendaraan. Selain itu dibangun juga dua kantong parkir sepeda motor pada yang terletak di Jalan
Hanoman dan Jalan Gotama. Namun pada kenyataanya tidak banyak masyarakat maupun pekerja yang memarkirkan
kendaraannya pada fasilitas tersebut. Beberapa faktornya seperti jarak, biaya, waktu, dan sebagainya. Karena faktor
tersebut masyarakat lebih memilih parkir di bahu jalan sehingga mempersempit jalur kendaraan dan menimbulkan
kemacetan. Preferensi masyarakat mengenai parkir penting untuk diketahui guna dapat membentuk fasitilas
penunjang berupa parkir yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan metode tersebut diketahui beberapa preferensi masyarakat mengenai
parkir dari sudut pandang masyarakat lokal, pengunjung, maupun pekerja pariwisata.

Kata kunci : kemacetan, parkir, preferensi parkir, Desa Adat Padangtegal
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H_S1 1263 Tedi Prayoga

ANALISIS LAJU PENURUNAN MUKA TANAH ( LAND SUBSIDANCE)
BERDASARKAN METODE DINSAR DI PROVINSI DKI JAKARTA

Tedi Prayoga

Universitas Indonesia

Abstrak

Penurunan tanah (land subsidence) banyak terjadi di berbagai wilayah di dunia, terutama di kota-kota besar yang
berlokasi di sekitar pantai atau dataran alluvial, seperti DKI Jakarta. Secara umum tujuan penelitian ini adalah
mengkaji tingkat penurunan dan sebaran penurunan muka tanah di DKI Jakarta secara multitemporal serta
memprediksi Penurunan Muka Tanah di DKI Jakarta pada tahun 2030. Penelitian kali ini menggunakan metode
Analisis DINSAR untuk mengakuisisi dua citra SAR berpasangan kombinasi data citra kompleks pada posisi spasial
yang sama (differential SAR) atau posisinya sedikit berbeda (terrain height InSAR) pada area sama dengan
melakukan perkalian konjugasi berganda. Data Citra yang dipakai adalah citra Sentinel-1 SLC dengan jarak
temporal 2018-2023.Berdasarkan hasil pengolahan data citra SAR Sentinel-1A menggunakan metode Differential
Interferomety Synthetic Aperture RADAR (DInSAR) diperoleh nilai kelajuan penurunan muka tanah pada tahun 2018,
2019, 2020, 2021 dan 2022 masing-masing mencapai 0.08 m/tahun, 0.048 m/tahun, 0.1 m/tahun, 0.04 m/tahun dan
0.06 m/tahun, sebaran penurunan muka tanah terparah pada Jakarta Utara tepatnya di Marunda, Pantai Indah
Kapuk, Muara Angke dan Muara baru. dan Jakarta Barat terletak di Kembangan dan Cengkareng.Penurunan rata-
rata muka tanah di DKI Jakarta pada tahun 2030 turun sebesar 0,65 meter atau sebesar 65 cm, dengan kelajuan
penurunan sebesar 0.0648 m/tahun atau 6,48 cm/tahun. Dampak Penurunan tanah di DKI Jakarta menyebabkan
Banjir ROB dan Penurunan Tanah pada perumahan dan Bangunan Gedung serta kenaikan Muka Air laut yang
melebihi daratan.

Kata kunci : Penurunan Muka Tanah ;DInSAR ;DKI Jakarta
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H_S2 1235 Laila Salma Nurafifah

ANALISA SIRKULASI KENDARAAN DI PERSIMPANGAN JALAN

Laila Salma Nurafifah

Program Studi Arsitektur, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Persimpangan jalan adalah tempat strategis yang sering memiliki conflict of interests yang sangat tinggi. Banyak orang
menganggap bahwa jalan yang telah diatur kurang efisien, sehingga sering terjadi pelanggaran pembatas jalan. Situasi
ini mengakibatkan sirkulasi kendaraan menjadi tidak teratur, bahkan berpotensi menyebabkan kemacetan. Demikian
pula, secara visual, kota juga menjadi tidak indah dan tidak menyenangkan. Diperlukan tindakan penanganan terkait
sirkulasi kendaraan di persimpangan jalan dengan melibatkan masyarakat agar lebih memahami dan mengutamakan
kenyamanan dan kelancaran lalu lintas, serta menjaga keindahan kota. Penelitian ini menggunakan metode observasi
lapangan dan analisa menggunakan teori Kevin Linch. Hasil dari penelitian ini adalah desain sirkulasi kendaraan
dengan memperhatikan aspek keamanan, efisiensi dan keindahan kota di persimpangan JI. Buaran-Rawa Buntu
dengan JI. Tekno Widya, Tangerang Selatan.

Kata kunci: Persimpangan jalan, sirkulasi kendaraan, keindahan kota
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H_S2 1278 Noor Wahyuningsih

IDENTIFIKASI LUBANG BEKAS TAMBANG BATUBARA DAN POTENSI
PEMANFAATANNYA UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA
(IKN) NUSANTARA

Noor Wahyuningsih, Suharsono Suharsono, Zhikry Fitrian

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang terkenal dengan pertambangan, khususnya pertambangan
batubara. Banyaknya perusahaan tambang tentunya akan menghasilkan lubang-lubang bekas tambang (void) yang
tidak sediki. Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah yang hampir seluruh wilayah
administrasinya masuk dalam kawasan lbu Kota Negara (IKN) baru juga tidak lepas dari maraknya kegiatan
pertambangan batubara yang meninggalkan void. Void tersebut, hingga saat ini hanya dipandang sebagai sesuatu
hal yang negatif, namun sebenarnya dapat dimanfaatkan secara bekelanjutan untuk mendukung pembangunan. Untuk
itu dilakukan kajian ini guna mengidentifikasi keberadaan void batubara (inventarisasi jumlah, sebaran, luasan,
kepemilikan konsesi, status) di Kecamatan Samboja, dan mengetahui potensi pemanfaatan void batubara tersebut
guna mendukung pembangunan Ibu Kota Negara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif, dengan mengambil lokasi penelitian Kecamatan Samboja. Analisis yang digunakan yaitu analisis spasial
dengan cara digitasi dan analisis overlay Peta dibantu dengan software Arc GIS 10.5 dan analisis deskriptif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa teridentifikasi terdapat 143 void di 36 Perusahaan Pertambangan Batubara di
Kecamatan Samboja baik yang izinnya masih berlaku maupun yang sudah berakhir dengan total luasan sebesar
382,63 Ha. Dan berpotensi dimanfaatkan sebagai Cadangan Sumber Air, Pariwisata, Area Budidaya Perikanan, TPA
Sampah, Pengendali Kebakaran Hutan/Lahan, dan Pengendali Banjir.

Kata kunci : void;tambang
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H_S2 1279 | Gusti Ayu Intan Paramitha

GAMBARAN INFRASTRUKTUR KEAMANAN JALUR SEPEDA UNTUK
BERSEPEDA DI KORIDOR JALAN PUPUTAN RENON SAMPAI JALAN HANGTUAH
KOTA DENPASAR

I Gusti Ayu Intan Paramitha

Universitas Udayana

Abstrak

Sepeda merupakan salah satu transportasi yang dianggap sebagai solusi transportasi yang ramah lingkungan dan
sehat. Pemerintah Kota Denpasar mendukung penggunaan sepeda dengan membangun infrastruktur untuk
mendukung pengembangan program kota layak huni. Kota Denpasar berupaya meningkatkan infrastruktur sepeda
serta menjaga tingkat keamanan bersepeda bagi masyarakatnya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih
dalam mengenai Gambaran Infrastruktur keamanan Jalur Sepeda Bersepeda di Koridor Jalan Puputan Renon
Sampai Jalan Hangtuah Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif
dengan desain cross sectional study. Pengumpulan data menggunakan Observasi lapangan dan Wawancara
mendalam. Teknik sampling yaitu Purposive Sampling dan Snowball sampling. Pertanyaan wawancara mendalam
disusun berdasarkan bikeability assessment method. Analisis data menggunakan tematik analysis, yang disajikan
dengan cara kuotasi dari hasil transkrip wawancara mendalam. Hasil pada penelitian ini ditemukan 4 faktor yang
berkaitan dengan keamanan bersepeda yaitu : Desain jalur sepeda, rambu lalu lintas sepeda, Lebar jalur sepeda dan
Hambatan jalur sepeda. Berdasarkan faktor desain jalur sepeda, ditemukan bahwa sebagian besar informan belum
memahami makna dari marka jalur sepeda yang dibagi menjadi jalur putus putus dan jalur solid. Desain jalur sepeda
juga belum mempertimbangkan pemberian penanda warna agar memperjelas keberadaan jalur sepeda. Penyediaan
rambu lalu lintas sepeda masih belum optimal dan sebagian besar informan tidak menyadari adanya rambu tersebut
seperti tanda persimpangan yang belum tertanda dengan baik karena bercampur dengan rambu jalan raya. Pada
faktor lebar jalur sepeda ditemukan terdapat luas jalur sepeda yang tidak konsisten serta masih dibawah standar luas
yang digunakan. Pada faktor hambatan jalur sepeda ditemukan jalur sepeda yang digunakan sebagai tempat parkir
kendaraan yang menggangu aktivitas pesepada. Saran yang dapat diberikan dalam upaya peningkatan keamanan
dalam bersepeda adalah penguatan kembali pemahaman masyarakat mengenai jenis marka jalur sepeda untuk
meningkatkan keamanan. Penambahan warna pada desain jalur sepeda. Memperjelas rambu rambu lalu lintas
sepeda. Memenuhi standar lebar jalur sepeda. Memberikan edukasi dan sanksi bagi masyarakat yang parkir pada
jalur sepeda karena dapat mengurangi keamanan penggunaan jalur sepeda bagi pesepeda

Kata kunci : bicycles, safety, transportation, bike lanes
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H_S2 1284 Andi Indianto

PEMANFAATAN BAJA RINGAN SEBAGAI BAHAN PEMBUATAN JEMBATAN

Andi Indianto, Hendrian Budi Bagus Kuncoro, Mukhlisya Dewi Ratna Putri

Program Studi Teknik Sipil, Polikteknik Negeri Jakarta

Abstrak

Baja ringan berpenampang Canal (C) dengan ketebalan 0,65, 0,75 dan 0,9 mm merupakan material umum untuk
pembuatan struktur atap kuda-kuda. Dalam perkembangan teknologi dan kebutuhan jembatanpedesaan, baja ringan
perlu dikembangkan sebagai pengganti kayu dan bambu. Beberapa inovator telahmerekayasanya dalam pembuatan
jembatan, namun sebatas jembatan sederhana untuk melintas manusia dankendaraan roda 2. Penelitian ini membuat
rekayasa dan pengembangan model jembatan baja ringan bentang10 m dan lebar 2,4 m, diharapkan dapat digunakan
untuk melintasi angkutan umum roda 4 maupun mobil bakterbuka pengangkut pasir. Sistem Trough Warren Truss
Square menjadi pilihan rangka utama dan melintangjembatan, dimana penampang elemen jembatan dimodifikasi
dengan bentuk C, double C, box dan double box.Sambungan penghubung elemen menggunakan modifikasi sekrup,
baut dan paku rivert. Dari hasil pengujiandengan beban manusia 2600 kg, beban angkutan umum penuh penumpang
1675 kg, serta beban mobil bakterbuka pengangkut material pasir 2130 kg, terjadi lendutan berturut-turut sebesar
3,67 mm, 2,75 mm, dan3,37 mm. Mengacu pada Peraturan Pembebanan Jembatan (SNI 1725:2016) batas
kenyamanan lendutan sertaPerencanaan Struktur Baja Jembatan (RSNI T-03-2005) untuk lendutan layan bentang 10
m berturut-turutadalah 7,0 mm dan 12,5 mm, sehingga jembatan tersebut dapat digunakan karena telah memenuihi
syaratkelayanan dan kenyamanan.

Kata kunci : baja ringan C75; layan; nyaman
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H S2 1299 Muhammad Fikri

STRATEGI PENANGANAN SANITASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KECAMATAN KUANTAN TENGAH

Muhammad Fikri

Universitas Islam Riau

Abstrak

Desa Koto Taluk dan Desa Sawah merupakan dua desa kategori kumuh dengan masalah utama sanitasi permukiman
yaitu drainase lingkungan, air limbah dan persampahan, terutama berdasarkan aspek sarana dan prasarananya.
Tujuan penelitian ini adalah merumuskan strategi penanganan sanitasi kawasan permukiman. Analisis yang
digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan skala likert dan teknik sampling digunakan
probability sampling. Hasil dari penelitian ini adalah karakteristik sanitasi permukiman untuk kedua desa belum
sesuai standar teknis, hasil tingkat permasalahannya adalah indikator fisik, pelaksana, dan perilaku berada pada
tingkat sedang, namun rata-rata tingkat permasalahan dominan lebih tinggi di Desa Koto Taluk. Strategi
penganganannya dirumuskan dengan menggunakan analisis SWOT dengan integrasi antara drainase lingkungan, air
limbah, dan persampahan dalam upaya penanganan sanitasi.

Kata kunci : Sanitasi; Drainase; Air Limbah; Persampahan
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H_S2 1315 Sri Kumayawati

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN DABO
LAMA KABUPATEN LINGGA

Sri Kumayawati

Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Riau

Abstrak

Kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Dabo Lama berdasarkan SK Bupati Lingga No.
238/KPTS/VI11/2014 terdiri dari 2 kawasan berupa permukiman di sekitar area bekas tambang timah
dengan luas 26,56 Ha termasuk kategori kumuh sedang, namun kawasan permukiman ini belum
diidentifikasi secara optimal sehingga belum ada kebijakan terkait penanganan permukiman kumuh
tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan permukiman kumuh di kawasan
Dabo Lama. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.
Masyarakat kawasan Dabo Lama sebagian besar berada dibawah garis kemiskinan dengan karakteristik
penghuni kawasan Dabo Lama didominasi Suku Melayu sebagai penduduk asli, dan para pekerja tambang
timah (Suku Batak, Minang, Tionghoa dan lainnya). Berdasarkan kondisi hunian terdapat 46,51% semi
permanen dan 53,49% tak permanen dengan kondisi tidak layak huni. Status kepemilikan tanah terdiri dari
hak milik 77,90%. Kondisi sarana prasarana sebagian besar masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat
dan berada pada kualitas yang buruk

Kata kunci : Permukiman Kumuh, Tambang Timah, Kemiskinan

104



Seminar Penelitian Technopex—ITI 2023
Penelitian
ROOMH

H_S2_1360_YOHANES ERIK KURNIAWAN NGGAE

KAJIAN AWAL KUALITAS AIR HUJAN DI KOTA ENDE, FLORES, NTT DAN
DAERAH BLIMBINGSARI, YOGYAKARTA

YOHANES ERIK KURNIAWAN NGGAE

Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Kelangkaan air masih menjadi salah satu isu global. Terdapat banyak tempat di Indonesia yang mengalami
kelangkaan air. Air hujan merupakan salah satu air baku air bersih yang berasal dari air permukaan. Pemanfaatan
air hujan telah banyak diterapkan di banyak tempat yang mengalami kelangkaan air, tetapi masih banyak tempat
yang belum secara maksimal memanfaatkan air hujan. Penelitian ini mengambil tempat di Kota Ende, Nusa Tenggara
Timur dan di daerah Blimbingsari, Yogyakarta. Sampel air hujan di Kota Ende diambil lalu diperiksa di Laboratorium
Kesehatan Daerah Kabupaten Ende. Sampel air hujan di daerah Blimbingsari, Yogyakarta diambil dan diperiksa di
Laboratorium Penyehatan Lingkungan, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada. Hasil
penelitian kualitas air hujan kemudian dibandingkan dengan Permenkes RI No. 32 Tahun 2017 yang mengatur
tentang standar baku mutu air bersih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas air hujan di Kota Ende memenuhi
syarat untuk parameter fisik dan parameter kimia yang meliputi pH dan salinitas. Namun, air hujan di Kota Ende
tidak memenuhi syarat untuk parameter mikrobiologi. Sedangkan kualitas air hujan di Blimbingari, Yogyakarta
memenuhi syarat parameter fisik, tetapi tidak memenuhi syarat parameter kimia secara khusus pada pH air hujan.

Kata kunci : Air hujan, Parameter fisik, kimia dan mikrobiologis
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| _S1 1271 Rizka Tri Arinta

ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE 'FLUID CLASSROOM'" MODEL IN
AUTISTIC PEDAGOGY USING ELECTROENCEPHALOGRAPHY

Rizka Tri Arinta
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Abstrak

With all its difficulties and restrictions, the classroom for kids with autism syndrome is not a pleasant place at school;
the kids could feel restricted there. This is what distinguishes inclusive schools from traditional schools in terms of
design. A 'fluid class' approach is employed by an inclusive school in Semarang in one of its buildings. With the aid
of an electroencephalograph (EEG), this study evaluates the brain wave responses of kids with autism syndrome
before, during, and after a lesson. Children are encouraged to participate in educational activities in the classroom
that are based on their interests. The findings of the trials show that these kids' brain waves drastically decline once
they go home from school. The ‘fluid class’ model should not be applied to children who have not yet mastered
emotional control.

Kata kunci : Liquid Classes, Pedagogy, Children with Autism, Inclusive schools, EEG
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|_S1 1295 Rusman Alimin Mahisa

REVOLUSI INDUSTRI 5.0 DALAM PERSPEKTIF DAERAH PROVINSI SULAWESI
BARAT

Rusman Alimin Mahisa

Universitas Muhammad Mamuju

Abstrak

Di era revolusi industri 5.0, setiap proses aktivitas manusia dilakukan secara otomatis dalam setiap proses aktivitas
tersebut secara umum sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan Artificial Intelligence (Al), ditambah
dengan Internet of Things (1oT), hingga Internet, semakin berkembang tidak hanya menghubungkan komunitas di
seluruh dunia tetapi juga telah menjadi landasan transformasi teknologi, ekonomi dan budaya terutama masyarakat
melaksanakan revolusi industry 5.0, transaksi online dilakukan terutama antara pemerintah, swasta dan sektor sosial
budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas Revolusi Industri 5.0 di Indonesia, khususnya di
daearah provinsi Sulawesi Barat Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang
dipadukan dengan teori, konsep, informasi, data, buku, karya ilmiah, disertasi, ensiklopedia, internet, observasi dan
sumber lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang mencakup 6 kabupaten
belum optimal.

Kata kunci ; Teknologi Informasi, Ekonomi, Budaya
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I_S1 1314 Ricky Khairul Faza

IMPLEMENTASI GENERATIVE PRE-TRAINED TRANSFORMERS SEBAGAI
PANTUN GENERATOR

Ricky Khairul Faza', Dino Hairatma Putra®

1) Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan pantun berbahasa Indonesia meliputi keterbatasan pengetahuan kata,
variasi yang terbatas, dan sulitnya menjaga konsistensi pola dan sajak. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian
ini mengusulkan penggunaan model GPT sebagai pantun generator. Melalui metode yang mencangkup tahap
preprocessing dataset dan fine-tuning menggunakan dataset pantun berbahasa Indonesia, model GPT berhasil
mencapai hasil akhir dengan perplexity sebesar 16.941, menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dalam memprediksi
teks. Meskipun belum berhasil menghasilkan pantun dengan pola sajak yang sempurna, model GPT tetap mampu
menghasilkan pantun-pantun dengan struktur dan karakteristik yang konsisten dengan pantun berbahasa Indonesia.
Dalam pengujian dan implementasi ke dalam streamlit, model GPT pantun generator mampu menghasilkan pantun-
pantun kreatif dan dapat disesuaikan dengan input pengguna. Dengan menggabungkan kecerdasan buatan dan tradisi
sastra Indonesia, aplikasi GPT pantun generator ini memiliki potensi untuk membantu mempromosikan dan
melestarikan kebudayaan Indonesia, sambil memberikan hiburan, edukasi, dan potensi dalam industri kreatif..

Kata kunci : -
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| S1 1326 Meliani Indiasari

PENGEMBANGAN GAME MENGGUNAKAN METODE FINITE STATE MACHINE

Meliani Indiasari

Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Game merupakan salah satu contoh Teknologi Informasi di bidang multimedia yang sangat disukai kalangan remaja
hingga dewasa. Metode GDLC (Game Development Life Cycle) akan digunakan pada pengembangan game dan
prototype yang dibuat dipenelitian ini adalah game little devil. Metode pengembangan kecerdasan buatan yang akan
di terapkan pada penelitian ini yaitu FSM (Finite State Machine). Berdasarkan hasil pengujian alpha yang telah
dilakukan, game Little Devil sudah berjalan sesuai dengan perancangan dan kecerdasan buatan FSM (Finite State
Machine) yang diterapkan pada karakter NPC (Non Playable Character) sudah berjalan dengan baik yaitu dapat
mendeteksi keberadaan player dan memberikan aksi sesuai dengan kondisi yang diterima dan akan memberikan
serangan kepada player tanpa melibatkan pengguna game. Berdasarkan hasil pengujian beta yang telah dilakukan
terhadap 30 orang responden yaitu responden lebih banyak menilai game dengan skala setuju yang menunjukkan
bahwa game Little Devil telah berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Finite State Machine (FSM), Game, Game Development Life Cycle (GDLC), Kecerdasan Buatan
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| S1 1338 Riri Octaviani

TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PERALATAN DI BENGKEL LISTRIK
MENGGUNAKAN PLATFORM APPSHEET

Riri Octaviani!, Bambang Sutejo!

D Program Studi Teknik Elektro, Polikteknik Negeri Jakarta

Abstrak

elayanan peminjaman peralatan di Bengkel Listrik Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta masih dicatat
secara manual. Untuk meningkatkan proses pelayanan maka akan dibangun sebuah aplikasi yang dapat membantu
peminjaman peralatan agar lebih efektif dan efisien. Aplikasi dibangun dengan memanfaatkan platform Appsheet
dengan menggunakan database Google Spreadsheet. Aplikasi ini diinstal pada handphone android yang dapat
menampilkan formulir peminjaman alat, daftar peralatan (nama, foto, spesifikasi, kondisi dan jumlah peralatan yang
tersedia) dan status peralatan (nama peminjam, tanggal pinjam dan kembali). Proses input data peminjaman
peralatan pada aplikasi dengan melakukan scan barcode peralatan dan barcode peminjam. Uji coba aplikasi
dilakukan pada mahasiswa praktek dan dosen pengajar di Bengkel Listrik, dan dilakukan survey menggunakan
kuesioner. Hasil survey menunjukkan bahwa dari 100 responden sepakat di Bengkel Listrik memerlukan aplikasi yang
dapat membantu proses pelayanan peminjaman peralatan ini. Berdasarkan temuan penelitian ini diharapkan
dukungan dari berbagai pihak di Politeknik Negeri Jakarta agar aplikasi ini dapat diterapkan pada Bengkel Listrik
guna terciptanya transformasi digital pelayanan peralatan di Bengkel Listrik.

Kata Kunci : appsheet; google spreadsheet; database; Pelayanan
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I_S1 1381 Yustina Sri Suharini

PENENTUAN MATRIKS SIMILARITAS PROTEIN MENGGUNAKAN TRANSFER
LEARNING

Yustina Sri Suharinit, Endang RD?, Sulistyowati Sulistyowati', Muhamad Ramli*

DProgram Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Penjajaran sekuen protein merupakan hal yang penting untuk menentukan kesamaan antara protein satu dengan
protein lainnya. Namun algoritma penjajaran sekuen yang sudah ada mempunyai tingkat kompleksitas tinggi
sehingga eksekusi program pencarian kesamaan protein memerlukan waktu yang lama apabila jumlah sekuen yang
disejajarkan sangat banyak. Penelitian ini bertujuan mendapatkan matriks similaritas protein dengan pendekatan
transfer learning menggunakan arsitektur transformer. Data yang digunakan sebagai masukan untuk transformer
adalah data sekuen protein berformat teks. Hasil penelitian berupa matriks similaritas protein yang dapat digunakan
oleh para peneliti lain di bidangnya masing-masing sebagai bahan analisis lebih lanjut.

Kata kunci : similaritas protein, transformer, transfer learning
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I_S2 1318 Wiam Bima Balacosa

PERANCANGAN REDESAIN RUANG DALAM SIRKULASI PADA STASIUN
SERPONG

Wiam Bima Balacosa

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Stasiun Serpong merupakan stasiun kereta api kelas 1 yang terletak di Serpong. Meningkatnya kebutuhan terhadap
pengguna moda transportasi kereta api, dibutuhkan sirkulasi yang aman, nyaman, dan ramah terhadap semua
pengguna untuk menunjang aktivitas pengguna kereta api. Permasalahan yang terjadi pada stasiun serpong yaitu
akses keluar masuk stasiun dan peron yang tidak aman, nyaman, dan tidak ramah disabilitas. Kondisi ini menyulitkan
pengguna aktivitas kereta api di stasiun serpong. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa observasi
lapangan dan analisa data menggunakan studi pustaka yang terkait dengan penelitian. Perancangan Redesain ini
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta efektifitas sirkulasi sehingga dapat mempercepat, mempermudah, dan
memperjelas pergerakan penumpang agar berjalan lebih optimal.

Kata kunci : -
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I_S2 1349 Yudith Kintan Adiaputri

PREDIKSI EKSPANSI AREA URBAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DENGAN PENDEKATAN MODEL SPASIAL BERBASIS SIMULASI

Yudith Kintan Adiaputri®, Kaira Nur Azizah', Gantini Azzhara!, Nugroho Purwono?
YProgram Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

JPusat Riset Geospasial, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Abstrak

Fenomena urbanisasi telah terjadi secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia, yang
menyebabkan ekspansi area urban di berbagai daerah. Seperti yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah, terutama
setelah adanya pembangunan jalan tol lintas Sumatra. Di sisi lain, fenomena ini juga menimbulkan kekhawatiran
mengenai perubahan penggunaan lahan, serta keberlanjutan wilayah akibat risiko dan dampak lingkungan.
Penelitian ini melakukan analisis prediksi ekspansi area urban di Lampung Tengah dengan pendekatan model spasial
berbasis simulasi. Model spasial menggunakan perhitungan simulasi Cellular Automata berbasis Markov Chains.
Parameter yang digunakan adalah penggunaan lahan tahun 2018 hingga 2022, sementara faktor konektivitas ruang
berupa jaringan jalan digunakan sebagai faktor pendorong dalam perubahan lahan. Model prediksi dilakukan untuk
proyeksi tahun 2030. Luaran model secara statistik menghasilkan nilai validitas cukup tinggi, yaitu sebesar 95,01%
dengan akurasi Kappa (overall) 0,8013. Dari hasil proyeksi yang diperoleh, terjadi potensi perubahan lahan
signifikan pada lahan terbangun seluas 13.548,9 ha atau terjadi kenaikan sebesar 2,95% dibandingkan tahun 2018.
Hal ini mengindikasikan adanya pola ekspansi area urban yang terdistribusi sepanjang jaringan jalan di wilayah
Lampung Tengah dalam satu dekade mendatang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi perhatian dalam
pengendalian pemanfaatan ruang guna mencegah konversi lahan berlebih sehingga daya dukung lahan dapat
dipertahankan..

Kata Kunci : area urban; ekspansi; proyeksi; guna lahan
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| S2 1392 Naili Huda

MENINGKATKAN ADOPSI BUS LISTRIK DI INDONESIA: MINI REVIEW

Naili Huda?!, Alex Christantho®

DBadan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Abstrak

Meskipun dalam kondisi ideal kendaraan listrik amat penting dalam mengurangi emisi CO2 secara signifikan, jika
jumlah kendaraan di jalan raya tetap meningkat dengan laju seperti sekarang, kemacetan lalu lintas tetaplah akah
menjadi problem sepanjang masa. Bus listrik dapat menjadi solusi masalah ini. Selain merupakan moda transportasi
umum, bus listrik juga memecahkan masalah kemacetan dan polusi. Karena penerapannya yang masih minimal,
adopsi bus listrik di Indonesia masih harus ditingkatkan. Artikel ini menjawab pertanyaan bagaimana menambah
ketersediaan bus listrik di Indonesia dengan meninjau aplikasi bus listrik di negara-negara lain. Tantangan-
tantangan yang mungkin muncul diidentifikasi, sekaligus jalan keluar yang potensial untuk diambil.

Kata kunci :bus listrik, aplikasi, peningkatan, tantangan
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I_S2 1395 Anak Agung Indira Yufanda Hersalita

EFEKTIVITAS PETA EVAKUASI TSUNAMI PADA PERKEMBANGAN KAWASAN
PARIWISATA SANUR

Anak Agung Indira Yufanda Hersalita!, Ni Made Yudantini!

LProgam Pascasarjana Arsitektur, Universitas Udayana

Abstrak

Indonesia berada di zona ring of fire sehingga rawan terhadap bencana tsunami. Pulau Bali merupakan salah satu
pulau di Indonesia yang lokasinya berdekatan dengan pemicu tsunami yaitu zona tumbukan antara Lempeng
IndoAustralia dan Lempeng Eurasia. Di sisi lain, wilayah pesisir selatan Bali khususnya Pantai Sanur mengalami
perkembangan tata ruang yang pesat akibat pariwisata. Peta Evakuasi Sanur sudah dibuat pada tahun 2010 untuk
memitigasi tsunami di kawasan pariwisata ini. Namun, peta tersebut belum ada perbaruan hingga saat ini. Penelitian
ini bertujuan mengkaji efektivitas peta evakuasi tsunami dan keselarasannya dengan perkembangan Kawasan
Pariwisata Sanur saat ini. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan
komparatif. Data-data yang didapatkan dianalisis dengan teknik analisis jaringan (network analysis) dan teknik
analisis tumpang tindih (overlay/superimpose). Hasil penelitian ini adalah Peta Evakuasi Sanur tidak efektif pada
perkembangan Kawasan Pariwisata Sanur. Zona hijau pada peta tersebut tidak dapat dioptimalkan fungsinya sebagai
zona evakuasi karena alih fungsi lahan ruang terbuka menjadi fasilitas akomodasi pariwisata.

Kata kunci : efektivitas; peta evakuasi; tsunami; Kawasan Pariwisata Sanur
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I_S2 1350 _Rudi Purwo Wijayanto

MINIMALISASI WAKE EFFECT PADA AREA TURBIN ANGIN DENGAN
ALGORITMA GENETIKA

Rudi Purwo Wijayanto

Pusat Riset Konversi dan Konversi Energi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Abstrak

Energi angin menjadi salah satu alternatif energi terbarukan yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak polutan
CO2 di udara. Dalam RUPTL 2021-2030, Indonesia berkomitmen mencapai bauran energi dari energi baru
terbarukan sebesar 23% dan mendukung porsi EBT dalam pembangunan pembangkit baru lebih dari 50%. PLTB
diharapkan sebagai bagian dari komposisi EBT tersebut, terutama pada daerah timur Indonesia yang memiliki
potensi angin di atas rata-rata. Pembangunan EBT pada suatu area tertentu memerlukan perhitungan teknis dalam
penempatan masing-masing turbin. Fenomena wake effect terjadi pada saat 2 turbin atau lebih berada pada posisi
yang sejalur dengan datangnya arah angin. Wake effect terjadi pada daerah downstream, dan berpengaruh terhadap
performa kinerja turbin di belakangnya sebagai akibat dari pelemahan kecepatan angin. Penelitian ini bertujuan
untuk meminimalisasi wake effect dengan penempatan individual turbin angin yang tepat pada sebuah ladang/ area
turbin angin yang terbatas. Optimasi penempatan turbin angin dilakukan melalui pendekatan algoritma genetika
dengan fungsi obyektif meminimalisasi wake effect. Model wake effect yang digunakan adalah Jansen dengan
pendekatan karakteristik angin Weibull. Penelitian ini mengambil data kecepatan dan arah angin serta asumsi area
turbin di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Simulasi pada penelitian ini menggunakan asumsi kebutuhan kapasitas
PLTB sebesar 3MW, dengan skenario penggunaan individual turbin dengan kapasitas 150 kW dan 250 kW. Kedua
skenario tersebut menghasilkan wake loss masing-masing 3,6% dan 2.62% dengan energi tahunan 10.732 MWh/tahun
dan 10.221 MWh/tahun

Kata Kunci : wake effect, area turbin angin, PLTB, energi baru terbarukan, algoritma genetika
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|_S2 1370 _Indra Lesmana

IMPLEMENTASI OUTDOOR BLOWER AIR CONDITIONER SPLIT 2 PK SEBAGAI
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN DI UNIVERSITAS PAMULANG

Indra Lesmana

Universitas Pamulang

Abstrak

Kebutuhan energi saat ini mempengaruhi sumber tenaga listrik yang digunakan sehingga menyebabkan kenaikan
tarif tenaga listrik tiap tahunnya. Saat ini banyak rumah, perkantoran, hotel, dan gedung-gedung property
menggunakan peralatan elektronik pendingin ruangan seperti AC split. Permasalahan yang dihadapi yaitu sebagaian
masyarakat belum banyak mengetahui dalam pemanfaatan blower outdoor AC. Energi angin dapat dirubah menjadi
energi listrik yang berasal dari energi mekanik. Percobaan ini akan dilakukan di Universitas Pamulang dirancang
menggunakan sebuah turbin angin dan motor stepper sebagai komponen utama untuk menghasilkan energi listrik.
Desain menggunakan turbin angin dengan sumbu horizontal yang memiliki kelebihan yaitu memiliki torsi tinggi
sehingga dapat mudah berputar pada kecepatan angin rendah, motor stepper dapat ditempatkan di belakang turbin
sehingga mempermudah dalam perawatan dan kerja turbin tidak dipengaruhi arah angin. Tujuan dari penelitian ini
adalah mendesain turbin angin sumbu horizontal untuk menggerakan generator sehingga mendapatkan tegangan
listrik yang akan dimanfaatkan untuk menghidupkan lampu DC 5Volt 5 Watt. Tegangan output yang di dapat adalah
sebesar 8.3 Volt DC, dengan kecepatan angin 2.8 m/s, dan untuk kecepatan putaran RPM stepper motor sebesar
255.4.

Kata kunci: Air conditioner split,turbin angin, stepper motor
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|_S2 1372 Suryadi Yadi

PROTOTYPE WATER BATH MONITORING SUHU BERBASIS ARDUINO 328 DAN
SENSOR DS18B20 DI LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

Suryadi Yadi

Universitas Pamulang

Abstrak

Dalam prototype pemanas seperti Water bath merupakan sumber panas terdapat pada heater pemanas,dan peralatan
laboratorium Pathologi Anatomi yang berisi air untuk mempertahankan suhu yang setabil pada monitoring yang di
setting berfungsi untuk menjaga jaringan pada lipatan atau kerutan dan mempermudah pengerjaan analis dalam
mengerjakan prosses jaringan.Perkembangan teknologi yang sangat pesat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan
teknologi sangan membawa perubahan sistem di kesehatan atau pun di rumah sakit dan membantu untuk pekerjaan
lebih cepat. Pembuat alat water bath yang berfungsi memanaskan air serta dapat mengetahui hasil suhu dan
menstabilkan suhu air sehingga jaringan tidak mengkerut atau rusak dan mudah mengambil jaringan dan juga
pembacaan dokter akan lebih cepat. Hasil dari suhu pemanas dapat dilihat pada monitor alat yang menggunakan
LCD 16x2.Alat ini menggunakan Arduino Uno Modul Relay sebagai system Control untuk pengontrolan Heater dan
juga sensor DS18B20 untuk membaca nilai suhu yang di inginkan, Setting pengukuran ketinggian suhu 80°C. Suhu
yvang akan di hasilkan pada alat Water Bath yaitu 55°C sampai dengan 65°C

Kata kunci : Arduino Uno ,Modul relay, Sensor DS18B20
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J S1 1292 Fitria Milanda

ACTIVE CARBON OF AREN FRUIT SKIN (ARENGA PINNATA MERR) AS
ADSORBENT TO ABSORB CU METAL

Fitria Milanda’, Suryo Purwono?, Rochim Bakti Cahyono!

YGadjah Mada University

Abstrak

The natural potency which can be used to make the active carbon one of which is Aren fruit skin (Arenga pinnata
Merr). It is not only for cattle feed but also as active carbon with activator HNO3. That activating substance is used
to absorb Cu metal in industrial waste water by using some research methods such as dehidration, carbonization, and
activation. Then the last testing was by using specthofotometer UV-vis analysis and BET analysis. The variables used
were varied such as fixed variables namely activation 300 0C with time 1 hour, independent variable namely HNO3
activating substance with concentration 30%, 50%, 70%, and response variable for analyzing the ash level, water
level, and surface area of the active carbon. For the carbonization method, the tool used was pyrolysis with final
results namely charcoal aor also called as char. The result of lowest ash content was produced in the concentration
of 30% amounted 0,8680% in particle size of 40 mesh, for the lowest water level namely in concentration of 30%
amounted 5,189% in particle size of 40 mesh.

Keywords : Active Carbon, Aren Fruit Skin, Pyrolysis, Activation
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EXPERIMENTAL STUDY OF PARTICULATE EMISSION CHARACTERISTICS IN
SUGARCANE BAGASSE BY USING FIXED GRATE FURNACE

Fikri Irfani Fauziyyah!, Muslkhin Hidayat!, Wahyudi Budi Sediawan?, Devi Yuni Susanti’
YGadjah Mada University

Abstrak

Escherichia coli and Staphylococcus aureus are pathogenic bacteria which frequently infect human. These bacteria
cause digestion disorder and skin infection. One of potential plant which against bacteria is the red sorgum seed.
Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) is cereal substitute for rice which as a high nutrition content. Red sorgum seed
contains phytochemical components such as tannin, phenolics, and proantosianidin as the source of antibacteria. The
purpose of this research was to find out the activity of red sorgum seed extract on the growth of Escherichia coli and
Staphylococcus aureus. This research extracted the red sorgum seed by using Ultrasound Assisted Extraction with
two solvents (Aquadest and Nades CAS). The result of phenolic total test and the highest level of proantosianidin
obtained solent Nades CAS namely 5,32 mg/ml and 1,44 mg/ml. The antibacteria activity of red sorgum seed extract
was tested by using disc diffusion. The research samples consisted of 8 treatment groups consisted of positive control
(ampicilin), negative control (aquades), red sorgum seed extract with concentration 100%, 75%, 50%, 30%, 20%,
and 10%. The clear zone formed was observed and measured for its diameter. From this research, it could be
concluded that the extract of red sorgum seed has antibacteria activity towards Eschericia choli and Staphylococcus
aureus with average diameter of inhibitory power namely 7 mm and 7,3 mm in minimum inhibitory concentration
maely 10%.

Keywords : Red sorgum seed, Antibacteria, Escherichia coli and Staphylococcus aureus
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EFEKTIVITAS PENYIMPANAN SEDIAAN OBAT KAPLET BERBASIS ASAM
ASETILSALISILAT (ASETOSAL)

Waulandari Febritama Hermawan?, Imaniar Fathiyah Aulia?, Satrio Kuntolaksono?, Joelianingsih
Joelianingsih?

DProgram Studi Teknik Kimia, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Asam asetilsalisilat (asetosal) digunakan sebagai analgesik (penahan rasa nyeri), antipiretik (demam), dan anti
inflamasi (peradangan). Perubahan suhu dan waktu penyimpanan adalah faktor luar yang dapat menyebabkan
ketidakstabilan produk. Maka dari itu perlu dilakukan pengawasan dalam menentukan kondisi optimal
penyimpanan untuk mengetahui pengaruh suhu dan waktu penyimpanan pada obat. Pengujian yang dilakukan
pada sediaan kaplet berbasis asam asetilsalisilat (asetosal) ini yaitu uji kekerasan, waktu hancur, pemerian, dan
kadar asam asetilsalisilat (asetosal) dengan menggunakan instrumen KCKT. Pengujian dilakukan pada variasi
suhu penyimpanan 30°C dan 40°C dengan waktu penyimpanan selama 1, 2 dan 3 bulan. Hasil dari penelitian ini
menyatakan bahwa suhu penyimpanan 300C adalah suhu yang optimum untuk menyimpan sediaan kaplet
berbasis asam asetilsalisilat (asetosal) sedangkan untuk waktu penyimpanan belum dapat disimpulkan karena
waktu penyimpanan untuk pengujian adalah minimal enam bulan.

Kata kunci : Asam asetilsalisilat (asetosal), KCKT, sifat fisik, suhu penyimpanan, waktu penyimpanan.
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PEMBUATAN SABUN KERTAS DARI BAHAN BAKU MINYAK KELAPA SAWIT
DAN ADITIF POLI VINIL ALKOHOL SEBAGAI PLASTICIZER

Hilmi Hidayat
Indonesia

Abstrak

Sabun kertas merupakan sabun yang dibuat setipis kertas. Pembeda utama antara sabun kertas dan sabun padat
adalah penambahan plasticizer untuk membuat sabun yang tidak mudah patah. Pembuatan sabun kertas dimulai
dengan mereaksikan larutan alkali dengan Minyak sawit melalui pemanasan dan pengadukan sehingga terjadi reaksi
saponifikasi dan terbentuk base soap. Base soap, etilen glikol, gliserol, minyak silikon, dan zat aditif lain kemudian
dilarutkan dan dihomogenkan dalam pelarut PVA lalu dicetak setipis kertas dan dibiarkan mengeras sebelum
dikemas. Pada penelitian sebelumnya, sabun kertas yang didapatkan cukup lama terlarut dalam air, dikarenakan
komposisi PVA sebagai placticizer didalam sabun memiliki jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, variabel yang
digunakan adalah variabel bobot larutan PVA (5g, 15 g dan 25g) dari larutan PVA 5%. Polivinil alkohol dipilih
sebagai plasticizer karena dapat tercampur secara homogen dan juga karena memiliki sifat pembentukan film yang
baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan komposisi placticizer yang tepat pada sabun kertas berbahan
baku minyak kelapa sawit. Proses cetak sabun kertas dilakukan dengan dua metode yaitu Metode casting proses
casting dan cutting setipis kertas. Ada pun bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan sabun kertas ialah minyak
goreng sania 18,7 gram, asam stearate 3 gram, NaOH 3,4 gram, Aquadest 7, 9 gram, etilen glicol 1 gram , gliserol 3
gram, DEA 3 gram, minyak zaitun 0,5 gram, minyak silicon 1 gram, EDTA 0,1 gram dan PVA 5% ( 5 gram, 15 gram
, 25 gram). Sabun kertas menghasilkan karakteristik yang sudah memenuhi syarat SNI sabun padat dengan kadar air
59 =0,11%, 15 g = 0,09%, 25 g = 0,10 %; asam lemak bebas 5 gram = 1,49 %,15 gram = 1,54%,25 gram 0,98 %;
pH 10 dan kestabilan busa 5 gram = 45%,15 g = 48% dan 25g = 32%.

Kata kunci : sabun kertas, plasticizer, polyvinil alcohol, minyak kelapa sawit
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PENGARUH PENAMBAHAN KAPUR DAN SEMEN TERHADAP DAYA DUKUNG
DAN POTENSI PENGEMBANGAN TANAH LEMPUNG LUNAK

Prayoga Ardiansyah, Verdy Ananda Upa

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Stabilisasi tanah merupakan usaha untuk memperbaiki sifat tanah secara teknis dengan menggunakan bahan-bahan
tertentu. Pekerjaan ini umumnya dilakukan dengan mencampur tanah dengan jenis tanah lain sehingga gradasi yang
diinginkan bisa didapatkan.. Metode yang digunakan adalah Uji Laboratorium pengujian yang dilakukan seperti
Specific gravity (GS), Batas cair (Liquid limit), Batas plastis (Plastic limit), Batas susut (Shrinkage limit), Gradasi
butiran, Proctor Standard dan CBR (California Bearing Ratio). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
karakteristik/sifat fisis dan mekanis serta kadar optimum pada tanah lempung di daerah Pagedangan dan Mengetahui
pengaruh penambahan kapur terhadap sifat fisis dan mekanis. Penelitian ini menggunakan tanah lempung berbutir
halus hasil percampuran dengan variasi kadar kapur dan 4% semen. Pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi 2
tahapan yaitu pra-stabilisasi dan tahap stabilisasi yang masing-masing diperam selama 3 hari dan total menjadi 6
hari. Nilai batas cair mengalami penurunan dari 11,04% menjadi 7,86%, nilai batas plastis mengalami penurunan
dari 38,75% menjadi 33,51%, nilai indeks plastisitas mengalami penurunan dari 36,67 menjadi 22,87%, sedangkan
nilai CBR rendaman mengalami peningkatan dari 2,912% menjadi 9,44% dan potensi pengembangan mengalami
penurunan dari 0,89% menjadi 0,32% oleh sebab itu campuran antara tanah lempung berbutir halus dengan 5%
kapur dan 4% semen merupakan campuran paling optimum.

Kata kunci : Stabilisasi tanah, Uji Laboratorium, Fisis dan Mekanis, Tanah Lempung, Tahap Pra-stabilisasi, Tahap
Stabilisasi

123



Seminar Penelitian Technopex—ITI 2023
Penelitian
ROOM J

J S1 1316 _Cut Anggi Hanida Pratiwi

OPTIMASI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR PABRIK KOSMETIK DENGAN PROSES
FISIKA-KIMIA

Cut Anggi Hanida Pratiwi, Satrio Kuntolaksono, Arrijal Hakimi, Sri Handayani

Program Studi Teknik Kimia, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Limbah yang dihasilkan PT Fabindo Sejahtera yang berasal dari proses produksi harus dilakukan pengolahan
sebelum dibuang ke lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi optimal dan jenis bahan
koagulan dan flokulan yang digunakan guna memperkecil cost yang dikeluarkan untuk pengolahan limbah tersebut.
Pada penelitian ini digunakan simulasi skala laboratorium dengan menggunakan alat jartest. Parameter yang diuji
meliputi TDS, TSS, pH, Turbidy. Berdasarkan hasil analisa tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kosentrasi
optimum koagulan dan flokulan yang dapat digunakan dalam pengolahan limbah industri kosmetik yaitu sebesar 100
mg/L Alum Sulfat dan 5 mg/L polimer kationik dengan hasil akhir parameter pH, TSS, TDS, Turbidi masing-masing
sebesar 6,74 ; 21 mg/L ; 74 mg/L ;dan 10 mg/L. Hasil pengujian air limbah industri kosmetik, parameter pH, TSS dan
TDS sudah memenuhi Baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Baku Mutu Air Limbah.

Kata kunci : Limbah, pabrik kosmetik, koagulan, flokulan, lingkungan
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PEMANFAATAN BIOMASSA LIMBAH AGROINDUSTRI UNTUK MENURUNKAN
KADAR LOGAM BERAT Pb (TIMBAL), Cd (KADMIUM), Zn (SENG) DALAM
LIMBAH LABORATORIUM INDUSTRI FARMASI

Hafizh Ihsan Pratama, Retno Fitri Lestari, Enjarlis Enjarlis

Program Studi Teknik Kimia, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang kaya akan produk hayati seperti produk buah-buahan (Nanas,
Durian), Kelapa (Sawit dan Hijau), Sekam Padi dan lain-lain, dan juga menghasilkan limbah biomassa yang dapat
dimanfaatkan sebagai bahan baku arang aktif untuk pengolahan limbah yang mengandung logam berat (Pb, Cd dan
Zn). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dan kemampuan daya serap arang aktif dari
biomassa (Kulit Nanas, Kulit Durian, Cangkang Kelapa Sawit, Batok Kelapa dan Sekam Padi) terhadap logam berat
Pb, Cd dan Zn. Dengan parameter uji kadar air, kadar abu, dan daya serap iod. Hasil dari percobaan ini menyatakan
bahwa Kulit Durian sebanyak 3.0 gram efektif digunakan sebagai karbon aktif dalam penyerapan logam berat Pb,
Cd dan Zn dengan efektivitas penyerapan secara berturut-turut sebesar 90%, 58% dan 22%.

Kata kunci : Kulit durian, kulit nanas, cangkang kelapa sawit, batok kelapa, sekam padi, adsorpsi, arang aktif,
Timbal (Pb), Kadmium (Cd), Seng (Zn)
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UJI MIKROBA TABLET TEMULAWAK DENGAN ADITIF MALTODEKSTRIN
SEBAGAI BAHAN PENGIKAT

Reina Dya Tsabita

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Kandungan dalam temulawak dapat dijadikan sebagai suplemen untuk kesehatan. Maltodekstrin merupakan produk
modifikasi hasil hidrolisis pati oleh Enzim a-amilase secara parsial yang dapat digunakan sebagai bahan pengikat
obat maupun suplemen kesehatan. Menurut peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan persyaratan mutu
suplemen kesehatan salah satunya adalah uji cemaran mikroba. Uji cemaran mikroba yang dilakukan yaitu Angka
Kapang Khamir, Angka Lempeng Total, dan juga Bakteri Patogen. Hasil Analisa Cemaran mikroba tersebut yaitu
Angka Lempeng Total sebesar 35 cfu/gram , Angka Kapang Khamir O cfu/gram. Bakteri Patogen yang diuji
menampilkan hasil Negatif pada Bakteri Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, dan Salmonella Sp. Hasil tersebut
memenuhi syarat mutu cemaran mikroba suplemen kesehatan. Ini memiliki implikasi positif dalam mendukung
pengembangan produk suplemen kesehatan dengan bahan baku ekstrak temulawak.

Kata kunci : Temulawak, Uji mikroba, Suplemen Kesehatan
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PENGARUH KEMASAN TERHADAP KUALITAS DAN UMUR SIMPAN ETHANOL
BLENDED GASOLINE

Igbal Yamin

Poliktenik Negeri Jakarta

Abstrak

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dan umur simpan ethanol blended gasoline adalah kemasan
yang digunakan. Kemasan digunakan untuk melindungi bahan bakar dari kerusakan, perubahan suhu, dan
kontaminasi selama penyimpanan dan pengangkutan. Namun, jenis dan material kemasan dapat mempengaruhi
kualitas dan stabilitas bahan bakar, terutama pada kondisi penyimpanan yang tidak ideal. Oleh karena itu, perlu
dilakukan penelitian tentang pengaruh kemasan terhadap kualitas dan umur simpan ethanol blended gasoline.
Pengujian akan menggunakan tiga jenis kemasan kemudian disimpan pada suhu lingkungan dengan paparan cahaya.
Varian bahan bakar digunakan yang paling optimal untuk mesin Spark Ignition Engine mengacu pada penelitian
terdahulu yakni E10 dengan campuran additive cycloheptanol 0.3%. Namun pada penelitian kali ini tanpa campuran
additive untuk melihat pengaruh penyimpanan terhadap campuran etanol dan bensin terhadap properties bahan
bakar. Setelah varian bahan bakar diperoleh semua pengujian dilakukan dengan variasi waktu yakni disimpan selama
1 bulan kemudian dilakukan Analisa dan pengolahan data. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi
kepada praktisi industri baik di bidang otomotif maupun di bidang produsen bahan bakar terkait kemasan apa yang
paling optimal untuk digunakan dan lingkungan seperti apa yang harus dikondisikan agar bahan bakar dalam kondisi
optimal untuk digunakan ke dalam engine.

Kata Kunci : Kemasan, Ethanol, Gasoline, Spark Ignition Engine, additive
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VALIDASI METODE PENETAPAN KADAR SILIKON DIOKSIDA (SI102) DALAM
PASIR SILIKA MENGGUNAKAN X-RAY FLOURESCENCE SPEKTROMETER
(XRFS)

lhsan Fauzi Noor

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Silika adalah senyawa kimia dengan rumus molekul SiO2 (silikon dioksida) yang dapat diperoleh dari silika mineral,
nabati dan sintesis kristal. X-ray flourescence spektrofotometer (XRFS) adalah metode analisis untuk menentukan
komposisi kimia semua jenis bahan. Percobaan ini bertujuan untuk memastikan metode analisis yang digunakan
menghasilkan data yang valid, sehingga dapat digunakan dalam analisis rutin di PT Sucofindo SBU Mineral.
Percobaan dilakukan melalui tiga tahap yaitu persiapan, pengujian, dan pengolahan data. Tahap persiapan
dilakukan pembuatan bead dengan teknik fuse bead. Tahap pengujian dengan mengukur kadar silika secara XRFS,
tahap pengolahan data dengan excel. Berdasarkan percobaan, diperoleh hasil parameter linearitas dengan nilai
koefisien korelasi (r) sebesar 0,9998 syarat keberterimaanya nilai r > 0,995. Parameter presisi mendapatkan nilai
RSD (%) sebesar 0,01% syarat keberterimaannya RSD <1/2 CV Horwitz (1,00%). Parameter akurasi mendapatkan
nilai recovery 100,01 syarat keberterimaan pada setifikat CRM silika BCS 313/2 yaitu ada pada rentang recovery
99,88 — 100,12 %. Nilai LDM teoritis sebesar 52,69 % (b/b) dan nilai LK teoritis sebesar 52,81 % (b/b). Dan nilai
ketidakpastian penetapan kadar silikon dioksida (SiO2) dalam pasir silika menggunakan x-ray flouresence
spektrofotometer (XRFS) adalah (99,74+0,05) % (b/b). Dengan demikian metode ini dikatakan telah valid dan dapat
digunakan untuk analisis rutin di PT Sucofindo SBU Mineral.

Kata Kunci : Standar internal, bahan acuan, homogenitas, stabilitas
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SIMULASI RESPON STRUKTUR LATTICE BCC TERHADAP PEMBEBANAN
KOMPRESI DENGAN VARIASI DIMENSI SEL

David Satya Hartanto!, Moch Agus Choiron?, Anindito Purnowidodo?

YUniversitas Brawijaya

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang lattice sel BCC material paduan alumunium 6063. Studi ini dilakukan untuk
mengetahui performa lattice sel BCC terhadap pembebanan kompresi. Simulasi dilakukan dengan menggunakan
pemodelan beam untuk mempersingkat waktu komputasi dibandingkan metode pemodelan solid. Sel lattice memiliki
variasi ukuran sel (10mm, 15 mm dan 20mm) dan rasio diameter strut sel dibandingkan ukuran sel (d/I). Parameter
yang dicari dari studi ini yaitu serapan energi, serapan energi spesifik dan crushing efficiency. Hasil penelitian
menemukan bahwa rasio strut (d/l) memiliki pengaruh signifikan terhadap serapan energi struktur lattice. Sementara
itu, pengaruh ukuran sel lattice diketahui berbanding lurus dengan serapan energi spesifik dan berbanding terbalik
dengan crushing efficiency.

Kata Kunci : Lattice; Serapan Energi Spesifik; Crushing Efficiency
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PERANCANGAN PROTOTYPE PLTMH DENGAN PEMANFAATAN TAMPUNGAN
AIR 66869.4 CM3

Ahmad Muhajir

Universitas Pamulang

Abstrak

Pembangunan yang adil dan merata merupakan salah satu mandat rakyat untuk pemerintah. Dalam bidang
kelistrikan, pemerintah telah meleksanakan program listrik desa, namun ternyata banyak kendala yang ditemui oleh
PLN selaku BUMN yang ditunjuk mengelolah masalah pembangkitan dan distribusi listrik di indonesia. Masalah ini
muncul terutama apabila daerah distribusi terletak terpencil yang mana membutuhkan investasi lebih besar agar
distribusi listrik dapat mencapainya, selain itu penggunan beban untuk daerah-daerah terpencil masih relatif kecil
sedangkan biaya listrik lumayan mahal, ini jelas merugikan PLN. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan
alternatif pembangkit listrik tenaga air atau sering disebut dengan PLTMH memanfaatkan tampungan air 66869 CM3
bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Untuk memperoleh energi mekanik dari tenaga air maka dipilih
sebuah generator dan turbin vertikal yang terkopel secara langsung dengan generator. Untuk mendapatkan tekanan
air maka bisa diasumsikan dengan menggunakan sebuah alat bantu pompa untuk mendorong air sehingga generator
dapat menghasilkan energi listrik yang maksimal. Hasil energi yang diperoleh dapat menghasilkan energi listrik DC
dengan pemakaian beban lampu sebesar 5 Watt/12 DC dan 10 Watt/12 DC jadi pemakaian beban 15 Watt yang
digunakan untuk penerangan lampu, keunggulan tipe pembangkit ini ketika masih terdapat aliran air, maka energi
listrik selalu stanby.

Kata kunci : PLN, PLTMH, Energi mekanik, Pembangkit listrik
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ANALISA PENGARUH VARIASI TEKANAN TERHADAP KINERJA SISTEM AIR
CONDITIONER SPLIT KONVENSIONAL

Airyawan Sunardi?, Aripin Triyanto?

YProgram Studi Teknik Elektro, Universitas Pamulang

Abstrak

Performa Air Conditioner dapat dipengaruhi oleh pengisian refrigerant. Permasalahan yang ditimbulkan adalah
penurunan performa pada unit yang digunakan. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan variasi terhadap
nilai tekanan refrigerant untuk mendapatkan nilai sesuai dengan ruangan yang digunakan. Tujuan dari penelitian
untuk mendapatkan jenis refrigerant dan tekanan yang disarankan pada AC split didalam ruangan, mendapatkan
efisiensi konsumsi energi listrik dan mendapatkan pendinginan ruangan secara maksimal. Penelitian ini juga
membantu memberikan panduan praktis bagi pemilik Air Conditioner Split konvensional dan teknisi dalam menjaga
performa sistem mereka tetap optimal. Hasil yang didapatkan pada penelitian suhu tertinggi pada jenis R22 di angka
26°C dan R4104 di angka 25°C dengan ruangan 3 x 3 meter. Nilai arus yang terukur pada R22 adalah 2,6 A dan
R410 adalah 2,2 A dan tegangan R22 sebesar 222 V dan R410A sebesar 221 V.

Kata kunci : Air Conditioner; Tekanan; Refrigerant R22; Refrigerant R410A; Efisiensi
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ANALISA KONFIGURASI SISTEM DISTRIBUSI UNTUK PENINGKATAN
PROGRAM KEANDALAN DAN PEMASARAN DI PT. PLN (PERSERO) UNIT
PELASKANAPELAYANAN PELANGGAN (UP3) CIKUPA

Dimas Wahyu Wakhib Hasyim?, Aripin Triyanto?

YProgram Studi Teknik Elektro, Universitas Pamulang

Abstrak

Tantangan besar kegiatan usaha PT. PLN (Persero) jasa penyedia ketenagalistrikan dimasa dan pasca pandemi
Covid-19 salah satunya terkait kebijakan layanan pemasaran, kondisi anomali sistem distribusi, pusat beban jauh
dari sumber gardu induk, keterbatasan anggaran baik investasi PLN dan Pelanggan Tegangan Menengah (TM)
dalam memenuhi kebutuhan listrik untuk pencapaian target produksi barang serta penjualan bisnis. Penelitian ini
menganalisa alternatif solusi berbasis analisa perencanaan sistem distribusi untuk pelayanan Pasang Baru (PB) dan
Perubahan Daya (PD) Tegangan Menengah (TM) berpotensi resiko tidak dapat dilayani menjadi dapat dilayani.
Konfigurasi sistem distribusi ialah metode pengalihan beban fedder atau penyulang eksisting kepada fedder atau
penyulang lainnya bertujuan menjaga keandalan dan keamanan sistem ketenagalistrikan distribusi akibat beban
puncak mencapai level batas daya maksimum fedder dan menjaga kestabilan pembebanan penyulang dan trafo gardu
induk maksimum 80%. Objek penelitian lainya dengan metode kuantitatif dan studi literatur meneliti 12 pelanggan
yang sudah terlayani proses pelayanan pemasaran, pelayanan perencanaan dan pelayanan kosntruksi hingga
penyambungan teknis menghasilkan memenuhi acuan standar teknis dan finansial 100%, kecepatan penyambungan
91.7%, kesesuaian uji proteksi distirbusi 100%, pengendalian beban puncak 100%, efektifitas pemakaian energi
mencapai 4.7 GWh dan penjualan energi listrik mencapai 5.2 Milyar setiap bulannnya berdampak untuk
meningkatkan kinerja keandalan dan pemasaran PT. PLN Unit Induk Distribusi Banten (Persero) UP3 Cikupa.

Kata kunci: Konfigurasi, Sistem distribusi, Keandalan, Pemasaran
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PERANCANGAN ULANG TATA LETAK RUANG PRODUKSI INDUSTRI KECIL
MENENGAH (IKM) KERUPUK RHR TANGERANG SELATAN

Rendra Ahmad Zamzami!, Muhami Emit, Syahril Makosim?

Uinstitut Teknologi Indonesia

Abstrak

IKM Kerupuk RHR adalah sebuah industri sekala kecil yang memproduksi berbagai jenis kerupuk. Jenis kerupuk
yang di produksi yaitu kerupuk jengkol, ikan tenggiri, ikan cakalang, udang, kentang, bawang merah, dan kerupuk
sangrai. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh IKM Kerupuk RHR adalah tidak mampu berproduksi secara
optimal dikarenakan keterbatasan luas area produksi. Keterbatasan ini membuat peralatan saling menghalangi,
sehingga memperlambat proses produksi. Selain itu, IKM Kerupuk RHR juga menghadapi masalah terkait dengan
area penjemuran. Saat ini, area penjemuran dilakukan di tanah kosong yang bukan milik dari RHR. Hal ini akan
menjadi masalah di masa mendatang karena tanah tersebut mungkin akan digunakan oleh pemiliknya. Untuk
mengatasi kendala-kendala ini, penelitian ini bertujuan merancang ulang tata letak area produksi IKM Kerupuk RHR
dengan tujuan meningkatkan kelancaran proses produksi, sehingga IKM Kerupuk RHR dapat berproduksi secara
kontinyu dan memenuhi permintaan pasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Keterkaitan
Antar Aktivitas. Perubahan yang diusulkan mencakup pemisahan area bahan baku, penambahan katrol di area
produksi kering, penyusunan ulang area penyimpanan, dan penambahan area penjemuran di lantai kedua. Hasil dari
perubahan ini adalah peningkatan luas area produksi, pengurangan jumlah proses produksi, serta pengurangan
waktu produksi. Ini meningkatkan efisiensi produksi dan memungkinkan IKM Kerupuk RHR untuk berproduksi secara
kontinyu.

Kata kunci: -
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGUNAAN MESIN-MESIN DI
LABORATORIUM PERANCANGAN SISTEM KERJA DAN ERGONOMI INSTITUT
TEKNOLOGI INDONESIA

Aditya Maulana

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Pembahasan kali ini akan berfokus terhadap penggunaan mesin serut, jigsaw, bor, dan amplas. Penggunaan mesin-
mesin tersebut dalam Laboratorium PSK & E ITI merupakan salah satu hal penting dalam Praktikum Terintegrasi 1.
Hal ini dikarenakan pada Praktikum Terintegrasi 1 adanya kegiatan pembuatan meja lipat dari bahan mentah
menjadi produk jadi yang menggunakan mesin-mesin tersebut. Namun, untuk memastikan operasi yang aman, efisien,
dan berkualitas, sangat penting untuk mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. SOP
ini bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti oleh semua operator mesin atau praktikan di
laboratorium untuk meminimalkan risiko kecelakaan, menjaga kebersihan lingkungan, serta menjaga kinerja mesin.
Kita akan melihat panduan penggunaan mesin serut, jigsaw, bor, dan amplas dengan fokus pada aspek Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) yang sangat penting. Mesin Serut adalah peralatan listrik yang digunakan untuk
menghilangkan lapisan permukaan kayu dengan mengikisnya dengan menggunakan mata pisau yang berputar. Mesin
jigsaw merupakan sebuah mesin gergaji yang bergerak naik turun untuk membentuk potongan yang berlekuk-lekuk.
Mesin bor bekerja dengan cara memutar mata bor pada kecepatan tinggi untuk menghilangkan bahan dari
permukaan material, menciptakan lubang. Mesin Amplas adalah peralatan yang digunakan untuk meratakan atau
menghaluskan permukaan material seperti kayu dengan mengikisnya dengan bantuan kertas amplas yang berputar.

Kata kunci : Keselamatan, Kecelakaan, Kualitas, Kerja, Standar Operasional Prosedur
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PENERAPAN PRINSIP METODE 5R UNTUK LABORATORIUM DI INSTITUT
TEKNOLOGI INDONESIA

Nanda Hermawan Hedrayana

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Prinsip 5R, yaitu Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin, merupakan suatu pendekatan yang dapat diterapkan dengan
efektif dalam lingkungan laboratorium untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan operasi
laboratorium. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip 5R dalam konteks laboratorium
dengan fokus pada pengelolaan sumber daya, kebersihan, dan pemeliharaan peralatan. Dalam studi ini, kami
melakukan audit laboratorium untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang mematuhi prinsip-prinsip 5R. Hasil audit
menunjukkan bahwa terdapat ruang untuk perbaikan dalam semua aspek prinsip-prinsip 5R. Penerapan prinsip
"Ringkas" berfokus pada pengelolaan inventaris dan penggunaan bahan yang efisien. Kami menemukan bahwa
dengan merampingkan inventaris dan memonitor penggunaan bahan, kami dapat mengurangi pemborosan dan biaya
operasional laboratorium. Prinsip "Rapi" berhubungan dengan kebersihan laboratorium dan penyusunan peralatan.
Kami mengidentifikasi bahwa perlu meningkatkan praktik kebersihan. Penerapan prinsip "Resik™ berkaitan dengan
pengelolaan limbah laboratorium. Kami menemukan bahwa dengan memperbaiki manajemen limbah, termasuk
pengurangan, daur ulang, Prinsip "Rawat" berfokus pada pemeliharaan peralatan laboratorium. Kami menemukan
bahwa perawatan preventif dan jadwal pemeliharaan yang teratur sangat penting untuk memastikan peralatan
beroperasi dengan baik dan memiliki umur pakai yang lebih lama. Prinsip "Rajin" melibatkan kedisiplinan dan
keterlibatan personel laboratorium. Kami menemukan bahwa dengan mengedukasi dan melibatkan personel
laboratorium dalam penerapan prinsip-prinsip 5R, dapat menciptakan budaya laboratorium yang lebih efisien.

Kata kunci : Prinsip 5R , Efisiensi laboratorium, Manajemen sumber daya, Pengurangan pemborosan
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PENILAIAN POSTUR KERJA DAN IDENTIFIKASI MUSCULOSKELETAL
DISORDER PADA UNIT TECHNICAL SPRAY, MACHINING DAN HELPER STAF
PRODUKSI PT METATECH MITRA UTAMA PADA UNIT TECHNICAL SPRAY
DENGAN METODE RAPID UPPER LIMBT ASSESSMENT (RULA)

Farid Rijal Tualeka

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Postur kerja merupakan posisi tubuh selama melakukan aktivitas kerja yang berhubungan dengan rancangan area
kerja dan task requirement Musculoskeletal Disorder (MSDs) merupakan cidera atau gangguan yang dapat
memepengaruhi pergerakan tubuh manusia atau system musculoskeletal, seperti otot, ligament, dan lain-lain.
Musculoskeletasl Disorder (MSDs) merupakan sekumpulan gejala atau gangguan yang berkaitan dengan jaringan
otot, tendon, ligament, kartilago, system saraf struktur tulang, dan pembuluh darah. Sedangkan menurut
Musculoskeletal Disorder (MSDs) merupakan gangguan yang disebabkan ketika seseorang melakukan aktivitas kerja
dan pekerjaan yang signifikan sehingga mempengaruhi adanya fungsi normal jaringan halus pada system
Musculoskeletal yang mencangkup saraf, tendon, otot. Penelitian ini dilakukan secara observasi, disebabkan data
yang diambil melalui pemantauan dan fakta dilapangan Hasil analisis postur kerja dengan metode RULA berada
pada kategori investigasi dan perubahan segera karena termasuk kategori resiko terkena Musculoskeletal Disorder.
Himbauan untuk para staf produksi pada unit Technical Spray untuk dapat melakukan peregangan tubuh bagian atas
30-60 detik sekali dalam waktu kerja.

Kata kunci : MSDs, postur, pekerja, technical spray
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PENINGKATAN KESADARAN PENTINGNYA KESEHATAN DAN KESELAMATAN
KERJA MENGGUNAKAN PEMBERDAYAAN SOSIAL MEDIA

Dosma Ulina

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terdapat manfaat dan juga dampak negatif yang dapat
memengaruhi setiap orang. Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan
kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja akibat kelalaian yang
mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Kampanye ini bertujuan agar mengetahui pentingnya
K3 dalam mengelola dampak negatif media sosial secara online dan mengedukasi individu tentang penggunaan yang
lebih bijak dan bertanggung jawab. Kampanye ini mencakup dua komponen: pertama yaitu Minimalkan Dampak
Negatif Media Sosial Secara Online: Melalui kampanye ini, pengguna media sosial akan diberikan wawasan tentang
risiko kesehatan mental dan sosial yang terkait dengan penggunaan media sosial. Solusi praktis, seperti mengatur
batas waktu dan berinteraksi secara lebih seimbang dengan dunia nyata, akan ditawarkan untuk membantu individu
meminimalisir dampak negatif ini. kedua yaitu Mendorong Kesadaran Melalui Kegiatan Offline: Kampanye juga
akan menggalang dukungan dan kesadaran melalui kegiatan offline seperti seminar dan acara komunitas.
Keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya berlaku di tempat kerja fisik, tetapi juga dalam lingkungan digital.
Dengan memahami pentingnya K3 dalam konteks media sosial, individu akan lebih mampu menjaga kesehatan mental
mereka dan meminimalisir dampak negatif media sosial, sambil tetap terhubung dengan dunia secara positif.

Kata kunci : Kesehatan & keselamatan kerja, Kampanye, Media Sosial, Himbauan
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PENERAPAN KESEHTAN & KESELAMATAN KERJA (K3) PADA AREA
PEMBANGUNAN STADION INTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

Ghusty Nur Rizqullah

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakanaspek penting dalam konstruksi Pembangunan. Jurnalini
menguraikan penelitian yang dilakukan untukmenganalisis penerapan praktik K3 pada area konstruksi
pembangunan. Pengambilan data dilakukanterhadap pelaksaanaan program K3 pada proyekkonstruksi
pembangunan stadion Institut Teknologilndonesia. Metodologi penelitian meliputi surveilapangan, dengan
membagian kuisioner baik kepadapara pekerja ataupun pihak pelaksana pembangunan. Selanjutnya hasil analisis
dapat digunakan untukmengevaluasi penerapan pelaksanaan program K3 sehingga dapat meminimalisir kecelakaan
kerja yang mungkin terjadi pada proses konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang menjadifaktor
penghambat menerapan program K3 pada proses konstruksi ini adalah paradigma para pekerja(tukang) mengenai
keselamatan dan kesehatan kerjayang minim karena kurangnya pelatihan K3 yang memadai, kurangnya pemahaman
pekerja terhadaprisiko yang terlibat, dan kurangnya penegakan aturank3 di lapangan. Salah satunya seperti para
pekerjamengganggap bahwa peralatan Alat Pelindung Diri (APD) bukanlah kebutuhan dasar atau pokok pada saat
bekerja. Para pekerja merasa kurang nyamanmenggunakan APD pada saat berada di lokasikonstruksi. Selain itu,
para pekerja sudah terbiasabekerja dengan apa adanya tanpa perlindungan diri, selain itu di dalam area konstruksi
tidak ditemukannyarambu-rambu K3 yang menandakan bahwa sedangdilaksanakan kegiatan konstruksi. Dimana
rambu-rambu tersebut sangat penting dan berpengaruh untukorang-orang yang melintas di area Pembangunan
tersebut.

Kata Kunci : Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Konstruksi, Alat Pelindung Diri (APD), Rambu-rambu K3,
Inspeksi
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OPTIMASI JADWAL PEMBERSIHAN MESIN PENGEMAS MINUMAN SERBUK
SEREAL DI PT HF

Nursehat Meilasari*, Muhami Muhami?, Indrati Sukmadi?
DProgram Studi Teknologi Industri Pertanian, Institut Teknologi Indonesia

2Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Kegiatan pembersihan di area produksi dilakukan agar mesin dan peralatan bebas dari kontaminasi, sehingga produk
yang dihasilkan berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Proses pembersihan mesin pengemas di PT HF dibagi
menjadi dua cara, yaitu cara basah dan cara kering. Tujuan dari penelitian ini mendapatkan jadwal pembersihan
paling efektif dan efisien, ditinjau dari nilai mikrobiologi,biaya pmbersihan, dan output produk setelah pembersihan.
Peenelitian terdiri atas tiga jadwal perlakuan, yaitu basah-kering, basah-kering-kering, dan basah-kering-kering-
kering, Uji coba dilakukan selama enam minggu. Analisis terdiri atas biaya pembersihan, output produk, dan uji
mikrobiologi dengan parameter ALT, kapang, kamir dan Coliform. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jadwal
pembersihan basah- kering-kering mendapat skor tertinggi dengan hasil uji mikrobiologi di bawah batas ambang
standar, yaitu ALT 10 -400 koloni/cm2, kapang 3-24 koloni/cm2, khamir 3-15 koloni/cm2, dan coliform <3 . Biaya
pembersihan dengan jadwal basah-kering-kering, berkurang 12,85 %, dan peningkatan output produksi sebesar
2,01% buila dibandingkan dengan jadwal pembersihan yang saat ini dilakukan yaitu basah-kering.

Kata Kunci : jadwal pembersihan; biaya; output; mikrobiologi
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IDENTIFIKASI MASALAH K3 PADA AREA PARKIR MOTOR DI INSTITUT
TEKNOLOGI INDONESIA

Dedes Bangkit Munawar

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Arti K3 adalah peraturan tertulis untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, kondusif, dan bebas dari
segala macam kecelakaan. Fungsi K3 itu sendiri adalah sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian
akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja, membantu memberikan saran
dalam perencanaan, proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja dan memberikan saran mengenai
informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Maka dari itu harus meningkatkan K3
pada area parkir motor dan terdapat beberapa (SOP) untuk menjaga Ketertiban dan K3 pada area parkir seperti:
menaati (SOP) yang sudah dibuat, hanya parkir pada area yang terdapat garis parkir, jangan meninggalkan barang
dan kunci berharga pada kendaraan, tambahkan kunci ganda untuk meningkatkan keamanan kendaraan, area parkir
harus memiliki pos penjaga untuk satpam mengawasi kendaraan pada area parkir, satpam mengarahkan kendaraan
motor yang masuk ke area parkir melalui pintu masuk yang sudah ditentukan.

Kata kunci: Keselamatan, Kesehatan, Kerja, Kondusif, Ketertiban.
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VALIDASI METODE PENETAPAN KADAR TIMBAL (PB) DALAM ENDAPAN BASE
METAL SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM NYALA (SSA-F) DI PT
KAPUAS PRIMA COAL TBK

Muhammad Faris Yudha Kusuma

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Logam dasar (base metal) merupakan logam ikatan yang biasanya terdapat pada bahan galian mineral emas. Base
metal atau logam umumnya merupakan tiga elemen yaitu tembaga (Cu), timbal (Pb), dan seng (Zn). Base metal
ditetapkan kadarnya pada bahan galian mineral karena bila terdapat dalam jumlah besar dapat diolah menjadi
logamnya. Timbal dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam hal seperti pada pembuatan baterai, selubung kabel,
dan manufaktur mesin. Terdapat beberapa metode yang dikembangkan untuk penentuan kadar timbal (Pb)
diantaranya adalah metode spektrofotometer serapan atom (SSA). Acuan metode yang digunakan adalah metode dari
Standar Nasional Indonesia (SNI) 13-6974-2003 tentang percontoh batuan sulfida dan dilakukan modifikasi terhadap
bobot penimbangan sebesar (0,5-1,0) g menjadi 0,05 g, penggunaan empat asam menjadi tiga asam dan dilakukan
teknik penyaringan pada preparasi larutan uji. Modifikasi metode tersebut dilakukan untuk efisiensi biaya pengujian.
Berdasarkan hasil dari pengujian terhadap parameter uji yaitu nilai linearitas sebesar 0,9996 , limit kuantitasi 1,00
mg/L, limit deteksi instrumen ,10 mg/L, limit deteksi metode teoritis 0,40 mg/L, hasil pengujian yang presisi dan
akurasi, serta nilai ketidakpastian pengukuran sebesar 0,66% dari hasil pengujian telah memenuhi semua
persyaratan dan modifikasi terhadap metode SNI yang digunakan dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai
analisa rutin.

Kata kunci : validasi; timbal; spektrofotometri; ketidakpastian; presisi
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PENGGUNAAN APD UNTUK KESELAMATAN LABORATORIUM DI INSTITUT
TEKNOLOGI INDONESIA

Ayman Ayman Khatami

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui
upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Alat pelindung diri atau biasa disebut APD adalah
seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari adanya
potensi bahaya dan kecelakaan kerja. Pada penelitian bertujuan praktikan laboratorium menggunakan Alat
Pelindung Diri (APD) supaya melindungi praktikan dan menghindari resiko cedera fisik. Jenis APD terdiri dari Safety
helmet, berfungsi sebagai pelindung kelapa dari benda yang mengenai kepala secara langsung, Sepatu pelindung,
berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas,
cairan kimia dan sebagainya, Kacamata pengaman, berfungsi sebagai pelindung mata ketika melakukan pekerjaan,
misalnya pekerjaan menghaluskan triplek, berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja ditempat
dengan kualitas udara buruk, misalnya tempat yang berdebu, beracun, berasap dan sebagainya, Penutup telinga,
berfungsi sebagai alat pelindung telinga saat bekerja di tempat yang bising, Sarung tangan, tahan terhadap ujung
yang lancip dan menjaga jari agar tidak terpotong, Safety vest, untuk mengurangi dampak dari terjadinya kecelakaan
akibat kontak dengan benda lain yang berbahaya. Kami menemukan dengan mengedukasi dan melibatkan praktikan
laboratorium dalam penggunaan APD, dapat menciptakan laboratorium yang aman dan selamat.

Kata kunci : K3, APD, Safety helmet, Safety vest
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KOTAK P3K PERSIAPAN TANGGAP DARURAT DI LABORATORIUM

Rini Widya Syahfitri

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

Laboratorium merupakan suatu ruangan yang dirancang khusus agar kita dapat melakukan suatu percobaan dengan
aman. Agar kegiatan di laboratorium dapat berjalan dengan lancar dan aman, setiap praktikan perlu melaksanakan
prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium merupakan usaha atau tindakan
pencegahan agar dalam kegiatan di laboratorium terhindar dari kecelakaan. Namun, tidak sedikit praktikan yang
ceroboh akan hal tersebut. Mengingat hasil penelitian menunjukkan telah terjadi kecelakaan kerja dengan intensitas
yang sangat mengkhawatirkan. Solusi untuk menanggulangi hal tersebut yaitu perlu dilakukan ketersediaan alat
keselamatan kerja agar pada saat terjadi kecelakaan atau keadaan darurat bisa diatasi dengan cepat, contohnya
Kotak P3K. Kotak P3K merupakan perlengkapan yang harus tersedia kapan saja dan dimana saja. Tujuan dari Kotak
P3K sendiri adalah untuk memberikan perawatan darurat dan dukungan hidup pada orang yang mengalami cedera
atau luka serta mencegah komplikasi lebih lanjut. Didalam kotak P3K harus berisi buku petunjuk P3K, kasa steril,
perban, gunting, Safety pins, Obat — obatan, dst.

Kata kunci : Keselamatan Kerja, Kotak P3K, Laboratorium, Prosedur
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PANDUAN KESEHATAN & KESALAMATAN KERJA MENGENAI BAHAYANYA
POHON TUMBANG DI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

Angga Angga Trie Ananda

Institut Teknologi Indonesia

Abstrak

K3 Merupakan Upaya kita untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi
probabilitas kecelakaan kerja serta menetapkan kebijakan seperti Menjadikan aspek keselamatan, Kesehatan kerja
dan perlindungan lingkungan kampus ITI sebagai bagian penting dari kebijakan tersebut, Mematuhi dan
melaksanakan setiap peraturan perundangan yang mengatur keselamatan, Kesehatan kerja, dan perlindungan
lingkungan kampus ITI, Menerapkan system manajemen keselamatan, Kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan
kampus ITI, Melakukan pembinaan dan pelatihan secara terus menerus untuk memastikan seluruh sivitas akademika
ITI memahami dan melaksanakan aturan keselamatan dan Kesehatan kerja. Institut Teknologi Indonesia (ITI)
merupakan perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Insttitu Teknologi
Indonesia memiliki insfratuktur yang menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan mengingat ITI tersebut
menggunakan konsep green kampus dimana didalam lingkungannya terdapat lingkungan yang asri dan terdapat
banyaknya pohon rimbun. Selain manfaat yang dirasakan, banyaknya vegetasi dan pohon yang ada di lingkungan ITI
juga dapat berpotensi bahaya berupa pohon tumbang dan atau dahan/ranting patah terutama saat cuaca ekstrim.
Metode penelitian kali ini kami mengidentifikasi dengan refrensi jurnal lain terkait bahayanya pohon tumbang dengan
menjelaskan dalam mengantisipasi bahayanya pohon tumbang pada lingkungan kampus yaitu dengan cara
mengidentifikasi status pohon yang berpotensi tumbang dengan memberikan warna pada setiap batang pohon ; Pohon
yang diberi kain berwarna merah yaitu waspada tumbang, Pohon yang diberi kain berwarna kuning yaitu siaga
tumbang ,Pohon yang diberi kain berwarna putih yaitu aman.

Kata kunci : Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Rambu-rambu K3, Mengidentifikasi
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